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ООО «Завод «Сателлит» – российский производитель трубопроводной арматуры, завод специализируется 
на изготовлении высокотехнологичной  трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, энергетической и 
других отраслей промышленности   как общепромышленного, так и специального назначения.  

Полный цикл производства трубопроводной арматуры: от разработки конструкторской документации до 
сборки и испытаний готового изделия. Автоматизированный производственный процесс чётко структурирован 
на всех этапах, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции и способствует снижению сро-
ков освоения новых изделий. Предприятие оснащено современным оборудованием с числовым программным 
управлением, что позволяет быстро осваивать новую технику и перенастраивать производство на изготовление 
деталей любой сложности.

Изготовление запорно-регулирующей, обратной и предохранительной арматуры для климатических условий 
эксплуатации  по ГОСТ 15150: У1,ХЛ1, УХЛ1, Т и ОМ из сталей 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 
12Х18Н12МЗТЛ и др. 

Все производственные процессы на предприятии сертифицированы и осуществляются согласно требовани-
ям таможенных регламентов ТР ТС 010, ТР ТС 032, ТР ТС 012 и стандартов ISO 9001, 14001, 45001, СТ ЦКБА  
и ГОСТ.

Значительная часть выполняемых  заказов представляют из себя индивидуальные изделия, сочетающие в 
себе многочисленные особые требования заказчиков, такие как:

• присоединение арматуры к трубопроводным системам по различным нормативным российским и иностран-
ным стандартам, а так же по требованиям заказчиков;

• выполнение требований по индивидуальным габаритно-присоединительным размерам;

• обеспечение адаптации изделий под различные виды управления;

• выполнение требований по наличию в арматуре дополнительных элементов, не входящих в производимые 
конструкции изделий;

• изготовление изделий из нестандартных и специальных материалов;

• комплектация изделий дополнительными комплектующими;

• комплексные поставки изделий под ключ.

Номенклатурный перечень

• краны шаровые (КШ)

• клапаны предохранительные пружинные (СППК);

• задвижки клиновые литые (ЗКЛ);

• устройства переключающие (ПУ);

• блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими (БПУ);

• затворы обратные поворотные (ЗО), клапаны обратные поворотные (КОП);

• клапаны запорно-регулирующие (КЗР):

• арматура по зарубежным стандартам.

Потребителями продукции завода являются нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие  
компании России и стран ближнего зарубежья.

ООО «ЗАВОД «САТЕЛЛИТ»
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О заводе

О КОМПАНИИ | ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | ПРОДУКЦИЯ| ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ| ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ| СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕ ЕНИЯ НА ПРОДУКЦИ  | РЕФЕРЕНЦИИ| КОНТАКТЫ|

Непрерывная модерниза ия оборудования, внедрение передовых технологий, оптимиза ия 

производственного про есса  Ежегодно техническая база предприятия обновляется за счет 

современных станков российского и импортного производства

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ООО ЗАВОД САТЕ ИТ

ПО НЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ  ЦИК

ТЕ НИ ЕСКОЕ ОСНА ЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
И СБОРКА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ПОКРАСКА И 
УПАКОВКА

ДОСТАВКА 
ЗАКАЗЧИКУ

Многофунк иональные обрабатывающие ентры с числовым программным управлением

Фрезерно расточные сварочные комплексы

Токарные сварочные комплексы

Токарно карусельные сварочные комплекс

Автоматизированные сварочные комплексы

азорезательное, наплавочное, ленточнопильное оборудование

Печи для термообработки заготовок

Оборудование дробеструйные камеры и автоматическая линия покраски

Параметры стенда позволяют производить испытания давления до 420 Па
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Многофункциональные обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Фрезерно-расточ-
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Для производства шаровых пробок были закуплены специализированные механообрабатывающие, галто-

вочные и полировальные станки, позволяющие их производить в полном цикле, исключая возможные несоот-
ветствия и срывы сроков поставок при закупке импортных комплектующих.

Наличие собственного заготовительного производства, большого количества металлопроката, кованных и 
литых заготовок позволяют  максимально сократить сроки изготовления и существенно снизить риски  срыва 
срока выполнения заказов
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Наличие собственного заготовительного производства, большого количества металлопроката, кованных и литых заготовок 

позволяет максимально сократить сроки изготовления и существенно снизить риски срока выполнения заказов

ЗА ОТОВИТЕ НОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сферическая повер ност
арово  пробки имеет

за итное износосто кое
покр тие карбид вол фрама
никел  ром

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
Вся продукция производства ООО «Завод «Сателлит» сертифицирована и соответствует требованиям: 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывозащищённых средах»

Система экологического менеджмента ООО «Завод Сателлит» соответствует требованиям ISO 14001:2015; 
система менеджмента в области профессиональной безопасности охраны труда соответствует требованиям 
ISO 45001:2018

Система менеджмента качества ООО «Завод «Сателлит» соответствует требованиям ISO 9001:2015 
и СДС Интергазсерт.
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ
DN 6 … 700; PN 16 … 320 кгс/см2
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Назначение и применение Краны шаровые предназначены для герметизации потока рабочей среды 
преимущественно на трубопроводах природного газа и нефтепродуктов

Изготовление корпуса Цельносварной 
Разборный  двухсоставной , трехсоставной 

Диапазон размеров DN 6–700 мм

Диапазон давлений PN 16–320 кг/см2

Стандарт производства Шаровые краны изготавливаются по стандартам  ISO 14723, ISO 14313, 
ГОСТ 21345, ТУ 3742-001-92843539-2012, а также с учетом пожеланий за-
казчика, указанных в опросных листах

Рабочая среда - вода, пар и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды;
- нефть, нефтехимические продукты, пожароопасные и токсичные жидкие 

среды, нейтральные по отношению к материалам основных деталей;
- природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, легковоспламе- 

няющиеся и токсичные среды, нейтральные по отношению к материалам 
основных деталей, в том числе с содержанием метанола.

- Температура от –60 °С до +450 °С (с учетом применения конструкции 
металл-металл).

Климатичесое   исполнение  
по ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С);
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С).
По требованию заказчика возможно изготовление кранов шаровых в дру-
гих климатических исполнениях 

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

- несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
- сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов до 9 баллов включительно);
- повышенной сейсмостойкости (сейсмичность 10 баллов).

Класс герметичности А по ГОСТ 9544

Тип присоединения

Исполнение фланцев

Фланцевое, под приварку , муфтовое , штуцерное,  
под приварку комбинированное
В соответствии с ГОСТ , ASME 

Строительная длина В соответствии с ГОСТ 28908,  ASME B 16.10, 
а также по требованию опросных листов заказчика

Управление Рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод, пневмогидропривод, 
пневмогидроэлектропривод
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Краны шаровые

Особенности - Ремонтопригодная конструкция
- Полнопроходной и/или редуцированный проход
- Пожаробезопасная конструкция в соответствии с API 607, API 6FA, 
ГОСТ33856
- Антистатическое устройство
- Противовырывная конструкция шпинделя
- Независимая конструкция пробки и шпинделя
- Удлинитель шпинделя для низких и высоких температур
- Подземное исполнение
- Исполнение с однопоршневым эффектом
- Исполнение седла с обеих сторон с двойным поршневым эффектом
- Устройство для ввода аварийного герметика для DN100  и выше
- Устройство для сброса давления и дренажная пробка для DN50  

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требо-
ваниям:
- лакокрасочное  эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
- Полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок для кранов подземной установки по требо- 
ванию заказчика.

Установочное положение - на горизонтальном трубопроводе приводом вверх (допускается откло-
нение от вертикали не более чем на 10°): для кранов с управлением от 
пневмогидро- и электрогидро- привода. По дополнительному согласова-
нию возможно другое установочное положение арматуры;

- любое: для кранов с ручным управлением и управлением от пневмо- и 
электропривода.

Направление подачи  
рабочей среды 

любое
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ОБОЗНАЧЕНИЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Примечание – Исполнение под привод с присоединением по ГОСТ 55510 или ISO 5211, привод в комплект по-
ставки не входит. Пример:

КШЦ.П.Ф.50.40.ХЛ1
Кран шаровой, цельносварной полнопроходной, фланцевое исполнение, ручной тип привода, номинальный 

диаметр 50 мм, номинальное давление 40 кгс/см2, климатическое исполнение ХЛ1
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Краны шаровые

Номенклатура кранов шаровых

DN PN, МПа
Тип конструкции Присоединение  

к трубопроводу
Приводное устройство

Корпус Пробка

6
16-40

Разборный Плавающая
Штуцерное

Штуцерно-ниппельное
Рукоятка
Привод63-160

10

250-320 Цельносварной В опорах

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное 

Рукоятка
Привод

16-40

Разборный

Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное Рукоятка
Привод

63-160

250-320 В опорах

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное

15

250-320 Цельносварной В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное 

Рукоятка
Привод

16-40

Разборный

Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное Рукоятка
Привод

63-160

250-320 В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное

20

250-320 Цельносварной В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное 

Рукоятка
Привод

16-40

Разборный

Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное Рукоятка
Привод

63-160

250-320 В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное

25

250-320 Цельносварной В опорах

Фланцевое  
Под приварку  

Муфтовое
Штуцерное 

Рукоятка
Привод

16-40

Разборный

Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное Рукоятка
Привод

63-160

250-320 В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Муфтовое
Штуцерное
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DN PN, МПа
Тип конструкции Присоединение  

к трубопроводу
Приводное устройство

Корпус Пробка

32

16-40

Разборный Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное

Рукоятка
Привод63-160

40

16-40

Разборный Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное

Рукоятка
Привод63-160

50

16-40

Цельносварной

Плавающая
Фланцевое

Под приварку
Муфтовое

Рукоятка
Привод

16-160
В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Рукоятка
Привод

250-320 Привод

16-160

Разборный

Плавающая

Фланцевое 
Под приварку

Муфтовое 
Штуцерное 

Штуцерно-ниппельное

Рукоятка
Привод

16-160
В опорах

Фланцевое 
Под приварку

Рукоятка
Привод

250-320
Фланцевое 

Под приварку
Привод

65

16-40
Цельносварной

Плавающая
Фланцевое 

Под приварку 
Муфтовое

Рукоятка
Привод

63-320 В опорах Фланцевое Привод

16-40
Разборный

Плавающая Фланцевое
Рукоятка
Привод

63-320 В опорах
Фланцевое 

Под приварку
Привод

80

16-40

Цельносварной

Плавающая
Фланцевое 

Под приварку 
Муфтовое

Рукоятка
Привод

16-40
В опорах

Фланцевое  
Под приварку

Рукоятка
Привод

63-320 Привод

16-40

Разборный

Плавающая Фланцевое
Рукоятка
Привод

16-40
В опорах

Фланцевое 
Под приварку

Рукоятка
Привод

63-320 Привод

100

16-40
Цельносварной

Плавающая
Фланцевое 

Под приварку
Рукоятка
Привод

16-320 В опорах
Фланцевое  

Под приварку
Привод

16-40
Разборный

Плавающая Фланцевое
Рукоятка
Привод

16-320 В опорах
Фланцевое 

Под приварку
Привод

125 16-40 Цельносварной Плавающая
Фланцевое 

Под приварку
Привод
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Краны шаровые

DN PN, МПа
Тип конструкции Присоединение  

к трубопроводу
Приводное устройство

Корпус Пробка

150

16-40

Цельносварной

Плавающая
Фланцевое 

Под приварку

Привод

16-320 В опорах
Фланцевое  

Под приварку

16-40

Разборный

Плавающая Фланцевое

16-320 В опорах
Фланцевое 

Под приварку

200

16-40

Цельносварной

Плавающая
Фланцевое 

Под приварку

Привод

16-320 В опорах
Фланцевое  

Под приварку

16-40

Разборный

Плавающая Фланцевое

16-320 В опорах
Фланцевое 

Под приварку

250

16-40 Цельносварной Плавающая
Фланцевое 

Под приварку

Привод16-40

Разборный

Плавающая

Фланцевое 

16-320 В опорах

300

16-80 Цельносварной

В опорах

Фланцевое   
Под приварку

Привод16-80

Разборный

100-320 Фланцевое

350 16-250 Разборный В опорах Фланцевое Привод

400 16-250 Разборный В опорах Фланцевое Привод

500 16-250 Разборный В опорах Фланцевое Привод

600 16-160 Разборный В опорах Фланцевое Привод

700 16-160 Разборный В опорах Фланцевое Привод
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ

Материалы основных деталей:

Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1 Корпус 20 09Г2С 12Х18Н10Т

2 Шаровая пробка 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

3 Седло Полимер Полимер Полимер

4 Обойма 20 09Г2С 12Х18Н10Т

5 Тарельчатая пружина 60С2А, 50ХФА, 51ХФА 60С2А, 50ХФА, 51ХФА 60С2А, 50ХФА, 51ХФА

6 Патрубок 20 09Г2С 12Х18Н10Т

7 Шток 20Х13 20Х13 14Х17Н2

8 Кольцо уплотнительное Полимер Полимер Полимер

9 Кольцо ТРГ ТРГ ТРГ

10 Корпус штока 20 09Г2С 12Х18Н10Т

11 Фланец под привод 20 09Г2С 12Х18Н10Т

12 Гайка нажимная 20 09Г2С 12Х18Н10Т

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических  
исполнений.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ

4
3

12

11

10

9
8

7

6
5

2
1
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

Исполнение под привод Вариант с воротниковым фланцем, PN40 кгс/см2
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Исполнение под приварку Исполнение муфтовое

Основные размеры кранов шаровых цельносварных

Общие данные Исполнение фланцевое Исполнение под 
приварку Исполнение муфтовое

К
ру

тя
щ

ий
 

м
ом

ен
т 

на
 ш

то
ке

, 
Н

м

PN DN d H L1 D D1 d1 n отв L Масса,
 кг L Масса,

кг D L Масса,
кг

16

50 49 125 230 160 125 18 4 230 9,4 230 3,9 G2 150 4,9 60
65 64 135 230 180 145 18 4 290 13,4 290 7,1 G2 1/2 190 6,2 90
80 75 128 462 195 160 18 4 310 18 310 10,2 G3 220 13,7 110

100 98 147 462 215 180 18 8 350 25 350 13,8 - - - 150
125 120 194 - 245 210 18 8 381 37 381 21 - - - 190
150 148 218 - 280 240 22 8 403 48 403 28,5 - - - 600
200 190 249 - 335 295 22 12 502 74 502 52,1 - - - 1000
250 248 298 - 405 335 26 12 560 154 560 116 - - - 1280

25

50 49 125 230 160 125 18 4 230 9,4 230 3,9 G2 150 4,9 60
65 64 135 230 180 145 18 8 290 13,4 290 7,1 G2 1/2 190 6,2 90
80 75 128 462 195 160 18 8 310 18 310 10,2 G3 220 13,7 110

100 98 147 462 230 190 22 8 350 26 350 13,8 - - - 150
125 120 194 - 270 220 26 8 381 38 381 21 - - - 190
150 148 218 - 300 250 26 8 403 49 403 28,5 - - - 600
200 190 249 - 360 310 26 12 502 76 502 52,1 - - - 1000
250 248 298 - 425 370 30 12 568 170 560 116 - - - 1280

40

50 49 125 230 160 125 18 4 230 12,0 230 3,9 G2 150 4,9 60
65 64 135 230 180 145 18 8 330 14,5 290 7,1 G2 1/2 190 6,2 90
80 75 128 462 195 160 18 8 356 20 310 10,2 G3 220 13,7 110

100 98 147 462 230 190 22 8 350 27,5 350 13,8 - - - 150
125 120 194 - 270 220 26 8 508 41 381 21 - - - 190
150 148 218 - 300 250 26 8 480 50 403 28,5 - - - 600
200 190 249 - 375 320 30 12 600 97 502 52,1 - - - 1000
250 248 298 - 445 385 33 12 730 180 560 116 - - - 1280

Примечания:
1 Ответные фланцы по ГОСТ 33259
2 По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами и присоедини-
тельными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др.
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ

Материалы основных деталей:

№ п/п Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1 Корпус 20 09Г2С 12Х18Н10Т

2 Шаровая пробка 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т

3 Фланец 20 09Г2С 12Х18Н10Т

4 Уплотнение штуцера Эластомер 4084-Г

5 Седло PEEK, Flon 2, Ф-4, Nylon+Oil , PTFE
6 Штуцер 20 09Г2С 12Х18Н10Т
7 Корпус штока 20 09Г2С 12Х18Н10Т
8 Шток 20Х13 20Х13 14Х17Н2
9 Кольцо ТРГ ТРГ ТРГ

10 Гайка 25 40Х 45Х14Н14В2М
11 Шайба ограничительная 20 09Г2С 12Х18Н10Т
12 Втулка рукоятки 20 09Г2С 12Х18Н10Т
13 Рукоятка 20 09Г2С 12Х18Н10Т
14 Винт 35 40Х 45Х14Н14В2М

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.

4 3

12

11

10

9

8

7

2 156

13

14
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КРАНЫ ШАРОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ

Кран разборный DN 65 - 250

Кран разборный DN 6 - 50
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Краны шаровые

Исполнение под привод

Исполнение под приварку

Исполнение штуцерное

Исполнение муфтовое

Исполнение штуцерно-ниппельное
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Основные размеры кранов шаровых разборных

Общие данные
Исполнение
фланцевое

Исполнение
под приварку

Исполнение
муфтовое

Исполнение
штуцерное

Исполнение шту-
церно-ниппельное

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т

 н
а 

ш
то

ке
, Н

м

PN DN d H L1 D L
Масса,

кг
D L

Масса,
кг

Обо-
значе-
ние*

D L
Масса,

кг
L M

Масса,
кг

L S
Масса,

кг

16

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 177 90 102 1.8 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 177 95 108 2,2 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 22

20 18 82 177 105 117 3,3 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 25

25 23 87 177 115 127 3,9 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 29

32 32 101 250 135 140 5,9 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 30

40 38 107 250 145 165 8,4 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 35

50 49 130 400 160 178 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 80

65 64 135 230 145 241 21,0 - - - - - - - - - - - - - 90

80 75 128 462 195 210 28,0 - - - - - - - - - - - - - 110

100 98 147 462 215 350 41 - - - - - - - - - - - - - 150

150 148 218 - 280 403 88 - - - - - - - - - - - - - 600

200 190 249 - 335 502 159 - - - - - - - - - - - - - 1000

250 248 298 - 405 560 310 - - - - - - - - - - - - - 1280

25

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 177 90 102 1.8 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 177 95 108 2,2 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 22

20 18 82 177 105 117 3,3 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 25

25 23 87 177 115 127 3,9 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 29

32 32 101 250 135 140 5,9 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 30

40 38 107 250 145 165 8,4 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 35

50 49 130 400 160 178 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 80
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Краны шаровые

Общие данные
Исполнение
фланцевое

Исполнение
под приварку

Исполнение
муфтовое

Исполнение
штуцерное

Исполнение шту-
церно-ниппельное

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т

 н
а 

ш
то

ке
, Н

м

PN DN d H L1 D L
Масса,

кг
D L

Масса,
кг

Обо-
значе-
ние*

D L
Масса,

кг
L M

Масса,
кг

L S
Масса,

кг

25

65 64 135 230 145 241 21,0 - - - - - - - - - - - - - 90

80 75 128 462 195 210 28,0 - - - - - - - - - - - - - 110

100 98 147 462 230 350 41 - - - - - - - - - - - - - 150

150 148 218 - 300 403 89 - - - - - - - - - - - - - 600

200 190 249 - 360 502 168 - - - - - - - - - - - - - 1000

250 248 298 - 425 568 323 - - - - - - - - - - - - - 1280

40

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 177 90 102 1.8 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 177 95 108 2,2 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 22

20 18 82 177 105 117 3,3 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 25

25 23 87 177 115 127 3,9 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 29

32 32 101 250 135 140 5,9 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 30

40 38 107 250 145 165 8,4 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 35

50 49 130 400 160 178 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 80

65 64 135 230 145 241 21,0 - - - - - - - - - - - - - 90
80 75 128 462 195 210 28,0 - - - - - - - - - - - - - 110

100 98 147 462 230 350 42 - - - - - - - - - - - - - 150
150 148 218 - 300 480 100 - - - - - - - - - - - - - 600
200 190 249 - 375 600 197 - - - - - - - - - - - - - 1000
250 248 298 - 445 568 351 - - - - - - - - - - - - - 1280

63

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 220 100 110 2,2 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 220 105 130 3,0 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 32

20 18 82 250 125 150 4,8 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 36

25 24 107 250 135 165 5,6 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 45

32 32 87 250 150 180 6,8 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 47

40 38 109 250 165 190 9,7 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 50
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Общие данные
Исполнение
фланцевое

Исполнение
под приварку

Исполнение
муфтовое

Исполнение
штуцерное

Исполнение шту-
церно-ниппельное

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т

 н
а 

ш
то

ке
, Н

м

PN DN d H L1 D L
Масса,

кг
D L

Масса,
кг

Обо-
значе-
ние*

D L
Масса,

кг
L M

Масса,
кг

L S
Масса,

кг

63 50 49 130 400 170 230 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 160

100

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 220 100 110 2,2 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 220 105 130 3,0 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 32

20 18 82 250 125 150 4,8 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 36

25 24 107 250 135 165 5,6 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 45

32 32 87 250 150 180 6,8 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 47

40 38 109 250 165 190 9,7 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 50

50 49 130 400 195 230 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 160

160

6 - - - - - - - - - - - - - 86 M20х1,5 1 137 24 1,1

10 10 77 220 100 110 2,2 15 118 0,84
М00
М01
М02

G3/8
G1/2
Rс3/8

72 0,65 90 M20х1,5 1 140 24 1,25

15 12 77 220 105 130 3,0 19 130 0,84
М00
М01
М02

G1/2
G3/4
Rс1/2

86 0,7 101 M30х1,5 1,4 161 36 1,7 32

20 18 82 250 125 150 4,8 26 130 1,5
М00
М01
М02

G3/4
G1/2
Rс3/4

92 1,2 110 M36х2 1,4 180 46 1,75 36

25 24 107 250 135 165 5,6 33 140 1,7
М00
М01

G1
Rс1

105 1,5 128 M39х1,5 2,2 189 50 2,8 45

32 32 87 250 150 180 6,8 39 170 3,2
М00
М01

G1 1/4
Rс1 1/4

116 2,7 156 М52х2 3,2 239 60 4,2 47

40 38 109 250 165 190 9,7 46 175 4,4
М00
М01

G1 1/2
Rс1 1/2

134 4 184 М64х2 5,4 286 70 6,8 50

50 49 130 400 195 230 18,0 63 230 8,9
М00
М01

G2
Rс2

156 7,1 212 М90х2 8,6 331 105 10,5 160

Примечания:
1 М00, М01, М02 – исполнение резьбы, указывают в обозначении согласно таблице «Обозначение и варианты исполнения» 
2 Ответные фланцы по ГОСТ 33259.
3 По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами и присоеди- 
нительными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др.
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТЯЖНЫЕ

Материалы основных деталей

№ п/п Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1 Корпус 20 09Г2С 12Х18Н10Т

2 Шаровая пробка 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т

3 Шпилька 35Х 40Х 12Х18Н10Т

4 Седло PEEK, Flon 2, Ф-4, Nylon+Oil , PTFE

5 Кольцо опорное 20 09Г2С 12Х18Н10Т

6 Пружина тарельчатая 65Г

7 Фланец корпуса 20 09Г2С 12Х18Н10Т

8 Гайка 25 35Х 12Х18Н10Т

9 Катушка 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Шток 20Х13 20Х13 14Х17Н2

11 Кольцо уплотнительное Эластомер 4084-Г

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТЯЖНЫЕ

4 3

12

11

10

16
15

17

2 156

13

14

789
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№ п/п Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

12 Корпус  штока 20 09Г2С 12Х18Н10Т
13 Сальниковое кольцо ТРГ
14 Гайка прижимная 20 09Г2С 12Х18Н10Т
15 Шайба ограничительная 20 09Г2С 09Г2С
16 Рукоятка 20 09Г2С 09Г2С
17 Гайка 25 35Х 35Х

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.

                                                                                                     Исполнение под привод

Основные размеры кранов шаровых стяжных

DN PN d H L1 L Масса, кг

50
16
25
40

49 125 230 180 10,5

65
16
25
40

64 135 230 200 13,4

80
16
25
40

75 128 462 210 21

100
16
25
40

98 147 462 350 26,8

125
16
25
40

120 194 462 380 39

Примечания:
1 Ответные фланцы по ГОСТ 33259.
2 По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами и присоеди- 
нительными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др.
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Краны шаровые

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ  И  КРУТЯЩИЕ  МОМЕНТЫ ЦЕЛЬНОСВАРНЫХ  
И СТЯЖНЫХ КРАНОВ

DN 
полнопроходной,  

кгс/см2

Условное 
давление, 

кгс/см2

Макс. крутящий  
момент, Н*м

Тип присоединения 
по ISO 5211

Присоединение штока

, мм   D, мм d, мм  Dф, мм   
dотв, 
мм

h, мм

50(65) 16–40 60
F07 14 70 55 90 9 13

65(80) 16–40 90

80(100) 16–40 110

F10 22 102 70 125 12 13
100(125) 16–40 150

125(150) 16–40 190

150(200) 16–40 600

200(250) 16–40 1000 F12 27 125 85 150 14 21

250(300) 16–40 1280 F14 36 140 100 175 18 37

300 16–25 3200 F16 46 165 130 210 22 48

Примечание – Положение квадрата штока параллельно оси крана.
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ  И  КРУТЯЩИЕ  МОМЕНТЫ РАЗБОРНЫХ КРАНОВ

DN
полнопроходной, 

кгс/см2

Условное 
давление, 

кгс/см2

Макс. крутящий 
момент, Н*м

Тип присоединения 
по ISO 5211

Присоединение штока

, мм   D, мм d, мм  dотв, мм h, мм

15

16–40 22

F04

9

42 30 6

10
63–160 32

200 36

11 11

20
16–40 25

63–160 36

25
16–40 29

63–160 45

32
16–40 30

63–160 47

40
16–40 35

F05 14 50 35 7 10
63–160 50

50
16–40 80

F07 17 70 55 9 10
63–160 160

Примечание – Положение квадрата штока параллельно оси крана.
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ С ПРОБКОЙ В ОПОРАХ

43

12

11

10

16
15

17

21 5 6

13

14

7 8 9
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Материалы основных деталей:

Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1 Фланец корпуса 20 09Г2С 12Х18Н10Т

2 Прокладка ТРГ

3 Пружина Inconel 750

4 Кольцо уплотнительное Эластомер 4084-Г

5 Седло 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т

6 Вставка в седло PEEK, Flon 2 , PTFE 

7 Пробка шаровая 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т

8 Шпилька 35 40Х 45Х14Н14В2М

9 Корпус 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Гайка 25 40Х 45Х14Н14В2М

11 Опора 20 09Г2С 12Х18Н10Т

12 Шпиндель 20Х13 14Х17Н2 14Х17Н2

13 Шпилька 35 40Х 45Х14Н14В2М

14 Набивочник 09Г2С 09Г2С 09Г2С

15 Корпус шпинделя 20 09Г2С 12Х18Н10Т

16 Гайка 25 40Х 45Х14Н14В2М

17 Набивка сальника ТРГ

Примечания:
1 По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений 
2 По требованию заказчика возможно изготовление кранов с номинальным давлением 320 кгс/см2.
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Краны шаровые

КШРО из двух частей

КШРО из трех частей

Приводное управление

Исполнение под приварку
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Габаритно-присоединительные размеры КШРО

Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

16

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 24 48 58 230 21 60 115

80 78 179 200 400 195 160 18 4 283 44 78 90 283 38 100 230

100 96 200 - - 215 180 18 8 350 72 96 110 350 63 200 368

150 148 252 - - 280 240 22 8 480 163 148 161 480 198 450 702

200 200 310 - - 335 295 22 12 600 331 200 222 600 320 750 1656

300 300 355 - - 460 410 26 12 610 612 300 330 610 588 1400 3358

350 350 425 - - 520 470 26 16 686 885 - - 762 - 2240 5152

400 400 460 - - 580 525 30 16 762 1080 - - 838 - 3180 7314

500 500 565 - - 710 650 33 20 914 2500 - - 991 - 5200 11960

600 600 550 - - 840 770 36 20 1067 3160 - - 1143 - 9700 22310

700 700 730 - - 910 840 36 24 1245 4350 - - 1346 - 13500 31050

25

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 25 48 58 230 21 80 173

80 78 179 200 400 195 160 18 8 283 46 78 90 283 38 130 276

100 96 200 - - 230 190 22 8 350 75 96 110 350 63 280 552

150 148 252 - - 300 250 26 8 480 169 148 161 480 198 600 874

200 200 310 - - 360 310 26 12 600 336 200 222 600 320 1000 2185

300 300 355 - - 485 430 30 16 838 750 300 330 838 805 1800 4554

350 350 425 - - 550 490 33 16 762 940 - - 762 - 3260 7498

400 400 460 - - 610 550 36 16 838 1294 - - 838 - 4430 10189

500 500 565 - - 730 660 36 20 991 2280 - - 991 - 8300 19090

600 600 550 - - 840 770 39 20 1143 3070 - - 1143 - 13700 31510

700 700 730 - - 960 875 42 24 1346 4660 - - 1346 - 16500 37950

40

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 25 48 58 230 21 110 184

80 78 179 200 400 195 160 18 8 283 46 78 90 283 38 160 299

100 96 200 - - 230 190 22 8 350 76 96 110 350 63 340 587

150 148 252 - - 300 250 26 8 480 173 148 161 480 198 850 1035

200 198 310 - - 375 320 30 12 600 340 198 222 600 320 1500 2875

300 300 355 - - 510 450 33 16 838 805 300 330 838 805 2600 5267

350 350 425 - - 570 510 36 16 762 950 - - 762 - 3960 9108

400 400 460 - - 660 585 39 16 838 1300 - - 838 - 4860 11178

500 500 565 - - 755 670 45 20 991 2300 - - 991 - 8960 20608

600 600 550 - - 890 795 48 20 1143 3100 - - 1143 - 14500 33350

700 700 730 - - 995 900 52 24 1346 4700 - - 1346 - 19700 45310
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Краны шаровые

Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

63

50 47 148 163 400 175 135 22 4 292 36 47 58 292 32 125 230

80 75 194 - - 210 170 22 8 310 67 75 90 356 65 255 414

100 94 221 - - 250 200 26 8 432 115 94 110 432 112 368 828

150 142 280 - - 340 280 33 8 559 263 142 161 559 230 1000 1656

200 198 374 - - 405 345 33 12 660 570 198 222 660 565 2800 3864

300 295 355 - - 530 460 39 16 838 885 295 330 838 805 3700 7360

350 350 408 - - 595 525 39 16 1000 1100 - - 1000 - 4850 11155

400 400 452,5 - - 670 585 45 16 1140 2210 - - 1140 - 6780 15594

500 500 545 - - 800 705 52 20 1260 2800 - - 1260 - 12500 28750

600 600 640 - - 925 820 56 20 1341 3930 - - 1341 - 20300 46690

700 700 800 - - 1045 935 56 24 1410 5700 - - 1410 - 30600 70380

80

300 295 355 - - 585 500 45 16 838 893 295 330 838 805 4500

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 5900 13570

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 8060 18538

500 500 545 - - 870 760 56 20 1260 2800 - - 1260 - 15200 34960

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 36800 84640

100

50 45 148 163 400 195 145 26 4 292 38 45 58 292 32 185 276

80 75 194 - - 230 180 26 8 356 76 75 90 356 65 380 506

100 94 221 - - 265 210 30 8 432 123 94 110 432 112 540 1000

150 142 280 - - 350 290 33 12 559 275 142 161 559 230 1400 1932

200 198 374 - - 430 360 39 12 660 595 198 222 660 565 4300 4393

250 250 387 - - 500 430 39 12 841 765 - - 841 - 3050 6302

300 300 385 - - 585 500 45 16 968 1150 - - 968 - 4420 8855

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 6950 13570

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 8900 18538

500 500 545 - - 870 760 56 20 1260 2800 - - 1260 - 17800 34960

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 43500 84640

160

50 45 148 163 400 195 145 26 4 350 41 45 58 292 32 277 552

80 75 194 - - 230 180 26 8 450 93 75 90 356 65 583 851

100 92 221 - - 265 210 30 8 520 132 92 110 432 112 800 1794

150 136 280 - - 350 290 33 12 700 292 136 161 559 230 2000 3680

200 190 374 - - 430 360 39 12 800 625 190 222 660 565 6500 7958

250 250 387 - - 500 430 39 12 841 765 - - 841 - 5400 12420

300 300 385 - - 585 500 45 16 968 1150 - - 968 - 8200 18860

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 11800 27140

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 13700 31510

500 500 545 - - - - - - 1260 2800 - - 1260 - 26300 60490

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 36800 137080
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Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

250

10 10 94 106 200 120 82,6 22,2 4 230 9 по заказу 230 7 51 -

15 14 94 106 200 120 82,6 22,2 4 230 9 по заказу 230 7 51 -

20 20 129 135 200 130 88,9 22,2 4 280 24 по заказу 280 19 100 -

25 25 129 135 200 150 101,6 25,4 4 280 26 280 20 100 -

50 48 182 - - 215 165,1 25,4 8 360 67 48 58 350 53 575 -

80 75 207 - - 265 203,2 31,7 8 410 120 75 90 410 120 1000 -

100 100 184,5 - - 300 235 33 8 432 100 - - 432 - 1030 2369

150 150 278,5 - - 390 320 36 12 613 290 - - 613 - 2100 4830

200 200 313 - - 485 400 42 12 740 490 - - 740 - 5350 12305

250 250 387 - - 585 490 48 16 841 765 - - 841 - 7500 17250

300 300 385 - - - - - - 968 1150 - - 968 - 10500 24150

350 350 408 - - - - - - 1000 1100 - - 1000 - 16100 37030

400 400 452,5 - - - - - - 1140 2210 - - 1140 - 20500 47150

320

10 10 94 106 200 135 88,9 22,2 4 250 11 З-з З-з 250 9 65 -

15 14 94 106 200 135 88,9 22,2 4 250 11 З-з З-з 250 9 65 -

20 20 129 135 200 140 95,2 22,2 4 310 31 З- з З-з 310 22 130 -

25 25 129 135 200 160 108 25,4 4 310 33 310 23 130 -

50 48 188 - - 235 171,4 28,6 8 420 92 - - - - - -

65 65 225 - - 245 185 33 6 540 179 65 114 540 162 980 -

Примечания:
1 Возможно изготовление штуцерного и муфтового исполнения. 
2 Ответные фланцы по ГОСТ 33259.
3 По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами и присоедини- 
тельными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др.
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Краны шаровые

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ С ПРОБКОЙ В ОПОРАХ

Габаритно-присоединительные размеры КШЦО

Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

16

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 24 48 58 230 21 60 115

80 78 179 200 400 195 160 18 4 283 44 78 90 283 38 100 230

100 96 200 - - 215 180 18 8 350 72 96 110 350 63 200 368

150 148 252 - - 280 240 22 8 480 163 148 161 480 198 450 702

200 200 310 - - 335 295 22 12 600 331 200 222 600 320 750 1656

300 300 355 - - 460 410 26 12 610 612 300 330 610 588 1400 3358

350 350 425 - - 520 470 26 16 686 885 - - 762 - 2240 5152

400 400 460 - - 580 525 30 16 762 1080 - - 838 - 3180 7314

500 500 565 - - 710 650 33 20 914 2500 - - 991 - 5200 11960

600 600 550 - - 840 770 36 20 1067 3160 - - 1143 - 9700 22310

700 700 730 - - 910 840 36 24 1245 4350 - - 1346 - 13500 31050

Приводное управление

Исполнение под приварку
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Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

25

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 25 48 58 230 21 80 173

80 78 179 200 400 195 160 18 8 283 46 78 90 283 38 130 276

100 96 200 - - 230 190 22 8 350 75 96 110 350 63 280 552

150 148 252 - - 300 250 26 8 480 169 148 161 480 198 600 874

200 200 310 - - 360 310 26 12 600 336 200 222 600 320 1000 2185

300 300 355 - - 485 430 30 16 838 750 300 330 838 805 1800 4554

350 350 425 - - 550 490 33 16 762 940 - - 762 - 3260 7498

400 400 460 - - 610 550 36 16 838 1294 - - 838 - 4430 10189

500 500 565 - - 730 660 36 20 991 2280 - - 991 - 8300 19090

600 600 550 - - 840 770 39 20 1143 3070 - - 1143 - 13700 31510

700 700 730 - - 960 875 42 24 1346 4660 - - 1346 - 16500 37950

40

50 48 145 155 260 160 125 18 4 230 25 48 58 230 21 110 184

80 78 179 200 400 195 160 18 8 283 46 78 90 283 38 160 299

100 96 200 - - 230 190 22 8 350 76 96 110 350 63 340 587

150 148 252 - - 300 250 26 8 480 173 148 161 480 198 850 1035

200 198 310 - - 375 320 30 12 600 340 198 222 600 320 1500 2875

300 300 355 - - 510 450 33 16 838 805 300 330 838 805 2600 5267

350 350 425 - - 570 510 36 16 762 950 - - 762 - 3960 9108

400 400 460 - - 660 585 39 16 838 1300 - - 838 - 4860 11178

500 500 565 - - 755 670 45 20 991 2300 - - 991 - 8960 20608

600 600 550 - - 890 795 48 20 1143 3100 - - 1143 - 14500 33350

700 700 730 - - 995 900 52 24 1346 4700 - - 1346 - 19700 45310

63

50 47 148 163 400 175 135 22 4 292 36 47 58 292 32 125 230

80 75 194 - - 210 170 22 8 310 67 75 90 356 65 255 414

100 94 221 - - 250 200 26 8 432 115 94 110 432 112 368 828

150 142 280 - - 340 280 33 8 559 263 142 161 559 230 1000 1656

200 198 374 - - 405 345 33 12 660 570 198 222 660 565 2800 3864

300 295 355 - - 530 460 39 16 838 885 295 330 838 805 3700 7360

350 350 408 - - 595 525 39 16 1000 1100 - - 1000 - 4850 11155

400 400 452,5 - - 670 585 45 16 1140 2210 - - 1140 - 6780 15594

500 500 545 - - 800 705 52 20 1260 2800 - - 1260 - 12500 28750

600 600 640 - - 925 820 56 20 1341 3930 - - 1341 - 20300 46690

700 700 800 - - 1045 935 56 24 1410 5700 - - 1410 - 30600 70380

Габаритно-присоединительные размеры КШЦО (продолжение)



стр. 33
Краны шаровые

Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

80

300 295 355 - - 585 500 45 16 838 893 295 330 838 805 4500

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 5900 13570

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 8060 18538

500 500 545 - - 870 760 56 20 1260 2800 - - 1260 - 15200 34960

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 36800 84640

100

50 45 148 163 400 195 145 26 4 292 38 45 58 292 32 185 276

80 75 194 - - 230 180 26 8 356 76 75 90 356 65 380 506

100 94 221 - - 265 210 30 8 432 123 94 110 432 112 540 1000

150 142 280 - - 350 290 33 12 559 275 142 161 559 230 1400 1932

200 198 374 - - 430 360 39 12 660 595 198 222 660 565 4300 4393

250 250 387 - - 500 430 39 12 841 765 - - 841 - 3050 6302

300 300 385 - - 585 500 45 16 968 1150 - - 968 - 4420 8855

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 6950 13570

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 8900 18538

500 500 545 - - 870 760 56 20 1260 2800 - - 1260 - 17800 34960

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 43500 84640

160

50 45 148 163 400 195 145 26 4 350 41 45 58 292 32 277 552

80 75 194 - - 230 180 26 8 450 93 75 90 356 65 583 851

100 92 221 - - 265 210 30 8 520 132 92 110 432 112 800 1794

150 136 280 - - 350 290 33 12 700 292 136 161 559 230 2000 3680

200 190 374 - - 430 360 39 12 800 625 190 222 660 565 6500 7958

250 250 387 - - 500 430 39 12 841 765 - - 841 - 5400 12420

300 300 385 - - 585 500 45 16 968 1150 - - 968 - 8200 18860

350 350 408 - - 655 560 52 16 1000 1100 - - 1000 - 11800 27140

400 400 452,5 - - 715 620 52 16 1140 2210 - - 1140 - 13700 31510

500 500 545 - - - - - - 1260 2800 - - 1260 - 26300 60490

700 700 800 - - - - - - 1410 5700 - - 1410 - 36800 137080

Габаритно-присоединительные размеры КШЦО (продолжение)
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Общие данные Фланцевое исполнение Исполнение под приварку
Крутящий момент 

на штоке, Нм

PN DN d H Hр L1 D D1 d1 n отв L
Масса 

кг
d D L Масса кг

неме-
талл

металл

250

10 10 94 106 200 120 82,6 22,2 4 230 9 по заказу 230 7 51 -

15 14 94 106 200 120 82,6 22,2 4 230 9 по заказу 230 7 51 -

20 20 129 135 200 130 88,9 22,2 4 280 24 по заказу 280 19 100 -

25 25 129 135 200 150 101,6 25,4 4 280 26 по заказу 280 20 100 -

50 48 182 - - 215 165,1 25,4 8 360 67 48 58 350 53 575 -

80 75 207 - - 265 203,2 31,7 8 410 120 75 90 410 120 1000 -

100 100 184,5 - - 300 235 33 8 432 100 - - 432 - 1030 2369

150 150 278,5 - - 390 320 36 12 613 290 - - 613 - 2100 4830

200 200 313 - - 485 400 42 12 740 490 - - 740 - 5350 12305

250 250 387 - - 585 490 48 16 841 765 - - 841 - 7500 17250

300 300 385 - - - - - - 968 1150 - - 968 - 10500 24150

350 350 408 - - - - - - 1000 1100 - - 1000 - 16100 37030

400 400 452,5 - - - - - - 1140 2210 - - 1140 - 20500 47150

320

10 10 94 106 200 135 88,9 22,2 4 250 11 по заказу 250 9 65 -

15 14 94 106 200 135 88,9 22,2 4 250 11 по заказу 250 9 65 -

20 20 129 135 200 140 95,2 22,2 4 310 31 по заказу 310 22 130 -

25 25 129 135 200 160 108 25,4 4 310 33 по заказу 310 23 130 -

50 48 188 - - 235 171,4 28,6 8 420 92 - - - - - -

65 65 225 - - 245 185 33 6 540 179 65 114 540 162 980 -

Примечания:
1 Возможно изготовление штуцерного и муфтового исполнения. 
2 Ответные фланцы по ГОСТ 33259.
3 По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами и присоедини- 
тельными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др.

Габаритно-присоединительные размеры КШЦО (окончание)
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Краны шаровые

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ  
РАЗБОРНЫХ КРАНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Присоединительные размеры и крутящие моменты разборных кранов высокого давления

DN
Полнопроходной

Условное 
давление  
кгс/см

2

Требуемый 
крутящий 

момент, Н*м

Тип 
присоединения 

по ISO 5211

Присоединение привода

а*,мм h*, мм D, мм
Dнапр, 
мм

hнапр, 
мм

b, мм
Dотв, 
мм

d отв, 
мм

nотв

10
250 51

F05 11 12 65 35

4

10

50 7

4

320 65

15
250 51

320 65

20
250 100

F07 17 20 90 55 70 9

320 130

25
250 100

320 130

50

16 60

25 80

40 110

63 125

F10 19 21 125 70 18 102 12100 185

160 277

250 575 F12 22 25 150 85 20 125 13

65 320 980 F12 27 30 150 85 20 125 13

80

16 100

F10 19 21 125 70 18 102 1225 130

40 160



стр. 36

DN
Полнопроходной

Условное 
давление  
кгс/см

2

Требуемый 
крутящий 

момент, Н*м

Тип 
присоединения 

по ISO 5211

Присоединение привода

а*,мм h*, мм D, мм
Dнапр, 
мм

hнапр, 
мм

b, мм
Dотв, 
мм

d отв, 
мм

nотв

80

63 255
F10

22 25
125 70

4

18 102 12

4

100 380

160 583
F12 150 85 20 125 13

250 1000 27 30

100

16
200

F10
22 25

125 70 18 102 12
25 280

40 340

63 368

27 30

100 540

F12 150 85 20 125 13

160 800

150

16 450

25 600

40 850

63 1000

F14 36 38 175 100 5 20 140 17

100 1400

160 2000

200

16 750

25 1000

40 1500

63 2800

F25 55 60 300 200

6 30

254 18 8100 4300

160 6500

300

16 1400
F16 36 38 210 130 165 22 4

25 1800

40 2600

F25 46 50 300 200 254 18 863 3700

80 4500

Примечание – Присоединительные размеры для остальных типоразмеров предоставляются по запросу
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Клапаны предохранительные пружинные

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ 
DN 10 ... 300 ММ; PN 16 ... 420 КГС/СМ2
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Назначение и применение Применяются для установки на резервуарах, котлах, емкостях, сосудах 
и трубопроводах для защиты от аварийного повышения давления путем 
автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий трубо-
провод. После снижения давления до нужного предела предохранительный 
клапан прекращает сброс среды.
Расчет пропускной способности производится по ГОСТ 12.2.085

Изготовление корпуса Отливка, прокатная сталь

Диапазон размеров вх/вых DN 10 – 300 мм

Диапазон давлений вх/вых PN 16 – 420  кгс/см2

Стандарт производства изготавливаются по стандартам 
 ТУ 3742-003-82036660-2013,
 а также с учетом пожеланий заказчика, указанных в опросных листах

РАБОЧАЯ СРЕДА 

Температура рабочей среды 

Температура окружающей 
среды 

Предохранительные клапаны предназначены для жидких и газообразных      
рабочих сред, нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей, нефтехи-
мической, газовой и энергетической отраслей промышленности.

   от –110  до +600 °С

Клапаны предохранительные предназначены для эксплуатации в условиях 
умеренного, холодного, умеренно-холодного и тропического климатов по 
ГОСТ 15150.

КЛИМАТИЧЕСОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С)
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С). 
По требованию заказчика возможно изготовление предохранительных кла- 
панов в других климатических исполнениях

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

С0 (до 6 баллов), С (до 9 баллов), ПС (до 10 баллов)

Класс герметичности В по ГОСТ 9544, испытательная среда воздух, вода. 
По согласованию с заводом изготовителем, допускается изготовление с 
другим классом герметичности затвора.

Тип присоединения фланцевое, штуцерное, под приварку 

Опции • Узел ручного открытия,
• Клапаны с сильфоном – уравновешенного типа, что компенсирует дей- 
ствие противодавления на выходе из клапана, а также для защиты от агрес-
сивной среды
• Вентилируемая крышка – для охлаждения пружины при эксплуатации.

Способ сброса среды открытый,
закрытый

Давление закрытия Не менее 0,8*Рн

Давление начала открытия 
Давление полного открытия 

Рн  3 кгс/см2 3 < Рн  60 Рн > 60
Рн+0,2 1,07*Рн 1,05*Рн
Рн+0,5  1,15*Рн  1,1*Рн

Исполнение фланцев Исполнение уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры 
фланцев клапана – по ГОСТ 33259 
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Клапаны предохранительные пружинные

Строительная длина по ГОСТ 16587 или по КД. 
а также по требованию опросных листов заказчика

Управление Автоматическое срабатывание, рукоятка

Особенности Ремонтопригодная конструкция

Особенности предохрани-
тельных клапанов  
6 поколения

Применение в тяжелых эксплуатационных условиях с высоким расходом 
рабочей среды и широким температурным диапазоном рабочих сред.
Высокая пропускная способность по сравнению с предыдущим поколением
Большое разнообразие материалов и опций для любой области применения 
Оптимальное соотношение параметров входных и выходных патрубков, гео-
метрические параметры узла затвора обеспечивают высокую пропускную 
способность клапана. Коэффициенты пропускной способности подтвержде-
ны расчетами и испытаниями.
Широкий диапазон давлений настройки
Единая унифицированная конструкция корпуса для исполнений с компенси-
рующим сильфоном и без сильфона, как для жидких, так и для газообраз-
ных сред.

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требова-
ниям:
•  лакокрасочное  эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
• Полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.

Установочное положение Установочное положение клапанов — вертикальное, колпаком вверх. 

Направление подачи  
рабочей среды 

По стрелке на корпусе клапана

По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.
При заказе клапанов необходимо заполнить опросный лист, либо указать:

• наименование изделия, обозначение, обозначение типа (по таблице фигур);
• номинальный диаметр входного патрубка, DN;
• номинальное давление, PN, кгс/см2;
• давление настройки, (Рн, кгс/см2) или номер пружины. При этом необходимо учитывать действие противо-

давления, если оно имеется в системе на выходе из клапана;
По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполне-
ний. И переставитиь сразу после таблицы.

• материальное исполнение;
• наличие в конструкции клапана узла ручного подрыва;
• наличие в конструкции клапана сильфона.
• необходимость комплектации клапанов ответными деталями (ответные фланцы, прокладки, шпильки, гайки); 
• сильфонные клапаны подходят для рабочих сред до -110 °С;
• для клапанов со штуцерным присоединением – ниппели с накидными гайками и прокладками)

- дополнительных испытаний металла:
1. на ударный изгиб при заявленной температуре ниже 0 °С,
2. испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии (МКК),
3. испытания на стойкость к сульфидно – коррозионному растрескиванию (СКР),
4. испытания на стойкость к водородному растрескиванию (ВР).

• рабочую среду и ее параметры.

ООО  «Завод «Сателлит» оставляет за собой право использования других материалов, применение которых 
не противоречит требованиям НД.
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Клапаны предохранительные пружинные

Материалы основных деталей

№
Наименование 

детали

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ1

1 Корпус 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н13М3ТЛ

2 Седло 20Х13 20Х13
12Х18Н10Т 
+наплавка

10Х17Н13М2Т  
+наплавка

3
Втулка  

регулировочная
20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

4 Золотник 20Х13 20Х13
12Х18Н10Т 
+наплавка

10Х17Н13М2Т  
+наплавка

5 Шпилька 35 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

6
Втулка  

напраляющая
20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

7 Опора нижняя 20 09Г2С 09Г2С 09Г2С

8 Крышка 20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

9 Гайка 40Х 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

10 Пружина 50ХФА/51ХФА/60С2А

11 Шток 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

12 Опора верхняя 20 09Г2С 09Г2С 09Г2С

13 Прокладка ПОН/ПМБ ТРГ (ПУТГ)

14 Шпилька 40Х 40Х 12Х18Н10Т 45Х14Н14В2МТ

15
Винт  

регулировочный
40Х 40Х 40Х 40Х

16 Колпак 20Л/20 20ГЛ/09Г2С
12Х18Н9ТЛ/
12Х18Н10Т

12Х18Н13М3ТЛ/ 
10Х17Н13М2Т

17 Гайка 25 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

18 Кулачок 09Г2С 09Г2С 09Г2С 09Г2С

19 Набивка ТРГ

20 Втулка 20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

21 Валик 20 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

22 Рычаг 20 09Г2С 09Г2С 09Г2С

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ 
Изготовление и поставка по TУ 3742-003-82036660-2013

СППКР

СППКС

СППК
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ

Обозначение  
изделия

О
бо

зн
ач

ен
ие

 о
сн

ов
но

го
 

ко
нс

тр
ук

то
рс

ко
го

 д
ок

у-
м

ен
та

 и
 и

сп
ол

не
ни

й
Таблица 
фигур

D
N

, в
хо

д,
 м

м

PN
, в

хо
д,

 к
гс

/с
м

2

D
N

1,
 в

ы
хо

д,
 м

м

PN
, в

ы
хо

д,
 к

гс
/с

м
2

dс, 
мм

Fc,
мм2

1,
газа

2,
жид

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

Н,
мм

Н1,
мм

L,
мм

L1,
мм

М
ас

са
, к

г

СППК 10-16
СППК 
10-16

17с14нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 20 - 254 80 75 5,5

СППК 10-16 -01 17лс14нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 09Г2С - 254 80 75 5,5
СППК 10-16 -02 17нж14нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 254 80 75 5,5

СППКР 10-16 -03 17с25нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 20 300 - 80 75 8,5
СППКР 10-16 -04 17лс25нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 09Г2С 300 - 80 75 8,5
СППКР 10-16 -05 17нж25нж1 10 16 15 6 8 50,3 0,6 0,3 12Х18Н10Т 300 - 80 75 8,5

СППК 25-16
СППК 
25-16

17с14нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 20Л - 518 100 120 21

СППК 25-16 -01 17лс14нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 20ГЛ - 518 100 120 21
СППК 25-16 -02 17нж14нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 518 100 120 21

СППКР 25-16 -03 17с25нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 20Л 551 - 100 120 24
СППКР 25-16 -04 17лс25нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 20ГЛ 551 - 100 120 24
СППКР 25-16 -05 17нж25нж 25 16 40 16 16 201 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 551 - 100 120 24

СППКС 25-16
СППКС 
25-16

17с14нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 20Л - 538 100 120 22

СППКС 25-16 -01 17лс14нж 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 20ГЛ - 538 100 120 22
СППКС 25-16 -02 17нж14нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 538 100 120 22
СППКС 25-16 -03 28нж21нж 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 538 100 120 22

СППКРС 25-16 -04 17с25нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 20Л 571 - 100 120 25
СППКРС 25-16 -05 17лс25нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 20ГЛ 571 - 100 120 25
СППКРС 25-16 -06 17нж25нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 571 - 100 120 25
СППКРС 25-16 -07 28нж21нж1 25 16 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 571 - 100 120 25

СППК 25-40
СППК 
25-40

17с14нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 20Л - 518 100 120 21

СППК 25-40 -01 17лс14нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 20ГЛ - 518 100 120 21
СППК 25-40 -02 17нж14нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 518 100 120 21

СППКР 25-40 -03 17с25нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 20Л 551 - 100 120 24
СППКР 25-40 -04 17лс25нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 20ГЛ 551 - 100 120 24
СППКР 25-40 -05 17нж25нж 25 40 40 16 16 201 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 551 - 100 120 24

СППКС 25-40
СППКС 
25-40

17с14нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 20Л - 538 100 120 22

СППКС 25-40 -01 17лс14нж 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 20ГЛ - 538 100 120 22
СППКС 25-40 -02 17нж14нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 538 100 120 22
СППКС 25-40 -03 28нж21нж 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 538 100 120 22

СППКРС 25-40 -04 17с25нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 20Л 571 - 100 120 25
СППКРС 25-40 -05 17лс25нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 20ГЛ 571 - 100 120 25
СППКРС 25-40 -06 17нж25нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 571 - 100 120 25
СППКРС 25-40 -07 28нж21нж1 25 40 40 16 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 571 - 100 120 25

СППК 25-63
СППК 
25-63

17с9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л - 510 105 125 27

СППК 25-63 -01 17лс9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ - 510 105 125 27
СППК 25-63 -02 17нж9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 510 105 125 27

СППКР 25-63 -03 17с9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л 544 - 105 125 30
СППКР 25-63 -04 17лс9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ 544 - 105 125 30
СППКР 25-63 -05 17нж9нж 25 63 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 544 - 105 125 30
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППКС 25-63
СППКС 
25-63

17с9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л - 530 105 125 30

СППКС 25-63 -01 17лс9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-63 -02 17нж9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-63 -03 28нж21нж 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 530 105 125 30

СППКРС 25-63 -04 17с9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л 564 - 105 125 33
СППКРС 25-63 -05 17лс9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-63 -06 17нж9нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-63 -07 28нж21нж1 25 63 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 564 - 105 125 33

СППКШ 25-63
СППКШ 

25-63
17с81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 20 - 460 90 75 9

СППКШ 25-63 -01 17лс81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С - 460 90 75 9
СППКШ 25-63 -02 17нж81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 460 90 75 9

СППКШР 25-63 -03 17с84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 20 492 - 90 75 12
СППКШР 25-63 -04 17лс84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С 492 - 90 75 12
СППКШР 25-63 -05 17нж84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т 492 - 90 75 12

СППКШС 25-63
СППКС 
25-63

17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20 - 480 105 125 30

СППКШС 25-63 -01 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 480 105 125 30
СППКШС 25-63 -02 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 480 105 125 30
СППКШС 25-63 -03 28нж21нж 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т - 480 105 125 30

СППКШРС 25-63 -04 17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-63 -05 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-63 -06 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-63 -07 28нж21нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т 512 - 105 125 33

СППК 25-100
СППК 
25-100

17с9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л - 510 105 125 27

СППК 25-100 -01 17лс9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ - 510 105 125 27
СППК 25-100 -02 17нж9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 510 105 125 27

СППКР 25-100 -03 17с9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л 544 - 105 125 30
СППКР 25-100 -04 17лс9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ 544 - 105 125 30
СППКР 25-100 -05 17нж9нж 25 100 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 544 - 105 125 30

СППКС 25-100
СППКС 
25-100 17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л - 530 105 125 30

СППКС 25-100 -01 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-100 -02 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-100 -03 28нж21нж 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 530 105 125 30

СППКРС 25-100 -04 17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л 564 - 105 125 33
СППКРС 25-100 -05 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-100 -06 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-100 -07 28нж21нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 564 - 105 125 33

СППКШ 25-100
СППКШ 
25-100

17с81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 20 - 460 90 75 9

СППКШ 25-100 -01 17лс81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С - 460 90 75 9
СППКШ 25-100 -02 17нж81нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 460 90 75 9
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Клапаны предохранительные пружинные

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ  (продолжение)
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СППКШР 25-100 -03 17с84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 20 492 - 90 75 12
СППКШР 25-100 -04 17лс84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С 492 - 90 75 12
СППКШР 25-100 -05 17нж84нж 25 100 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т 492 - 90 75 12

СППКШС 25-100
СППКС 
25-100

17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20 - 480 105 125 30

СППКШС 25-100 -01 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 480 105 125 30
СППКШС 25-100 -02 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 480 105 125 30
СППКШС 25-100 -03 28нж21нж 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т - 480 105 125 30

СППКШРС 25-100 -04 17с9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 20 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-100 -05 17лс9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-100 -06 17нж9нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-100 -07 28нж21нж1 25 100 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т 512 - 105 125 33

СППК 25-160
СППК 
25-160

17с9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л - 510 105 125 27

СППК 25-160 -01 17лс9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ - 510 105 125 27
СППК 25-160 -02 17нж9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 510 105 125 27

СППКР 25-160 -03 17с9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 20Л 544 - 105 125 30
СППКР 25-160 -04 17лс9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 20ГЛ 544 - 105 125 30
СППКР 25-160 -05 17нж9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 544 - 105 125 30

СППКС 25-160
СППКС 
25-160

17с9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л - 530 105 125 30

СППКС 25-160 -01 17лс9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-160 -02 17нж9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 530 105 125 30
СППКС 25-160 -03 28нж21нж 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 530 105 125 30

СППКРС 25-160 -04 17с9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20Л 564 - 105 125 33
СППКРС 25-160 -05 17лс9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20ГЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-160 -06 17нж9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 564 - 105 125 33
СППКРС 25-160 -07 28нж21нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 564 - 105 125 33

СППКШ 25-160
СППКШ 
25-160

17с81нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 20 - 460 90 75 9

СППКШ 25-160 -01 17лс81нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С - 460 90 75 9
СППКШ 25-160 -02 17нж81нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 460 90 75 9

СППКШР 25-160 -03 17с84нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 20 492 - 90 75 12
СППКШР 25-160 -04 17лс84нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 09Г2С 492 - 90 75 12
СППКШР 25-160 -05 17нж84нж 25 160 32 40 12 113 0,6 0,3 12Х18Н10Т 492 - 90 75 12

СППКШС 25-160
СППКС 
25-160

17с9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20 - 480 105 125 30

СППКШС 25-160 -01 17лс9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 480 105 125 30
СППКШС 25-160 -02 17нж9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 480 105 125 30
СППКШС 25-160 -03 28нж21нж 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т - 480 105 125 30

СППКШРС 25-160 -04 17с9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 20 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-160 -05 17лс9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 09Г2С 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-160 -06 17нж9нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 512 - 105 125 33
СППКШРС 25-160 -07 28нж21нж1 25 160 40 40 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т 512 - 105 125 33
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СППК 25-200
СППК 
25-200

17с9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20 - 601 193 135 60

СППК 25-200 -01 17лс9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 601 193 135 60
СППК 25-200 -02 17нж9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 601 193 135 60

СППКР 25-200 -03 17с9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20 635 - 193 135 33
СППКР 25-200 -04 17лс9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С 635 - 193 135 33
СППКР 25-200 -05 17нж9нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 635 - 193 135 33

СППКC 25-200
СППКC 
25-200

17с9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППКC 25-200 -01 17лс9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКC 25-200 -02 17нж9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКC 25-200 -03 28нж21нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т
СППКРC 25-200 -04 17с9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20
СППКРC 25-200 -05 17лс9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКРC 25-200 -06 17нж9нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКРC 25-200 -07 28нж21нж3 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т

СППКШ 25-200
СППКШ 
25-200

17с10нж 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20 - 570 100 100 22

СППКШ 25-200 -01 17лс10нж 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 570 100 100 22
СППКШ 25-200 -02 17нж10нж 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 570 100 100 22
СППКШР 25-200 -03 17с10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20 535 - 100 100 25
СППКШР 25-200 -04 17лс10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С 535 - 100 100 25
СППКШР 25-200 -05 17нж10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 535 - 100 100 25

СППКШС 25-200
СППКШС 

25-200
17с10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППКШС 25-200 -01 17лс10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКШС 25-200 -02 17нж10нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКШС 25-200 -03 28нж21нж1 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т

СППКШРС 25-200 -04 17с11нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 20
СППКШРС 25-200 -05 17лс11нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКШРС 25-200 -06 17нж11нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКШРС 25-200 -07 28нж22нж2 25 200 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т

СППК 25-250
СППК 
25-250

17с9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20 - 601 193 135 60

СППК 25-250 -01 17лс9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 601 193 135 60
СППК 25-250 -02 17нж9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 601 193 135 60

СППКР 25-250 -03 17с9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20 635 - 193 135 33
СППКР 25-250 -04 17лс9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С 635 - 193 135 33
СППКР 25-250 -05 17нж9нж4 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 635 - 193 135 33

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППКC 25-250
СППКC 
25-250

17с9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППКC 25-250 -01 17лс9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКC 25-250 -02 17нж9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКC 25-250 -03 28нж21нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т
СППКРC 25-250 -04 17с9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20
СППКРC 25-250 -05 17лс9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКРC 25-250 -06 17нж9нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКРC 25-250 -07 28нж21нж5 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т

СППКШ 25-250
СППКШ 
25-250

17с10нж1 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20 - 570 100 100 22

СППКШ 25-250 -01 17лс10нж1 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С - 570 100 100 22
СППКШ 25-250 -02 17нж10нж1 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 570 100 100 22
СППКШР 25-250 -03 17с10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20 535 - 100 100 25
СППКШР 25-250 -04 17лс10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С 535 - 100 100 25
СППКШР 25-250 -05 17нж10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т 535 - 100 100 25

СППКШС 25-250
СППКШС 

25-250
17с10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППКШС 25-250 -01 17лс10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКШС 25-250 -02 17нж10нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКШС 25-250 -03 28нж21нж2 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т
СППКШРС 25-250 -04 17с11нж3 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 20
СППКШРС 25-250 -05 17лс11нж3 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 09Г2С
СППКШРС 25-250 -06 17нж11нж3 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 12Х18Н10Т
СППКШРС 25-250 -07 28нж22нж3 25 250 50 63 18 254 0,6 0,3 10Х17Н13М2Т

СППК 40-200
СППК 
40-200

17с9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 20 - 781 115 185 100

СППК 40-200 -01 17лс9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С - 781 115 185 100
СППК 40-200 -02 17нж9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 781 115 185 100

СППКР 40-200 -03 17с9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 20 837 - 115 185 100
СППКР 40-200 -04 17лс9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С 837 - 115 185 100
СППКР 40-200 -05 17нж9нж3 40 200 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т 837 - 115 185 100

СППК 40-250
СППК 
40-250

17с9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 20 - 781 115 185 100

СППК 40-250 -01 17лс9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С - 781 115 185 100
СППК 40-250 -02 17нж9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 781 115 185 100

СППКР 40-250 -03 17с9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 20 837 - 115 185 100
СППКР 40-250 -04 17лс9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С 837 - 115 185 100
СППКР 40-250 -05 17нж9нж3 40 250 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т 837 - 115 185 100

СППК 50-16
СППК 
50-16

17с7нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л - 565 130 155 27

СППК 50-16 -01 17лс13нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ - 565 130 155 27
СППК 50-16 -02 17нж13нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 565 130 155 27

СППКР 50-16 -03 17с6нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л 600 - 130 155 30
СППКР 50-16 -04 17лс17нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ 600 - 130 155 30

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППКР 50-16 -05 17нж17нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 600 - 130 155 30

СППКС 50-16
СППКС 
50-16

17с7нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0, 8 0,5 20Л - 603 130 155 27

СППКС 50-16 -01 17лс13нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ - 603 130 155 27
СППКС 50-16 -02 17нж13нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 603 130 155 27
СППКС 50-16 -03 28нж20нж 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 603 130 155 27

СППКРС 50-16 -04 17с6нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8  0,5 20Л 638 - 130 155 30
СППКРС 50-16 -05 17лс17нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ 638 - 130 155 30
СППКРС 50-16 -06 17нж17нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 638 - 130 155 30
СППКРС 50-16 -07 28нж20нж1 50 16 80 6 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 638 - 130 155 30

СППК 50-40
СППК 
50-40

17с23нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л - 565 130 155 29

СППК 50-40 -01 17лс14нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ - 565 130 155 29
СППК 50-40 -02 17нж14нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 565 130 155 29

СППКР 50-40 -03 17с21нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л 600 - 130 155 31
СППКР 50-40 -04 17лс25нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ 600 - 130 155 31
СППКР 50-40 -05 17нж25нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 600 - 130 155 31

СППКС 50-40
СППКС 
50-40

17с23нж1 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л - 603 130 155 28

СППКС 50-40 -01 17лс14нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ - 603 130 155 28
СППКС 50-40 -02 17нж14нж1 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 603 130 155 28
СППКС 50-40 -03 28нж21нж 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 603 130 155 28

СППКРС 50-40 -04 17с21нж1 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20Л 638 - 130 155 31
СППКРС 50-40 -05 17лс25нж2 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 20ГЛ 638 - 130 155 31
СППКРС 50-40 -06 17нж25нж2 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 638 - 130 155 31
СППКРС 50-40 -07 28нж21нж1 50 40 80 16 33/40 855/1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 638 - 130 155 31

СППК 50-63
СППК 
50-63

17с16нж1 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л - 692 145 160 45

СППК 50-63 -01 17лс85нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ - 692 145 160 45
СППК 50-63 -02 17нж16нж1 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 692 145 160 45

СППКР 50-63 -03 17с16нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л 730 - 145 160 49
СППКР 50-63 -04 17лс89нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ 730 - 145 160 49
СППКР 50-63 -05 17нж16нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 730 - 145 160 49

СППКС 50-63
СППКС 
50-63

17с16нж3 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л - 719 145 160 37

СППКС 50-63 -01 17лс16нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ - 719 145 160 37
СППКС 50-63 -02 17нж16нж1 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 719 145 160 37
СППКС 50-63 -03 28нж22нж 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 719 145 160 37

СППКРС 50-63 -04 17с16нж2 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л 790 - 145 160 40
СППКРС 50-63 -05 17лс89нж1 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ 790 - 145 160 40
СППКРС 50-63 -06 17нж89нж2 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 790 - 145 160 40
СППКРС 50-63 -07 28нж22нж1 50 63 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 790 - 145 160 40

СППК 50-160
СППК 
50-160

17с8нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л - 692 145 160 50

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППК 50-160 -01 17лс80нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ - 692 145 160 50
СППК 50-160 -02 17нж8нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 692 145 160 50

СППКР 50-160 -03 17с8нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л 730 - 145 160 54
СППКР 50-160 -04 17лс90нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ 730 - 145 160 54
СППКР 50-160 -05 17нж8нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 730 - 145 160 54

СППКС 50-160
СППКС 
50-160

17с8нж3 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л - 719 145 160 42

СППКС 50-160 -01 17лс8нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ - 719 145 160 42
СППКС 50-160 -02 17нж8нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 719 145 160 42
СППКС 50-160 -03 28нж23нж 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 719 145 160 42

СППКРС 50-160 -04 17с8нж2 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20Л 790 - 145 160 45
СППКРС 50-160 -05 17лс90нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 20ГЛ 790 - 145 160 45
СППКРС 50-160 -06 17нж90нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 790 - 145 160 45
СППКРС 50-160 -07 28нж23нж1 50 160 80 40 33 855 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 790 - 145 160 45

СППК 50-200
СППК 
50-200

17с9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 20 - 781 115 185 100

СППК 50-200 -01 17лс9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С - 781 115 185 100
СППК 50-200 -02 17нж9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 781 115 185 100

СППКР 50-200 -03 17с9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 20 837 - 115 185 100
СППКР 50-200 -04 17лс9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С 837 - 115 185 100
СППКР 50-200 -05 17нж9нж3 50 200 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т 837 - 115 185 100

СППК 50-250
СППК 
50-250

17с9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 20 - 781 115 185 100

СППК 50-250 -01 17лс9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С - 781 115 185 100
СППК 50-250 -02 17нж9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т - 781 115 185 100

СППКР 50-250 -03 17с9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 20 837 - 115 185 100
СППКР 50-250 -04 17лс9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 09Г2С 837 - 115 185 100
СППКР 50-250 -05 17нж9нж3 50 250 80 63 20 314 0,6 0,3 12Х18Н10Т 837 - 115 185 100

СППК 80-16
СППК 
80-16

17с7нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20Л - 655 150 175 39

СППК 80-16 -01 17лс13нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 655 150 175 39
СППК 80-16 -02 17нж13нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 655 150 175 39

СППКР 80-16 -03 17с6нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20Л 690 - 150 175 42
СППКР 80-16 -04 17лс17нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 690 - 150 175 42
СППКР 80-16 -05 17нж17нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 690 - 150 175 42

СППКС 80-16
СППКС 
80-16

17с7нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20Л - 670 150 175 37

СППКС 80-16 -01 17лс13нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 670 150 175 37
СППКС 80-16 -02 17нж13нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 670 150 175 37
СППКС 80-16 -03 28нж20нж 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 670 150 175 37

СППКРС 80-16 -04 17с21нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20Л 705 - 150 175 40
СППКРС 80-16 -05 17лс17нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 705 - 150 175 40
СППКРС 80-16 -06 17нж17нж2 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 705 - 150 175 40
СППКРС 80-16 -07 28нж20нж1 80 16 100 6 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 705 - 150 175 40

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППК 80-40
СППК 
80-40

17с23нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20Л - 655 150 175 41

СППК 80-40 -01 17лс14нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 655 150 175 41
СППК 80-40 -02 17нж14нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 655 150 175 41

СППКР 80-40 -03 17с21нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20Л 690 - 150 175 44
СППКР 80-40 -04 17лс25нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 690 - 150 175 44
СППКР 80-40 -05 17нж25нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 690 - 150 175 44

СППКС 80-40
СППКС 
80-40

17с23нж2 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20Л - 670 150 175 39

СППКС 80-40 -01 17лс14нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 670 150 175 39
СППКС 80-40 -02 17нж14нж1 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 670 150 175 39
СППКС 80-40 -03 28нж21нж 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 670 150 175 39

СППКРС 80-40 -04 17с21нж2 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20Л 705 - 150 175 41
СППКРС 80-40 -05 17лс25нж2 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 705 - 150 175 41
СППКРС 80-40 -06 17нж25нж2 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 705 - 150 175 41
СППКРС 80-40 -07 28нж21нж1 80 40 100 16 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 705 - 150 175 41

СППК 80-63
СППК 
80-63

17с85нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20Л - 718 165 195 65

СППК 80-63 -01 17лс85нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 718 165 195 65
СППК 80-63 -02 17нж85нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 718 165 195 65

СППКР 80-63 -03 17с89нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20Л 752 - 165 195 68
СППКР 80-63 -04 17лс89нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 752 - 165 195 68
СППКР 80-63 -05 17нж89нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 752 - 165 195 68

СППКС 80-63
СППКС 
80-63

17с85нж1 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20Л - 736 165 195 67

СППКС 80-63 -01 17лс85нж1 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ - 736 165 195 67
СППКС 80-63 -02 17нж85нж1 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 736 165 195 67
СППКС 80-63 -03 28нж22нж 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 736 165 195 67

СППКРС 80-63 -04 17с89нж1 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20Л 770 - 165 195 70
СППКРС 80-63 -05 17лс89нж3 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 20ГЛ 770 - 165 195 70
СППКРС 80-63 -06 17нж89нж4 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 770 - 165 195 70
СППКРС 80-63 -07 28нж22нж1 80 63 100 40 40 1256 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 770 - 165 195 70

СППК 80-160
СППК 
80-160

17с80нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20Л - 718 165 195 69

СППК 80-160 -01 17лс80нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20ГЛ - 718 165 195 69
СППК 80-160 -02 17нж80нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 718 165 195 69

СППКР 80-160 -03 17с90нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20Л 752 - 165 195 72
СППКР 80-160 -04 17лс90нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20ГЛ 752 - 165 195 72
СППКР 80-160 -05 17нж90нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 752 - 165 195 72

СППКС 80-160
СППКС 
80-160

17с80нж1 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20Л - 736 165 195 71

СППКС 80-160 -01 17лс80нж1 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20ГЛ - 736 165 195 71
СППКС 80-160 -02 17нж80нж1 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 736 165 195 71
СППКС 80-160 -03 28нж23нж 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 736 165 195 71

СППКРС 80-160 -04 17с90нж1 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20Л 770 - 165 195 74

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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Клапаны предохранительные пружинные

Обозначение  
изделия

О
бо

зн
ач

ен
ие

 о
сн

ов
но

го
 

ко
нс

тр
ук

то
рс

ко
го

 д
ок

у-
м

ен
та

 и
 и

сп
ол

не
ни

й
Таблица 
фигур

D
N

, в
хо

д,
 м

м

PN
, в

хо
д,

 к
гс

/с
м

2

D
N

1,
 в

ы
хо

д,
 м

м

PN
, в

ы
хо

д,
 к

гс
/с

м
2

dс, 
мм

Fc,
мм2

1,
газа

2,
жид

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

Н,
мм

Н1,
мм

L,
мм

L1,
мм

М
ас

са
, к

г

СППКРС 80-160 -05 17лс90нж2 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 20ГЛ 770 - 165 195 74
СППКРС 80-160 -06 17нж90нж2 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 770 - 165 195 74
СППКРС 80-160 -07 28нж23нж1 80 160 100 40 33 855 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 770 - 165 195 74

СППК 100-16
СППК 
100-16

17с7нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л - 766 160 200 58

СППК 100-16 -01 17лс7нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ - 766 160 200 58
СППК 100-16 -02 17нж7нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 766 160 200 58

СППКР 100-16 -03 17с6нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л 800 - 160 200 62
СППКР 100-16 -04 17лс6нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ 800 - 160 200 62
СППКР 100-16 -05 17нж6нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 800 - 160 200 62

СППКС 100-16
СППКС 
100-16

17с7нж3 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л - 771 160 200 58

СППКС 100-16 -01 17лс7нж1 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ - 771 160 200 58
СППКС 100-16 -02 17нж7нж2 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 771 160 200 58
СППКС 100-16 -03 28нж20нж 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 771 160 200 58

СППКРС 100-16 -04 17с6нж1 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л 805 - 160 200 62
СППКРС 100-16 -05 17лс6нж1 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ 805 - 160 200 62
СППКРС 100-16 -06 17нж6нж1 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 805 - 160 200 62
СППКРС 100-16 -07 28нж20нж1 100 16 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 805 - 160 200 62

СППК 100-40
СППК 
100-40

17с23нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л - 766 160 200 65

СППК 100-40 -01 17лс23нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ - 766 160 200 65
СППК 100-40 -02 17нж23нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 766 160 200 65

СППКР 100-40 -03 17с21нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л 800 - 160 200 70
СППКР 100-40 -04 17лс25нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ 800 - 160 200 70
СППКР 100-40 -05 17нж25нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 800 - 160 200 70

СППКС 100-40
СППКС 
100-40

17с23нж3 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л - 771 160 200 58

СППКС 100-40 -01 17лс23нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ - 771 160 200 58
СППКС 100-40 -02 17нж23нж1 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ - 771 160 200 58
СППКС 100-40 -03 28нж21нж 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ - 771 160 200 58

СППКРС 100-40 -04 17с21нж3 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20Л 805 - 160 200 62
СППКРС 100-40 -05 17лс25нж2 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 20ГЛ 805 - 160 200 62
СППКРС 100-40 -06 17нж25нж2 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н9ТЛ 805 - 160 200 62
СППКРС 100-40 -07 28нж21нж1 100 40 150 16 48/56 1809/2463 0,8 0,5 12Х18Н12МЗТЛ 805 - 160 200 62

СППК 100-63
СППК 
100-63

17с16нж1 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 20Л - 966 235 245 150

СППК 100-63 -01 17лс16нж1 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 20ГЛ - 966 235 245 150
СППК 100-63 -02 17нж16нж1 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 966 235 245 150
СППК 100-63 -03 17с16нж3 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20Л 966 235 245 150
СППК 100-63 -04 17лс16нж3 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20ГЛ - 966 235 245 150
СППК 100-63 -05 17нж16нж3 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 966 235 245 150

СППКР 100-63 -06 17с16нж 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 20Л 1022 - 235 245 155
СППКР 100-63 -07 17лс16нж 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 20ГЛ 1022 - 235 245 155
СППКР 100-63 -08 17нж16нж 100 63 150 40 63 3117 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1022 - 235 245 155

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)



стр. 52

Обозначение  
изделия

О
бо

зн
ач

ен
ие

 о
сн

ов
но

го
 

ко
нс

тр
ук

то
рс

ко
го

 д
ок

у-
м

ен
та

 и
 и

сп
ол

не
ни

й

Таблица 
фигур

D
N

, в
хо

д,
 м

м

PN
, в

хо
д,

 к
гс

/с
м

2

D
N

1,
 в

ы
хо

д,
 м

м

PN
, в

ы
хо

д,
 к

гс
/с

м
2

dс, 
мм

Fc,
мм2

1,
газа

2,
жид

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

Н,
мм

Н1,
мм

L,
мм

L1,
мм

М
ас

са
, к

г

СППКР 100-63 -09 17с16нж2 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20Л 1022 - 235 245 155
СППКР 100-63 -10 17лс16нж2 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20ГЛ 1022 - 235 245 155
СППКР 100-63 -11 17нж16нж2 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1022 235 245 155

СППКС 100-63
СППКС 
100-63

17с16нж5 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20Л - 998 235 245 150

СППКС 100-63 -01 17лс16нж3 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20ГЛ - 998 235 245 150
СППКС 100-63 -02 17нж16нж1 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 998 235 245 157
СППКС 100-63 -03 28нж22нж 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 998 235 245 150

СППКРС 100-63 -04 17с16нж4 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20Л 1054 - 235 245 155
СППКРС 100-63 -05 17лс16нж4 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 20ГЛ 1054 - 235 245 155
СППКРС 100-63 -06 17нж16нж2 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1054 - 235 245 155
СППКРС 100-63 -07 28нж22нж1 100 63 150 40 72 4071 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 1054 - 235 245 155

СППК 100-160
СППК 

100-160
17с8нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20Л - 966 235 245 155

СППК 100-160 -01 17лс8нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20ГЛ - 966 235 245 155
СППК 100-160 -02 17нж8нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 966 235 245 155
СППК 100-160 -03 17с8нж3 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 20Л 966 235 245 155
СППК 100-160 -04 17лс8нж3 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 20ГЛ - 966 235 245 155
СППК 100-160 -05 17нж8нж3 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 966 235 245 155

СППКР 100-160 -06 17с8нж 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20Л 1022 - 235 245 160
СППКР 100-160 -07 17лс8нж 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20ГЛ 1022 - 235 245 160
СППКР 100-160 -08 17нж8нж 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1022 - 235 245 160
СППКР 100-160 -09 17с8нж2 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 20Л 1022 235 245 160
СППКР 100-160 -10 17лс8нж2 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 20ГЛ 1022 - 235 245 160
СППКР 100-160 -11 17нж8нж2 100 160 150 40 56 2463 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1022 - 235 245 160

СППКС 100-160
СППКС 
100-160

17с8нж5 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20Л - 998 235 245 155

СППКС 100-160 -01 17лс8нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20ГЛ - 998 235 245 155
СППКС 100-160 -02 17нж8нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 998 235 245 155
СППКС 100-160 -03 28нж23нж 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 998 235 245 155

СППКРС 100-160 -04 17с8нж4 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20Л 1054 - 235 245 160
СППКРС 100-160 -05 17лс8нж4 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 20ГЛ 1054 - 235 245 160
СППКРС 100-160 -06 17нж8нж4 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 1054 - 235 245 160
СППКРС 100-160 -07 28нж23нж1 100 160 150 40 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 1054 - 235 245 160

СППК 100-200
СППК 

100-200
17с8нж1 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППК 100-200 -01 17лс8нж1 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 09Г2С
СППК 100-200 -02 17нж8нж1 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т

СППКР 100-200 -03 17с8нж2 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 20
СППКР 100-200 -04 17лс8нж2 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 09Г2С
СППКР 100-200 -05 17нж8нж2 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т

СППК 100-250
СППК 

100-200
17с8нж3 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 20

СППК 100-250 -01 17лс8нж3 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 09Г2С

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППК 100-250 -02 17нж8нж3 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т

Данные предоставляются  
по запросу

СППКР 100-250 -03 17с8нж4 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 20
СППКР 100-250 -04 17лс8нж4 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 09Г2С
СППКР 100-250 -05 17нж8нж4 100 200 150 63 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т

СППК 100-320
СППК 

100-320
17с8нж5 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 20 - 1240 330 120 516

СППК 100-320 -01 17лс8нж5 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 09Г2С - 1240 330 120 516
СППК 100-320 -02 17нж8нж5 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т - 1240 330 120 516

СППКР 100-320 -03 17с8нж6 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 20 1296 - 330 120 521
СППКР 100-320 -04 17лс8нж6 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 09Г2С 1296 - 330 120 521
СППКР 100-320 -05 17нж8нж6 100 320 150 160 48 1809 0,8 0,4 12Х18Н10Т 1296 - 330 120 521

СППК 150-16
СППК 
150-16

17с7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 20Л - 875 205 230 91

СППК 150-16 -01 17лс7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 20ГЛ - 875 205 230 91
СППК 150-16 -02 17нж7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 12Х18Н9ТЛ - 875 205 230 91

СППКР 150-16 -03 17с6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 20Л 948 - 205 230 94
СППКР 150-16 -04 17лс6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 20ГЛ 948 - 205 230 94
СППКР 150-16 -05 17нж6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,56 12Х18Н9ТЛ 948 - 205 230 94

СППКС 150-16
СППКС 
150-16

17с7нж4 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 20Л - 897 205 230 91

СППКС 150-16 -01 17лс7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 20ГЛ - 897 205 230 91
СППКС 150-16 -02 17нж7нж1 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 897 205 230 91
СППКС 150-16 -03 28нж20нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 897 205 230 91

СППКРС 150-16 -04 17с6нж2 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 20Л 970 - 205 230 94
СППКРС 150-16 -05 17лс6нж2 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 20ГЛ 970 - 205 230 94
СППКРС 150-16 -06 17нж6нж2 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 970 - 205 230 94
СППКРС 150-16 -07 28нж20нж1 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 970 - 205 230 94

СППК 150-16М
СППК 

150-16М
17с7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 20Л - 875 205 230 91

СППК 150-16М -01 17лс7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 20ГЛ - 875 205 230 91
СППК 150-16М -02 17нж7нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 12Х18Н9ТЛ - 875 205 230 91

СППКР 150-16М -03 17с6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 20Л 948 - 205 230 94
СППКР 150-16М -04 17лс6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 20ГЛ 948 - 205 230 94
СППКР 150-16М -05 17нж6нж 150 16 200 6 75 4417 0,8 0,65 12Х18Н9ТЛ 948 - 205 230 94

СППК 150-40
СППК 
150-40

17с23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 20Л - 875 205 230 96

СППК 150-40 -01 17лс23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 20ГЛ - 875 205 230 96
СППК 150-40 -02 17нж23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 12Х18Н9ТЛ - 875 205 230 96

СППКР 150-40 -03 17с21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 20Л 948 - 205 230 99
СППКР 150-40 -04 17лс21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 20ГЛ 948 - 205 230 99
СППКР 150-40 -05 17нж21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,56 12Х18Н9ТЛ 948 - 205 230 99

СППКС 150-40
СППКС 
150-40

17с23нж3 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 20Л - 897 205 230 94

СППКС 150-40 -01 17лс23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 20ГЛ - 897 205 230 94
СППКС 150-40 -02 17нж23нж1 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ - 897 205 230 94

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)
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СППКС 150-40 -03 28нж21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ - 897 205 230 94
СППКРС 150-40 -04 17с21нж1 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 20Л 970 - 205 230 97
СППКРС 150-40 -05 17лс21нж1 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 20ГЛ 970 - 205 230 97
СППКРС 150-40 -06 17нж21нж1 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н9ТЛ 970 - 205 230 97
СППКРС 150-40 -07 28нж21нж1 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н12МЗТЛ 970 - 205 230 97

СППК 150-40М
СППК 
150-
40М

17с23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 20Л - 875 205 230 96

СППК 150-40М -01 17лс23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 20ГЛ - 875 205 230 96
СППК 150-40М -02 17нж23нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 12Х18Н9ТЛ - 875 205 230 96

СППКР 150-40М -03 17с21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 20Л 948 - 205 230 99
СППКР 150-40М -04 17лс21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 20ГЛ 948 - 205 230 99
СППКР 150-40М -05 17нж21нж 150 40 200 16 75 4417 0,8 0,65 12Х18Н9ТЛ 948 - 205 230 99

СППК 150-63
СППК 
150-63

17с16нж3 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 - 1006 235 275 260

СППК 150-63 -01 17лс16нж3 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С - 1006 235 275 260
СППК 150-63 -02 17нж16нж3 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т - 1006 235 275 260

СППКР 150-63 -03 17с16нж2 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 1062 - 235 275 265
СППКР 150-63 -04 17лс16нж2 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С 1062 - 235 275 265
СППКР 150-63 -05 17нж16нж2 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т 1062 - 235 275 265

СППКС 150-63
СППКС 
150-63

17с16нж5 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 - 1132 235 275 272

СППКС 150-63 -01 17лс16нж3 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С - 1132 235 275 272
СППКС 150-63 -02 17нж16нж1 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т - 1132 235 275 272
СППКС 150-63 -03 28нж22нж 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 10Х17Н13М2Т - 1132 235 275 272

СППКРС 150-63 -04 17с16нж4 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 1188 - 235 275 277
СППКРС 150-63 -05 17лс16нж4 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С 1188 - 235 275 277
СППКРС 150-63 -06 17нж16нж2 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т 1188 - 235 275 277
СППКРС 150-63 -07 28нж22нж1 150 63 200 40 75 4417 0,8 0,4 10Х17Н13М2Т 1188 - 235 275 277

СППК 150-100
СППК 

150-100
17с17нж3 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 - 1006 235 275 260

СППК 150-100 -01 17лс17нж3 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С - 1006 235 275 260
СППК 150-100 -02 17нж17нж3 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т - 1006 235 275 260

СППКР 150-100 -03 17с17нж2 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 1062 - 235 275 265
СППКР 150-100 -04 17лс17нж2 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С 1062 - 235 275 265
СППКР 150-100 -05 17нж17нж2 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т 1062 - 235 275 265

СППКС 150-100
СППКС 
150-100

17с17нж5 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 - 1132 235 275 272

СППКС 150-100 -01 17лс17нж3 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С - 1132 235 275 272
СППКС 150-100 -02 17нж17нж1 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т - 1132 235 275 272
СППКС 150-100 -03 28нж23нж 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 10Х17Н13М2Т - 1132 235 275 272

СППКРС 150-100 -04 17с17нж4 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 20 1188 - 235 275 277
СППКРС 150-100 -05 17лс17нж4 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 09Г2С 1188 - 235 275 277
СППКРС 150-100 -06 17нж17нж2 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 12Х18Н10Т 1188 - 235 275 277

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (продолжение)



стр. 55
Клапаны предохранительные пружинные

Обозначение  
изделия

О
бо

зн
ач

ен
ие

 о
сн

ов
но

го
 

ко
нс

тр
ук

то
рс

ко
го

 д
ок

у-
м

ен
та

 и
 и

сп
ол

не
ни

й
Таблица 
фигур

D
N

, в
хо

д,
 м

м

PN
, в

хо
д,

 к
гс

/с
м

2

D
N

1,
 в

ы
хо

д,
 м

м

PN
, в

ы
хо

д,
 к

гс
/с

м
2

dс, 
мм

Fc,
мм2

1,
газа

2,
жид

М
ат

ер
иа

л 
ко

рп
ус

а

Н,
мм

Н1,
мм

L,
мм

L1,
мм

М
ас

са
, к

г

СППКРС 150-100 -07 28нж23нж1 150 100 200 40 75 4417 0,8 0,4 10Х17Н13М2Т 1188 - 235 275 277

СППК 200-16
СППК 
200-16

17с13нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 20Л - 996 280 320 176

СППК 200-16 -01 17лс13нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 20ГЛ - 996 280 320 176
СППК 200-16 -02 17нж13нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 12Х18Н9ТЛ - 996 280 320 176

СППКР 200-16 -03 17с17нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 20Л 1070 - 280 320 180
СППКР 200-16 -04 17лс17нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 20ГЛ 1070 - 280 320 180
СППКР 200-16 -05 17нж17нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,23 12Х18Н9ТЛ 1070 - 280 320 180

СППКС 200-16
СППКС 
200-16

17с17нж2 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 20Л - 1037 280 320 180

СППКС 200-16 -01 17лс13нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 20ГЛ - 1037 280 320 180
СППКС 200-16 -02 17нж13нж1 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 12Х18Н9ТЛ - 1037 280 320 180
СППКС 200-16 -03 28нж20нж 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 12Х18Н12МЗТЛ - 1037 280 320 180

СППКРС 200-16 -04 17с17нж1 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 20Л 1111 - 280 320 184
СППКРС 200-16 -05 17лс17нж1 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 20ГЛ 1111 - 280 320 184
СППКРС 200-16 -06 17нж17нж1 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 12Х18Н9ТЛ 1111 - 280 320 184
СППКРС 200-16 -07 28нж20нж1 200 16 300 6 142 15836 0,4 0,1 12Х18Н12МЗТЛ 1111 - 280 320 184

СППК 200-16М
СППК 

200-16М
17с13нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 20Л - 1185 280 320 186

СППК 200-16М -01 17лс13нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 20ГЛ - 1185 280 320 186
СППК 200-16М -02 17нж13нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1185 280 320 186

СППКР 200-16М -03 17с17нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 20Л 1260 - 280 320 190
СППКР 200-16М -04 17лс17нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 20ГЛ 1260 - 280 320 190
СППКР 200-16М -05 17нж17нж 200 16 300 6 142 15836 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1260 - 280 320 190

СППК 200-40
СППК 
200-40

17с13нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 20Л - 1312 280 320 317

СППК 200-40 -01 17лс13нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 20ГЛ - 1312 280 320 317
СППК 200-40 -02 17нж13нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1312 280 320 317

СППКР 200-40 -03 17с17нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 20Л 1385 - 280 320 320
СППКР 200-40 -04 17лс17нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 20ГЛ 1385 - 280 320 320
СППКР 200-40 -05 17нж17нж 200 40 300 16 142 15836 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1385 - 280 320 320

СППКС 200-40
СППКС 
200-40 

17с17нж2 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 20Л - 1390 280 320 320

СППКС 200-40 -01 17лс13нж 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 20ГЛ - 1390 280 320 320
СППКС 200-40 -02 17нж13нж1 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ - 1390 280 320 320
СППКС 200-40 -03 28нж20нж 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ - 1390 280 320 320

СППКРС 200-40 -04 17с17нж1 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 20Л 1463 - 280 320 323
СППКРС 200-40 -05 17лс17нж1 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 20ГЛ 1463 - 280 320 323
СППКРС 200-40 -06 17нж17нж1 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 12Х18Н9ТЛ 1463 - 280 320 323
СППКРС 200-40 -07 28нж20нж1 200 40 300 16 142 15836 0,6 0,3 12Х18Н12МЗТЛ 1463 - 280 320 323

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (окончание)
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ  
С ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
(СППК6)

СППК СППКР
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) 

СППК6 25-16 СППК6 
25-16 17с14нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 - 518 100 120 25

СППК6 25-16 -01 17лс14нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 518 100 120 25
СППК6 25-16 -02 17нж14нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 518 100 120 25

СППК6Р 25-16 -03 17с25нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 560 - 100 120 29
СППК6Р 25-16 -04 17лс25нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С 560 - 100 120 29
СППК6Р 25-16 -05 17нж25нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 560 - 100 120 29

СППК6С 25-16 СППК6С 
25-16 17с14нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 - 551 100 120 30

СППК6С 25-16 -01 17лс14нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 551 100 120 30
СППК6С 25-16 -02 17нж14нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 551 100 120 30
СППК6С 25-16 -03 28нж21нж4 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т - 551 100 120 30

СППК6РС 25-16 -04 17с25нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-16 -05 17лс25нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-16 -06 17нж25нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-16 -07 28нж21нж5 25 16 40/50 16 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т 595 - 100 120 33

СППК6 25-40 СППК6 
25-40 17с14нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 - 518 100 120 25

СППК6 25-40 -01 17лс14нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 518 100 120 25
СППК6 25-40 -02 17нж14нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 518 100 120 25

СППК6Р 25-40 -03 17с25нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 560 - 100 120 29
СППК6Р 25-40 -04 17лс25нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С 560 - 100 120 29
СППК6Р 25-40 -05 17нж25нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 560 - 100 120 29

СППК6С 25-40 СППК6С 
25-40 17с14нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 - 551 100 120 30

СППК6С 25-40 -01 17лс14нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 551 100 120 30
СППК6С 25-40 -02 17нж14нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 551 100 120 30
СППК6С 25-40 -03 28нж21нж4 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т - 551 100 120 30

СППК6РС 25-40 -04 17с25нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 20 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-40 -05 17лс25нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 09Г2С 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-40 -06 17нж25нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 595 - 100 120 33
СППК6РС 25-40 -07 28нж21нж5 25 40 40/50 16 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т 595 - 100 120 33

СППК6 25-63 СППК6 
25-63 17с9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 521 105 125 37

СППК6 25-63 -01 17лс9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 521 105 125 37
СППК6 25-63 -02 17нж9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 521 105 125 37

СППК6Р 25-63 -03 17с9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-63 -04 17лс9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-63 -05 17нж9нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 555 - 105 125 40

СППК6С 25-63 СППК6С 
25-63 17с9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 566 105 125 40

СППК6С 25-63 -01 17лс9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 566 105 125 40
СППК6С 25-63 -02 17нж9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 566 105 125 40
СППК6С 25-63 -03 28нж21нж4 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т - 566 105 125 40

СППК6РС 25-63 -04 17с9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-63 -05 17лс9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-63 -06 17нж9нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-63 -07 28нж21нж5 25 63 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т 600 - 105 125 43

СППК6 25-100 СППК6 
25-100 17с10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 521 105 125 37

СППК6 25-100 -01 17лс10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 521 105 125 37



стр. 58

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (продолжение)
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СППК6 25-100 -02 17нж10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 521 105 125 37
СППК6Р 25-100 -03 17с10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-100 -04 17лс10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-100 -05 17нж10нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 555 - 105 125 40

СППК6С 25-100 СППК6С 
25-100 17с10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 566 105 125 40

СППК6С 25-100 -01 17лс10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 566 105 125 40
СППК6С 25-100 -02 17нж10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 566 105 125 40
СППК6С 25-100 -03 28нж22нж4 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т - 566 105 125 40

СППК6РС 25-100 -04 17с10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-100 -05 17лс10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-100 -06 17нж10нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-100 -07 28нж22нж5 25 100 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т 600 - 105 125 43

СППК6 25-160 СППК6 
25-160 17с11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 521 105 125 37

СППК6 25-160 -01 17лс11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 521 105 125 37
СППК6 25-160 -02 17нж11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 521 105 125 37

СППК6Р 25-160 -03 17с11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-160 -04 17лс11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 555 - 105 125 40
СППК6Р 25-160 -05 17нж11нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 555 - 105 125 40

СППК6С 25-160 СППК6С 
25-160 17с11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 - 566 105 125 40

СППК6С 25-160 -01 17лс11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С - 566 105 125 40
СППК6С 25-160 -02 17нж11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т - 566 105 125 40
СППК6С 25-160 -03 28нж22нж4 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т - 566 105 125 40

СППК6РС 25-160 -04 17с11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 20 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-160 -05 17лс11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 09Г2С 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-160 -06 17нж11нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 12Х18Н10Т 600 - 105 125 43
СППК6РС 25-160 -07 28нж22нж5 25 160 40/50 40 25 490 0,6 0,4 10Х17Н13М2Т 600 - 105 125 43

СППК6 50-16М СППК6 
50-16М 17с14нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 20 - 676 130 155 37

СППК6 50-16М -01 17лс14нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 09Г2С - 676 130 155 37
СППК6 50-16М -02 17нж14нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 676 130 155 37

СППК6Р 50-16М -03 17с25нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 20 710 - 130 155 40
СППК6Р 50-16М -04 17лс25нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 09Г2С 710 - 130 155 40
СППК6Р 50-16М -05 17нж25нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т 710 - 130 155 40

СППК6С 50-16М СППК6С 
50-16М 17с14нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 20 - 696 130 155 40

СППК6С 50-16М -01 17лс14нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 09Г2С - 696 130 155 40
СППК6С 50-16М -02 17нж14нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 696 130 155 40
СППК6С 50-16М -03 28нж21нж4 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т - 696 130 155 40

СППК6РС 50-16М -04 17с25нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 20 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-16М -05 17лс25нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 09Г2С 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-16М -06 17нж25нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-16М -07 28нж21нж5 50 16 80 6 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т 730 - 130 155 43

СППК6 50-40М СППК6 
50-40М 17с18нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 20 - 676 130 155 37

СППК6 50-40М -01 17лс18нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 09Г2С - 676 130 155 37
СППК6 50-40М -02 17нж18нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 676 130 155 37

СППК6Р 50-40М -03 17с27нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 20 710 - 130 155 40
СППК6Р 50-40М -04 17лс27нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 09Г2С 710 - 130 155 40
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Клапаны предохранительные пружинные

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (продолжение)

СППК6Р 50-40М -05 17нж27нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т 710 - 130 155 40

СППК6С 50-40М СППК6С 
50-40М 17с18нж5 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 20 - 696 130 155 40

СППК6С 50-40М -01 17лс18нж4 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 09Г2С - 696 130 155 40
СППК6С 50-40М -02 17нж18нж5 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 696 130 155 40
СППК6С 50-40М -03 28нж21нж6 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т - 696 130 155 40

СППК6РС 50-40М -04 17с27нж5 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 20 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-40М -05 17лс27нж5 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 09Г2С 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-40М -06 17нж27нж5 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т 730 - 130 155 43
СППК6РС 50-40М -07 28нж21нж7 50 40 80 16 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т 730 - 130 155 43

СППК6 50-63М СППК6 
50-63М 17с15нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППК6 50-63М -01 17лс15нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6 50-63М -02 17нж15нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6Р 50-63М -03 17с26нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 20
СППК6Р 50-63М -04 17лс26нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6Р 50-63М -05 17нж26нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6С 50-63М СППК6С 
50-63М 17с15нж2 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 20

СППК6С 50-63М -01 17лс15нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6С 50-63М -02 17нж15нж5 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6С 50-63М -03 28нж22нж1 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6РС 50-63М -04 17с26нж2 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 20
СППК6РС 50-63М -05 17лс26нж2 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6РС 50-63М -06 17нж26нж2 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6РС 50-63М -07 28нж22нж2 50 63 80 40 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6 50-160М СППК6 
50-160М 17с15нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 20

Данные предоставляются  
по запросу

СППК6 50-160М -01 17лс15нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6 50-160М -02 17нж15нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6Р 50-160М -03 17с26нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 20
СППК6Р 50-160М -04 17лс26нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6Р 50-160М -05 17нж26нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6С 50-160М СППК6С 
50-160М 17с15нж3 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 20

СППК6С 50-160М -01 17лс15нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С
СППК6С 50-160М -02 17нж15нж6 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6С 50-160М -03 28нж22нж2 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т
СППК6РС 50-160М -04 17с26нж3 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 20
СППК6РС 50-160М -05 17лс26нж3 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 09Г2С

Данные предоставляются  
по запросу

СППК6РС 50-160М -06 17нж26нж3 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6РС 50-160М -07 28нж22нж3 50 160 80 40 45 1590 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6 80-16М СППК6 
80-16М 17с7нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 20

СППК6 80-16М -01 17лс13нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6 80-16М -02 17нж13нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6Р 80-16М -03 17с6нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 20
СППК6Р 80-16М -04 17лс17нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6Р 80-16М -05 17нж17нж3 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6С 80-16М СППК6С 
80-16М 17с7нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 20
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (продолжение)
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СППК6С 80-16М -01 17лс13нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 09Г2С

Данные предоставляются  
по запросу

СППК6С 80-16М -02 17нж13нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6С 80-16М -03 28нж20нж1 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6РС 80-16М -04 17с21нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 20
СППК6РС 80-16М -05 17лс17нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6РС 80-16М -06 17нж17нж4 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6РС 80-16М -07 28нж20нж2 80 16 100 6 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6 80-40М СППК6 
80-40М 17с23нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 20

СППК6 80-40М -01 17лс14нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6 80-40М -02 17нж14нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6Р 80-40М -03 17с21нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 20
СППК6Р 80-40М -04 17лс25нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6Р 80-40М -05 17нж25нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т

СППК6С 80-40М СППК6С 
80-40М 17с23нж4 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 20

СППК6С 80-40М -01 17лс14нж5 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6С 80-40М -02 17нж14нж5 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6С 80-40М -03 28нж21нж3 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6РС 80-40М -04 17с21нж5 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 20
СППК6РС 80-40М -05 17лс25нж5 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 09Г2С
СППК6РС 80-40М -06 17нж25нж5 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т
СППК6РС 80-40М -07 28нж21нж4 80 40 100 16 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т

СППК6 100-16 СППК6 
100-16 17с7нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л - 922 160 200 87

СППК6 100-16 -01 17лс7нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ - 922 160 200 87
СППК6 100-16 -02 17нж7нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ - 922 160 200 87

СППК6Р 100-16 -03 17с6нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л 956 - 160 200 90
СППК6Р 100-16 -04 17лс6нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ 956 - 160 200 90
СППК6Р 100-16 -05 17нж6нж4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ 956 - 160 200 90

СППК6С 100-16 СППК6С 
100-16 17с7нж7 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л - 1020 160 200 100

СППК6С 100-16 -01 17лс7нж5 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ - 1020 160 200 100
СППК6С 100-16 -02 17нж7нж6 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ - 1020 160 200 100
СППК6С 100-16 -03 28нж20н4 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н12МЗТЛ - 1020 160 200 100

СППК6РС 100-16 -04 17с6нж5 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-16 -05 17лс6нж5 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-16 -06 17нж6нж5 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-16 -07 28нж20нж5 100 16 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н12МЗТЛ 1054 - 160 200 103

СППК6 100-40 СППК6 
100-40 17с23нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л - 922 160 200 87

СППК6 100-40 -01 17лс23нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ - 922 160 200 87
СППК6 100-40 -02 17нж23нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ - 922 160 200 87

СППК6Р 100-40 -03 17с21нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л 956 - 160 200 90
СППК6Р 100-40 -04 17лс25нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ 956 - 160 200 90
СППК6Р 100-40 -05 17нж25нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ 956 - 160 200 90

СППК6С 100-40 СППК6С 
100-40 17с23нж7 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л - 1020 160 200 100

СППК6С 100-40 -01 17лс23нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ - 1020 160 200 100
СППК6С 100-40 -02 17нж23нж5 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ - 1020 160 200 100
СППК6С 100-40 -03 28нж21нж4 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н12МЗТЛ - 1020 160 200 100



стр. 61
Клапаны предохранительные пружинные

Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (продолжение)

СППК6РС 100-40 -04 17с21нж7 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20Л 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-40 -05 17лс25нж6 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 20ГЛ 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-40 -06 17нж25нж6 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н9ТЛ 1054 - 160 200 103
СППК6РС 100-40 -07 28нж21нж5 100 40 150 16 88 6082 0,87 0,67 12Х18Н12МЗТЛ 1054 - 160 200 103

СППК6 100-63М СППК6 
100-63М 17с16нж7 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 20 - 1140 235 245 334

СППК6 100-63М -01 17лс16нж7 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 09Г2С - 1140 235 245 334
СППК6 100-63М -02 17нж16нж7 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 1140 235 245 334

СППК6Р 100-63М -03 17с16нж6 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 20 1196 - 235 245 340
СППК6Р 100-63М -04 17лс16нж6 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 09Г2С 1196 - 235 245 340
СППК6Р 100-63М -05 17нж16нж6 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т 1196 - 235 245 340

СППК6С 100-63М СППК6С 
100-63М 17с16нж9 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 20 - 1218 235 245 340

СППК6С 100-63М -01 17лс16нж7 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 09Г2С - 1218 235 245 340
СППК6С 100-63М -02 17нж16нж5 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т - 1218 235 245 340
СППК6С 100-63М -03 28нж22н4 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т - 1218 235 245 340
СППК6РС 100-63М -04 17с16нж8 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 20 1274  235 245 347
СППК6РС 100-63М -05 17лс16нж8 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 09Г2С 1274 - 235 245 347
СППК6РС 100-63М -06 17нж16нж6 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 12Х18Н10Т 1274 - 235 245 347
СППК6РС 100-63М -07 28нж22нж5 100 63 80 40 75 4417 0,8 0,5 10Х17Н13М2Т 1274 - 235 245 347

СППК6 150-16 СППК6 
150-16 17с7нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20Л - 1200 205 245 250

СППК6 150-16 -01 17лс7нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ - 1200 205 245 250
СППК6 150-16 -02 17нж7нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1200 205 245 250

СППК6Р 150-16 -03 17с6нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20Л 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-16 -04 17лс6нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-16 -05 17нж6нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1345 - 205 245 260
СППК6 150-16 -06 17с7нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20Л - 1200 205 245 250
СППК6 150-16 -07 17лс7нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ - 1200 205 245 250
СППК6 150-16 -08 17нж7нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1200 205 245 250

СППК6Р 150-16 -09 17с6нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20Л 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-16 -10 17лс6нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-16 -11 17нж6нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1345 - 205 245 260

СППК6С 150-16 СППК6С 
150-16 17с7нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20Л - 1320 205 245 250

СППК6С 150-16 -01 17лс7нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-16 -02 17нж7нж5 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-16 -03 28нж20нж4 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ - 1320 205 245 250

СППК6РС 150-16 -04 17с6нж6 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20Л 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -05 17лс6нж6 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -06 17нж6нж6 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -07 28нж20нж5 150 16 200 6 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6С 150-16 -08 17с7нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20Л - 1320 205 245 250
СППК6С 150-16 -09 17лс7нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-16 -10 17нж7нж5 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-16 -11 28нж20нж4 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ - 1320 205 245 250

СППК6РС 150-16 -12 17с6нж6 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20Л 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -13 17лс6нж6 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -14 17нж6нж6 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-16 -15 28нж20нж5 150 16 200 6 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ 1464 - 205 245 260
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (продолжение)
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СППК6 150-40 СППК6 
150-40 17с23нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20Л - 1200 205 245 250

СППК6 150-40 -01 17лс23нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ - 1200 205 245 250
СППК6 150-40 -02 17нж23нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1200 205 245 250

СППК6Р 150-40 -03 17с21нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20Л 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-40 -04 17лс21нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-40 -05 17нж21нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1345 - 205 245 260
СППК6 150-40 -06 17с23нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20Л - 1200 205 245 250
СППК6 150-40 -07 17лс23нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ - 1200 205 245 250
СППК6 150-40 -08 17нж23нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1200 205 245 250

СППК6Р 150-40 -09 17с21нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20Л 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-40 -10 17лс21нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ 1345 - 205 245 260
СППК6Р 150-40 -11 17нж21нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1345 - 205 245 260

СППК6С 150-40 СППК6С 
150-40 17с23нж7 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20Л - 1320 205 245 250

СППК6С 150-40 -01 17лс23нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-40 -02 17нж23нж5 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-40 -03 28нж21нж4 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ - 1320 205 245 250

СППК6РС 150-40 -04 17с21нж5 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20Л 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -05 17лс21нж5 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 20ГЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -06 17нж21нж5 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -07 28нж21нж5 150 40 200 16 102 8171 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6С 150-40 -08 17с23нж7 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20Л - 1320 205 245 250
СППК6С 150-40 -09 17лс23нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-40 -10 17нж23нж5 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ - 1320 205 245 250
СППК6С 150-40 -11 28нж21нж4 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ - 1320 205 245 250

СППК6РС 150-40 -12 17с21нж5 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20Л 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -13 17лс21нж5 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 20ГЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -14 17нж21нж5 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н9ТЛ 1464 - 205 245 260
СППК6РС 150-40 -15 28нж21нж5 150 40 200 16 120 11309 0,9 0,7 12Х18Н12МЗТЛ 1464 - 205 245 260

СППК6 200-16М СППК6 
200-16М 17с13нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 20Л - 1645 300 320 350

СППК6 200-16М -01 17лс13нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 20ГЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-16М -02 17нж13нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-16М -03 17с13нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 20Л - 1645 300 320 350
СППК6 200-16М -04 17лс13нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 20ГЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-16М -05 17нж13нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1645 300 320 350

СППК6Р 200-16М -06 17с17нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 20Л 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-16М -07 17лс17нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 20ГЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-16М -08 17нж17нж2 200 16 300 6 180 25446,9 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-16М -09 17с17нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 20Л 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-16М -10 17лс17нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 20ГЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-16М -11 17нж17нж3 200 16 300 6 195 29864,8 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1701 - 300 320 353

СППК6С 200-16М СППК6С 
200-16М 17с17нж6 200 16 300 6

170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20Л - 1875 300 320 370

СППК6С 200-16М -01 17лс13нж4 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20ГЛ - 1875 300 320 370

СППК6С 200-16М -02 17нж13нж5 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1875 300 320 370
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Основные технические данные и характеристики  
КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ (СППК6) (окончание)
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СППК6С 200-16М -03 28нж20нж4 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н12МЗТЛ - 1875 300 320 370

СППК6РС 200-16М -04 17с17нж5 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20Л 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-16М -05 17лс17нж5 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20ГЛ 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-16М -06 17нж17нж5 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-16М -07 28нж20нж5 200 16 300 6
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н12МЗТЛ 1931 - 300 320 375

СППК6 200-40М СППК6 
200-40М 17с13нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 20Л - 1645 300 320 350

СППК6 200-40М -01 17лс13нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 20ГЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-40М -02 17нж13нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-40М -03 17с13нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 20Л - 1645 300 320 350
СППК6 200-40М -04 17лс13нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 20ГЛ - 1645 300 320 350
СППК6 200-40М -05 17нж13нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1645 300 320 350

СППК6Р 200-40М -06 17с17нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 20Л 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-40М -07 17лс17нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 20ГЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-40М -08 17нж17нж2 200 40 300 16 180 25446,9 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-40М -09 17с17нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 20Л 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-40М -10 17лс17нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 20ГЛ 1701 - 300 320 353
СППК6Р 200-40М -11 17нж17нж3 200 40 300 16 195 29864,8 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1701 - 300 320 353

СППК6С 200-40М СППК6С 
200-40М 17с17нж6 200 40 300 16

170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20Л - 1875 300 320 370

СППК6С 200-40М -01 17лс13нж4 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20ГЛ - 1875 300 320 370

СППК6С 200-40М -02 17нж13нж5 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ - 1875 300 320 370

СППК6С 200-40М -03 28нж20нж4 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н12МЗТЛ - 1875 300 320 370

СППК6РС 200-40М -04 17с17нж5 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20Л 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-40М -05 17лс17нж5 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 20ГЛ 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-40М -06 17нж17нж5 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н9ТЛ 1931 - 300 320 375

СППК6РС 200-40М -07 28нж20нж5 200 40 300 16
170/
180**/
195**

22698 0,7 0,6 12Х18Н12МЗТЛ 1931 - 300 320 375

** Неразгруженный клапан (клапан, в котором на ЗЭл воздействует усилие, создаваемое противодавлением)
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ЧЕРТЕЖИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦЕВ КОРПУСА КЛАПАНА
Присоединительные размеры для СППК6 и СППК с PN 200-320 предоставляются по запросу.

PN 16 КГС/СМ2 PN 40 КГС/СМ2

PN 16 кгс/см2, основные размеры, мм

PN 40 кгс/см2, основные размеры, мм

DN D D1 D2 d n b DN1 D3 D4 D5 d1 n1 b1 L L1

50 160 125 102 18 4 14 80 185 150 128 18 4 13 130 155

80 195 160 133 18 4 17 100 205 170 148 18 4 13 150 175

100 215 180 158 18 8 17 150 280 240 212 22 8 21 160 200

150 280 240 212 22 8 21 200 315 280 258 18 8 17 205 230

200 335 295 268 22 12 23 300 435 395 365 22 12 18 280 320

DN D D1 D2 D6 d n b DN1 D3 D4 D5 d1 n1 b1 L L1

25 115 85 68 58 14 4 14 40 145 110 88 18 4 14 100 120

50 160 125 102 88 18 4 17 80 195 160 133 18 4 17 130 155

80 195 160 133 121 18 8 19 100 215 180 158 18 8 17 150 175

100 230 190 158 150 22 8 21 150 280 240 212 22 8 21 180 200

150 300 250 212 204 26 8 27 200 335 295 268 22 12 23 205 230

200 375 320 285 260 30 12 38 300 460 410 370 26 12 31 280 320
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DN 25 PN 100 КГС/СМ2

(СППКШ, СППКШР)

PN 63, 100, 160 КГС/СМ2

PN 63 кгс/см2, основные размеры, мм

DN 25 PN 100, 160 кгс/см2 и DN 50, 80, 100 PN 160 кгс/см2, основные размеры, мм

DN D D1 D2 D7 d n b DN1 D3 D4 D5 D8 d1 n1 b1 L L1

50 175 135 102 85 22 4 26 80 195 160 132 121 18 8 22 145 160

80 210 170 133 115 22 8 30 100 230 190 156 150 22 8 24 165 195

100 250 200 170 145 26 8 32 150 300 250 211 204 26 8 30 235 245

DN D D1 D2 D7 d n b DN1 D3 D4 D5 D8 d1 n1 b1 L L1

25 135 100 68 50 18 4 24 40 145 110 88 76 18 4 21 105 125

50 195 145 115 95 26 4 30 80 195 160 132 121 18 8 22 145 160

80 230 180 150 130 26 8 36 100 230 190 156 150 22 8 24 165 195

100 265 210 175 145 30 8 40 150 300 250 211 204 26 8 30 235 245

Примечание – Присоединительные размеры для СППК6 и СППК с DN 200-320 предоставляются по запросу

ЧЕРТЕЖИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦЕВ КОРПУСА КЛАПАНА
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ЭСКИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СППКШ (СППКШР) 
DN 25 PN 100 КГС/СМ2

присоединение к трубопроводам (все размеры справочные)

ЭСКИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА СППКШ (СППКШР) 

Вход Выход

Наименование 
детали

Номер позиции Примечание
Наименование 

детали
Номер позиции Примечание

Прокладка 1 45х33х2 Прокладка 4 52х39х2

Ниппель 2 - Ниппель 5 -

Гайка накидная 3
Размер под ключ 

55
Гайка накидная 6

Размер под ключ 
65

укомплектованного ответными деталями (все размеры справочные)
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА

Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления 
настройки, кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК 25-16 16

0,5…2 6
2…4 7
4…8 8

8…16 1

СППК 25-25 16

0,5…2 6
2…4 7
4…8 8

8…16 1
16…25 2

СППК 25-40 16

0,5…2 6
2…4 7
4…8 8

8…16 1
16…25 2
25…40 3

СППКС 25-16 18 8…16 1

СППКС 25-25 18 8…16 1
16…25 2

СППКС 25-40 18
8…16 1

16…25 2
25…40 3

СППК 25-63 12

4…8 8
8…16 1

16…25 2
25…50 3
50…63 4

СППК 25-100 12

4…8 8
8…16 1

16…25 2
25…50 3
50…80 4

80…100 5

СППКС 25-160 18

8…16 1
16…25 2
25…40 3
40…50 4
50…75 5

75…100 9
100…140 9У
140…160 по запросу

СППК 25-200 18 по запросу по запросу
по запросу по запросу

СППК 50-16
СППКС 50-16 33

0,5…1,2 10
1,2…2,5 11
2,5…4 12
4…8 13

8…16 14

СППК 50-40
СППКС 50-40 33

0,5…1,2 10
1,2…2,5 11
2,5…4 12
4…8 13

8…20 14
20…30 15
30…40 16

СППК 50-63
СППКС 50-63 33

20…34 55
30…54 56
50…63 57

СППК 50-160
СППКС 50-160 33

20…34 55
30…54 56
50…63 57
53…90 58

85…124 59
124…141 60
140…160 61
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (продолжение)

Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления 
настройки, кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК 50-200
СППКС 50-200 20 по запросу по запросу

СППК 80-16
СППКС 80-16 40

0,5…1,2 30
1,2…3 31
3…5 32
5…8 33

8…16 34

СППК 80-40
СППКС 80-40 40

0,5…1,2 30
1,2…3 31
3…5 32
5…8 33

8…20 35
20…25 36
25…40 37

СППК 80-63
СППКС 80-63 40

25…35 38
35…44 37
44…50 39
50…63 40

СППК 80-160
СППКС 80-160 33

63…100 41
100…135 42
135…160 43

СППК 100-16
СППКС 100-16

48

0,5…1 50
0,8…1,6 51
1,5…3 52

2,5…4,5 53
4,5…8,5 54

8…16 55

56
0,5...4 по запросу
4...8 54

8...16 56

СППК 100-40
СППКС 100-40

48

0,5…1 50
0,8…1,6 51
1,5…3 52

2,5…4,5 53
4,5…8,5 54

8…16 55
16…26 56
26…40 57

56

0,5 4 по запросу
4…8 54

8…16 56
16…26 57
26…35 58
35…40 59

СППК 100-63
СППКС 100-63

63
25…40 77а
40…55 80
55...63 81

72

25…40 80
40…50 81
50…58 82
58…63 83

СППК 100-160
СППКС 100-160

48

63…100 80
100…125 81
110…145 82
135…160 83

56
63…88 81

88…105 82
105…125 83
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Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления 
настройки, кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК 150-16
СППКС 150-16 75

0,5…1,5 70
1,5…3 71
3…5 72
5…8 73

8…12 74
12…16 75

СППК 150-40
СППК  150-40 75

0,5…1,5 70
1,5…3 71
3…5 72
5…8 73

8…12 74
12…18 75
18…25 76
25…35 77
35…40 78

СППК 200-16
СППКС 200-16 142

0,5…1 72
1…2 73
2…3 74
3…5 75
5…7 76
7…9 77

9…12 78
12…16 79

СППК 200-16М 142

2…3 73
3…4 75М-1
4…5 75М-2
5…7 76М
7…9 77М

9…12 78М
12…16 79М

СППК 200-40 
СППК  200-40 142

8…12 78М
12…18 79М
18…25 92
25…35 93
35...40 94

ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (окончание)
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (СППК6)

Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления настройки, 

кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК6 25-16
СППК6  25-16 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2

СППК6 25-25
СППК6  25-25 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2
16…25 3

СППК6 ( ) 25-40 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2
16…25 3
25…40 4

СППК6 ( ) 25-63 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2
16…25 3
25…40 4
40…63 9

СППК6 ( ) 25-100 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2
16…25 3
25…40 4
40…65 9
65…85 9У

85…100 9У-1

СППК6 ( ) 25-160 25

0,5…2 7
2…4 8
4…8 1

8…16 2
16…25 3
25…40 4
40…65 9
65…85 9У

85…100 9У-1
100...140 9У-2
140...160 9У-3

СППК6 50-16М 45

0,5...2 по запросу
2…4 32
4…8 34
8..16 36

16…25 37
СППК6С 50-16М 45 0,5...16 по запросу

СППК6 50-40М 45

0,5...2 по запросу
2…4 32
4…8 34
8..16 36

16…25 37
25…40 по запросу
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (СППК6) (продолжение)

Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления настройки, 

кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК6С 50-40М 45

0,5...15 по запросу
15...25 37
25...30 по запросу
30...40 40

СППК6 50-63М 45 0,5...63 по запросу
СППК6 50-160М 45 0,5...160 по запросу
СППК6С 50-63М 45 0,5...63 по запросу

СППК6С 50-160М 45
0,5...80 по запросу
80...110 78 (78-01)

СППК6 80-16М
СППК6С 80-16М 75

0,5...1,2 32
1,2...1,6 по запросу

СППК6 80-40М
СППК6С 80-40М 75

0,5…1,2 32
1,2…14 по запросу
14…20 40М
20…40 по запросу

СППК6 100-16
СППК6С 100-16 88

0,5…1,5 70
1,5…3 71
3…5 72
5…7 73

7…10 40.88.7.10
10…16 40.88.10.16

СППК6 100-40
СППК6С 100-40 88

0,5…1,5 70
1,5…3 71
3…5 72
5…7 73

7…10 40.88.7.10
10…16 40.88.10.16
16…22 40.88.16.22
22...28 40.88.22.28
28..33 40.88.28.33
33...40 40.92.33.40

СППК6 150-16
СППК6С 150-16
СППК6 150-16

СППК6С 150-16

102120

0,5…4 16.120.05.3
4…6 16.120.3.4

6…12 по запросу
12…16 76М

СППК6 150-40
СППК6С 150-40 102

0,5…4 16.120.05.3
4…6 16.120.3.4

6…12 по запросу
12…18 76М
16…22 16.120.10.14
33…40 40.102.33.40

СППК6 150-16
СППК6С 150-16 120

0,5…3,0 по запросу
3…4 16.120.3.4
4…6 16.120.4.6

6…10 16.120.6.10
10…14 16.120.10.14
14…20 16.120.14.20
20…26 по запросу
26…33 по запросу
33…40 по запросу
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Обозначение изделия dc, мм
Пределы давления настройки, 

кгс/см2

Номер пружины 
по заводской 

спецификации

СППК6 150-40
СППК6С 150-40 120

0,5…3,0 16.120.05.3
3…4 16.120.3.4
4…6 16.120.4.6

6…10 16.120.6.10
10…14 16.120.10.14
14…20 16.120.14.20
20…26 16.120.20.26
26…33 по запросу
33…40 по запросу

СППК6 200-16М 180

1..2 73М
2..3 74М
3…4

по запросу4...6
6…8
8...12 80М

12...16 81М

СППК6 200-16М 195

1..2

по запросу
2..3
3…4
4...6
6…8 79М
8...12 81М

12...16 по запросу

СППК6С 200-16М 170
1…6 по запросу

6…10 79М
10…16 81М

СППК6 200-40М 180

1..2 73М
2..3 74М
3…4

по запросу4...6
6…8
8...12 80М

12...16 81М
16…25 92М
25…40 по запросу

СППК6 200-40М 195

1...6 по запросу

6…8 79М

8...12 81М

12…40 по запросу

СППК6С 200-16М 170

1…6 по запросу

6…10 79М

10…16 81М

16…25 25.170.16.25

ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА (СППК6) (окончание)
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Устройства переключающие 
предохранительных клапанов

УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
DN 25 ... 300 ММ; PN 6 ... 420 КГС/СМ2
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Назначение и применение Устанавливается в тех случаях, когда  по условиям работы может воз-
никнуть необходимость отключения одного предохранительного клапана и 
одновременно, без остановки рабочего процесса, подключения другого, а 
также для изменения направления потока рабочей среды по трубопроводам 
или смешивания потоков сред.

Изготовление корпуса Отливка, прокатная сталь
Диапазон размеров DN 25–300 мм
Диапазон давлений PN 6–420 кгс/см2

Стандарт производства Устройства переключающие изготавливаются по стандартам  
ТУ 3742-004-82036660-2013, а также с учетом пожеланий заказчика, указан-
ных в опросных листах

Рабочая среда - вода, пар и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; 
- нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие взрыво-

пожароопасные и токсичные жидкие среды, нейтральные по отношению к 
материалам основных деталей; 

- природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, легковоспламе-
няющиеся и токсичные среды, нейтральные по отношению к материалам 
основных деталей, в том числе с содержанием метанола.

- Температура от –110 °С до +600 °С*.
Климатичесое исполнение  
по ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С);
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С).
По требованию заказчика возможно изготовление устройств переключаю-
щих и в других климатических исполнениях 

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

- несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
- сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов до 9 баллов включительно);
- повышенной сейсмостойкости (сейсмичность 10 баллов).

Класс герметичности А по ГОСТ 9544
Тип присоединения Фланцевое      
Исполнение фланцев В соответствии с ГОСТ 33259, ASME B16.5 
Строительная длина В соответствии с КД 
Управление Маховик, редуктор
Особенности - Ремонтопригодная конструкция

- Полнопроходной и/или редуцированный проход
- Противовырывная конструкция шпинделя

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требова-
ниям:
- лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
- Полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.
Установочное положение - входным патрубком вниз, выходные патрубки вверх

- По дополнительному согласованию возможно другое установочное поло-
жение арматуры;

Направление подачи  
рабочей среды 

- по стрелке на корпусных деталях
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Устройства переключающие 
предохранительных клапанов
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4

3

21 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ

№
Наименование 

деталей

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ1

1,9 Угольник 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ
2 Пробка 40Х 40Х 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т
3 Гайка 25 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

4 Прокладка

ПУТГ
Стальная овальная 
для P  63, P  100

P  160

ПУТГ
Стальная овальная 
для P  63, P  100

P  160

ПУТГ
Стальная овальная для 

P  63, P  100
P  160

ПУТГ
Стальная овальная для 

P  63, P  100
P  160

5 Шпилька 35 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

6 Седло
09Г2С с наплавкой*/ 

20 13/14 17Н2
09Г2С с наплавкой*/ 

20 13/14 17Н2
12 18Н10Т

с наплавкой*
10 17Н13М2Т
с наплавкой*

7 Корпус 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

8 Золотник
09Г2С с наплавкой*/ 

20 13/14 17Н2
09Г2С с наплавкой*/ 

20 13/14 17Н2
12 18Н10Т

с наплавкой*
10 17Н13М2Т
с наплавкой*

10 Фланец сальника 09Г2С/20 09Г2С 09Г2С/20/12Х18Н10Т 09Г2С/20/12Х18Н10Т
11 Обойма 09Г2С/20 09Г2С/20 09Г2С/20 09Г2С/20
12 Стойка 20ГЛ/09Г2С 20ГЛ/09Г2С 12Х18Н9ТЛ/20ГЛ/09Г2С 12Х18Н12М3ТЛ/20ГЛ/09Г2С
13 Шпиндель 20Х13/14Х17Н2 20Х13/14Х17Н2 12Х18Н10Т/14Х17Н2 10Х17Н13М2Т 
14 Втулка шпинделя ЛС 59-1 ЛС 59-1 ЛС 59-1 ЛС 59-1
15 Втулка 20Х13 20Х13 20Х13 20Х13
16 Гайка 20 35Х 35Х 35Х
17 Звездочка 40Х 40Х 40Х 40Х

18
Маховик 09Г2С/20/20ГЛ 09Г2С/20/20ГЛ 09Г2С/20/20ГЛ 09Г2С/20/20ГЛ

*Уплотнительные поверхности затвора наплавлены коррозийно-стойкими материалами.

*По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.
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PN 6, PN 16, PN 40

PN 63, PN 100, PN 160
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Устройства переключающие  
предохранительных клапанов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ

Обозначение 
изделия

Таблица 
фигур

Материал 
корпусных 

деталей

DN,
мм

PN,
кгс/см

2
L,

мм
L1,
мм

L2,
мм

A,
мм

H,
мм

H1,
мм

DМ,
мм

Масса, не 
более, кг

ПУ 25-16 23с16нж 20Л 25 16 340 170 250 720 95 95 240 25

-01 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 25 16 340 170 250 720 95 95 240 25

-02 23нж16нж1 12Х18Н12М3Т 25 16 340 170 250 720 95 95 240 25

-03 23лс16нж 20ГЛ 25 16 340 170 250 720 95 95 240 25

ПУ 25-40 23с17нж 20Л 25 40 340 170 250 720 95 95 240 25

-01 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 25 40 340 170 250 720 95 95 240 25

-02 23нж17нж1 12Х18Н12М3Т 25 40 340 170 250 720 95 95 240 25

-03 23лс17нж 20ГЛ 25 40 340 170 250 720 95 95 240 25

ПУ 25-63 23с20нж 20Л 25 63 340 170 250 720 120 110 320 30

-01 23нж20нж 12Х18Н9ТЛ 25 63 340 170 250 720 120 110 320 30

-02 23нж20нж1 12Х18Н12М3Т 25 63 340 170 250 720 120 110 320 30

-03 23лс20нж 20ГЛ 25 63 340 170 250 720 120 110 320 30

ПУ 25-100 23с21нж 20Л 25 100 340 170 250 720 120 110 320 30

-01 23нж21нж 12Х18Н9ТЛ 25 100 340 170 250 720 120 110 320 30

-02 23нж21нж1 12Х18Н12М3Т 25 100 340 170 250 720 120 110 320 30

-03 23лс21нж 20ГЛ 25 100 340 170 250 720 120 110 320 30

ПУ 25-160 23с19нж 20Л 25 160 340 170 250 720 120 110 320 30

-01 23нж19нж 12Х18Н9ТЛ 25 160 340 170 250 720 120 110 320 30

-02 23нж19нж1 12Х18Н12М3Т 25 160 340 170 250 720 120 110 320 30

-03 23лс19нж 20ГЛ 25 160 340 170 250 720 120 110 320 30

ПУ 25-250 23с22нж 20 25 250 430 215 270 876 180 180 400 130

-01 23нж22нж 12Х18Н10Т 25 250 430 215 270 876 180 180 400 130

-03 23лс22нж 09Г2С 25 250 430 215 270 876 180 180 400 130

ПУ 50-16 23с16нж 20Л 50 16 340 170 250 750 105 105 320 39

-01 23с16нж1 20Л 50 16 430 260 250 850 105 105 320 43

-02 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 50 16 340 170 250 750 105 105 320 39

-03 23нж16нж1 12Х18Н9ТЛ 50 16 430 260 250 850 105 105 320 43

-04 23нж16нж2 12Х18Н12М3Т 50 16 340 170 250 750 105 105 320 39

-05 23нж16нж3 12Х18Н12М3Т 50 16 430 260 250 850 105 105 320 43

-06 23лс16нж 20ГЛ 50 16 340 170 250 750 105 105 320 39

-07 23лс16нж1 20ГЛ 50 16 430 260 250 850 105 105 320 43

ПУ 50-40 23с17нж 20Л 50 40 340 170 250 750 105 105 320 39

-01 23с17нж1 20Л 50 40 430 260 250 850 105 105 320 43

-02 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 50 40 340 170 250 750 105 105 320 39

-03 23нж17нж1 12Х18Н9ТЛ 50 40 430 260 250 850 105 105 320 43

-04 23нж17нж2 12Х18Н12М3Т 50 40 340 170 250 750 105 105 320 39

-05 23нж17нж3 12Х18Н12М3Т 50 40 430 260 250 850 105 105 320 43

-06 23лс17нж 20ГЛ 50 40 340 170 250 750 105 105 320 39

-07 23лс17нж1 20ГЛ 50 40 430 260 250 850 105 105 320 43

ПУ 50-63 23с20нж 20Л 50 63 430 215 250 860 180 180 400 95
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ (продолжение)

Обозначение 
изделия

Таблица 
фигур

Материал 
корпусных 

деталей

DN,
мм

PN,
кгс/см

2
L,

мм
L1,
мм

L2,
мм

A,
мм

H,
мм

H1,
мм

DМ,
мм

Масса, не 
более, кг

-01 23нж20нж 12Х18Н9ТЛ 50 63 430 215 250 860 180 180 400 95

-02 23нж20нж1 12Х18Н12М3Т 50 63 430 215 250 860 180 180 400 95

-03 23лс20нж 20ГЛ 50 63 430 215 250 860 180 180 400 95

ПУ 50-160 23с19нж 20Л 50 160 430 215 250 860 180 180 400 105

-01 23нж19нж 12Х18Н9ТЛ 50 160 430 215 250 860 180 180 400 105

-02 23нж19нж1 12Х18Н12М3Т 50 160 430 215 250 860 180 180 400 105

-03 23лс19нж 20ГЛ 50 160 430 215 250 860 180 180 400 105

ПУ 80-6 23с18нж 20Л 80 6 430 215 250 845 150 150 320 51

-01 23нж18нж 12Х18Н9ТЛ 80 6 430 215 250 845 150 150 320 51

-02 23нж18нж1 12Х18Н12М3Т 80 6 430 215 250 845 150 150 320 51

-03 23лс18нж 20ГЛ 80 6 430 215 250 845 150 150 320 51

ПУ 80-16 23с16нж 20Л 80 16 430 215 250 850 150 150 320 57

-01 23с16нж1 20Л 80 16 510 295 275 955 150 150 320 62

-02 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 80 16 430 215 250 850 150 150 320 57

-03 23нж16нж1 12Х18Н9ТЛ 80 16 510 295 275 955 150 150 320 62

-04 23нж16нж2 12Х18Н12М3Т 80 16 430 215 250 850 150 150 320 57

-05 23нж16нж3 12Х18Н12М3Т 80 16 510 295 275 955 150 150 320 62

-06 23лс16нж 20ГЛ 80 16 430 215 250 850 150 150 320 57

-07 23лс16нж1 20ГЛ 80 16 510 295 275 955 150 150 320 62

ПУ 80-40 23с17нж 20Л 80 40 430 215 250 850 150 150 320 75

-01 23с17нж1 20Л 80 40 510 295 275 955 150 150 320 84

-02 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 80 40 430 215 250 850 150 150 320 75

-03 23нж17нж1 12Х18Н9ТЛ 80 40 510 295 275 955 150 150 320 84

-04 23нж17нж2 12Х18Н12М3Т 80 40 430 215 250 850 150 150 320 75

-05 23нж17нж3 12Х18Н12М3Т 80 40 510 295 275 955 150 150 320 84

-06 23лс17нж 20ГЛ 80 40 430 215 250 850 150 150 320 75

-07 23лс17нж1 20ГЛ 80 40 510 295 275 955 150 150 320 84

ПУ 80-63 23с20нж 20Л 80 63 510 255 375 1075 200 200 400 135

-01 23нж20нж 12Х18Н9ТЛ 80 63 510 255 375 1075 200 200 400 135

-02 23нж20нж1 12Х18Н12М3Т 80 63 510 255 375 1075 200 200 400 135

-03 23лс20нж 20ГЛ 80 63 510 255 375 1075 200 200 400 135

ПУ 80-160 23с19нж 20Л 80 160 510 255 375 1085 200 200 400 155

-01 23нж19нж 12Х18Н9ТЛ 80 160 510 255 375 1085 200 200 400 155

-02 23нж19нж1 12Х18Н12М3Т 80 160 510 255 375 1085 200 200 400 155

-03 23лс19нж 20ГЛ 80 160 510 255 375 1085 200 200 400 155

ПУ 100-6 23с18нж 20Л 100 6 510 255 275 960 165 165 400 67

-01 23нж18нж 12Х18Н9ТЛ 100 6 510 255 275 960 165 165 400 67

-02 23нж18нж1 12Х18Н12М3Т 100 6 510 255 275 960 165 165 400 67

-03 23лс18нж 20ГЛ 100 6 510 255 275 960 165 165 400 67

ПУ 100-16 23с16нж 20Л 100 16 510 255 275 965 165 165 400 79
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Устройства переключающие  
предохранительных клапанов

Обозначение 
изделия

Таблица 
фигур

Материал 
корпусных 

деталей

DN,
мм

PN,
кгс/см

2
L,

мм
L1,
мм

L2,
мм

A,
мм

H,
мм

H1,
мм

DМ,
мм

Масса, не 
более, кг

-01 23с16нж1 20Л 100 16 705 450 375 1270 165 165 400 87

-02 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 100 16 510 255 275 965 165 165 400 79

-03 23нж16нж1 12Х18Н9ТЛ 100 16 705 450 375 1270 165 165 400 87

-04 23нж16нж2 12Х18Н12М3Т 100 16 510 255 275 965 165 165 400 79

-05 23нж16нж3 12Х18Н12М3Т 100 16 705 450 375 1270 165 165 400 87

-06 23лс16нж 20ГЛ 100 16 510 255 275 965 165 165 400 79

-07 23лс16нж1 20ГЛ 100 16 705 450 375 1270 165 165 400 87

ПУ 100-40 23с17нж 20Л 100 40 510 255 275 965 165 165 400 94

-01 23с17нж1 20Л 100 40 705 450 375 1270 165 165 400 116

-02 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 100 40 510 255 275 965 165 165 400 94

-03 23нж17нж1 12Х18Н9ТЛ 100 40 705 450 375 1270 165 165 400 116

-04 23нж17нж2 12Х18Н12М3Т 100 40 510 255 275 965 165 165 400 94

-05 23нж17нж3 12Х18Н12М3Т 100 40 705 450 375 1270 165 165 400 116

-06 23лс17нж 20ГЛ 100 40 510 255 275 965 165 165 400 94

-07 23лс17нж1 20ГЛ 100 40 705 450 375 1270 165 165 400 116

ПУ 100-63 23с20нж 20Л 100 63 705 352,5 375 1300 220 220 600 220

-01 23нж20нж 12Х18Н9ТЛ 100 63 705 352,5 375 1310 220 220 600 220

-02 23нж20нж1 12Х18Н12М3Т 100 63 705 352,5 375 1310 220 220 600 220

-03 23лс20нж 20ГЛ 100 63 705 352,5 375 1310 220 220 600 220

ПУ 100-160 23с19нж 20Л 100 160 705 352,5 375 1310 220 220 600 235

-01 23нж19нж 12Х18Н9ТЛ 100 160 705 352,5 375 1310 220 220 600 235

-02 23нж19нж1 12Х18Н12М3Т 100 160 705 352,5 375 1310 220 220 600 235

-03 23лс19нж 20ГЛ 100 160 705 352,5 375 1310 220 220 600 235

ПУ 100-320 23с23нж 20 100 320 1100 550 535 1875 424 490 600 1395

-01 23нж23нж 12Х18Н10Т 100 320 1100 550 535 1875 424 490 600 1395

-03 23лс23нж 09Г2С 100 320 1100 550 535 1875 424 490 600 1395

ПУ 150-16 23с16нж 20Л 150 16 705 352,5 675 1315 220 220 400 180

-01 23с16нж1 20Л 150 16 780 427,5 460 1475 220 220 400 195

-02 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 150 16 705 352,5 675 1315 220 220 400 180

-03 23нж16нж1 12Х18Н9ТЛ 150 16 780 427,5 460 1475 220 220 400 195

-04 23нж16нж2 12Х18Н12М3Т 150 16 705 352,5 675 1315 220 220 400 180

-05 23нж16нж3 12Х18Н12М3Т 150 16 780 427,5 460 1475 220 220 400 195

-06 23лс16нж 20ГЛ 150 16 705 352,5 675 1315 220 220 400 180

-07 23лс16нж1 20ГЛ 150 16 780 427,5 460 1475 220 220 400 195

ПУ 150-40 23с17нж 20Л 150 40 705 352,5 675 1315 220 220 400 195

-01 23с17нж1 20Л 150 40 780 427,5 460 1475 220 220 400 215

-02 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 150 40 705 352,5 675 1315 220 220 400 195

-03 23нж17нж1 12Х18Н9ТЛ 150 40 780 427,5 460 1475 220 220 400 215

-04 23нж17нж2 12Х18Н12М3Т 150 40 705 352,5 675 1315 220 220 400 195

-05 23нж17нж3 12Х18Н12М3Т 150 40 780 427,5 460 1475 220 220 400 215

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ (продолжение)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ (окончание)

Обозначение 
изделия

Таблица 
фигур

Материал 
корпусных 

деталей

DN,
мм

PN,
кгс/см

2
L,

мм
L1,
мм

L2,
мм

A,
мм

H,
мм

H1,
мм

DМ,
мм

Масса, не 
более, кг

-06 23лс17нж 20ГЛ 150 40 705 352,5 675 1315 220 220 400 195

-07 23лс17нж1 20ГЛ 150 40 780 427,5 460 1475 220 220 400 215

ПУ 150-160 23с19нж 20 150 160 1100 710 535 1915 255 305 600 355

-01 23нж19нж 12Х18Н10Т 150 160 1100 710 535 1915 255 305 600 355

-03 23лс19нж 09Г2С 150 160 1100 710 535 1915 255 305 600 355

ПУ 200-6 23с18нж 20Л 200 6 780 390 460 1475 240 250 600 241

-01 23нж18нж 12Х18Н9ТЛ 200 6 780 390 460 1475 240 250 600 241

-02 23нж18нж1 12Х18Н12М3Т 200 6 780 390 460 1475 240 250 600 241

-03 23лс18нж 20ГЛ 200 6 780 390 460 1475 240 250 600 241

ПУ 200-16 23с16нж 20Л 200 16 780 390 460 1485 240 250 600 250

-01 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 200 16 780 390 460 1485 240 250 600 250

-02 23нж16нж1 12Х18Н12М3Т 200 16 780 390 460 1485 240 250 600 250

-03 23лс16нж 20ГЛ 200 16 780 390 460 1485 240 250 600 250

ПУ 200-40 23с17нж 20Л 200 40 780 390 460 1485 240 250 600 285

-01 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 200 40 780 390 460 1485 240 250 600 285

-02 23нж17нж1 12Х18Н12М3Т 200 40 780 390 460 1485 240 250 600 285

-03 23лс17нж 20ГЛ 200 40 780 390 460 1485 240 250 600 285

ПУ 250-6 23с18нж 20Л 250 6 780 390 460 1537,5 300 300 600 440

-01 23нж18нж 12Х18Н9ТЛ 250 6 780 390 460 1537,5 300 300 600 440

-02 23нж18нж1 12Х18Н12М3Т 250 6 780 390 460 1537,5 300 300 600 440

-03 23лс18нж 20ГЛ 250 6 780 390 460 1537,5 300 300 600 440

ПУ 250-16 23с16нж 20Л 250 16 780 390 460 1555 300 300 600 460

-01 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 250 16 780 390 460 1555 300 300 600 460

-02 23нж16нж1 12Х18Н12М3Т 250 16 780 390 460 1555 300 300 600 460

-03 23лс16нж 20ГЛ 250 16 780 390 460 1555 300 300 600 460

ПУ 250-40 23с17нж 20Л 250 40 780 390 460 1575 300 300 600 495

-01 23нж17нж 12Х18Н9ТЛ 250 40 780 390 460 1575 300 300 600 495

-02 23нж17нж1 12Х18Н12М3Т 250 40 780 390 460 1575 300 300 600 495

-03 23лс17нж 20ГЛ 250 40 780 390 460 1575 300 300 600 495

ПУ 300-6 23с18нж 20Л 300 6 780 390 460 1570 300 300 600 460

-01 23нж18нж 12Х18Н9ТЛ 300 6 780 390 460 1570 300 300 600 460

-02 23нж18нж1 12Х18Н12М3Т 300 6 780 390 460 1570 300 300 600 460

-03 23лс18нж 20ГЛ 300 6 780 390 460 1570 300 300 600 460

ПУ 300-16 23с16нж 20Л 300 16 780 390 460 1570 300 300 600 485

-01 23нж16нж 12Х18Н9ТЛ 300 16 780 390 460 1570 300 300 600 485

-02 23нж16нж1 12Х18Н12М3Т 300 16 780 390 460 1570 300 300 600 485

-03 23лс16нж 20ГЛ 300 16 780 390 460 1570 300 300 600 485

Примечание – Параметры, приведенные в таблице, даны для справок. Размеры, отсутствующие в таблице, предоставля-
ются по запросу.
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БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ
DN 10 ... 200 ММ; PN 16 ... 420 КГС/СМ2
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Назначение и применение Предназначен для обеспечения непрерывной работы технологического цик-
ла на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и технологических уста-
новках в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необ-
ходимость отключения (закрытия) одного из предохранительных клапанов 
путем перекрытия потока рабочей среды.

Изготовление корпуса Отливка, прокатная сталь

Диапазон размеров вх/вых DN 10 – 200 мм

Диапазон давлений вх/вых PN 16-420 кгс/см2

Стандарт производства изготавливаются по ТУ 3742-005-82036660-2013,
 а также с учетом пожеланий заказчика, указанных в опросных листах

РАБОЧАЯ СРЕДА 

Температура рабочей среды 

Блоки предохранительных клапанов предназначены для жидких и газоо-
бразных рабочих сред, нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей, 
нефтехимической, газовой и энергетической отраслей промышленности.

от –110  до +600 °С

КЛИМАТИЧЕСОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С)
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С).
По требованию заказчика возможно изготовление блоков предохранитель-
ных клапанов и в других климатических исполнениях.

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

С0 (до 6 баллов), С (до 9 баллов), ПС (до 10 баллов)

Класс герметичности Назначается по классу герметичности предохранительных клапанов

Тип присоединения фланцевое 

Исполнение фланцев Исполнение уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры 
фланцев клапана – по ГОСТ 33259 

Строительная длина В соответствии с КД. 
а также по требованию опросных листов заказчика

Управление Автоматическое срабатывание, рукоятка

Особенности Ремонтопригодная конструкция
Может изготавливаться с левым расположением маховиков по требованию 
заказчика

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требо-
ваниям:
• лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
• полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.

Установочное положение Установочное положение — вертикальное, колпаками вверх. 

Направление подачи  
рабочей среды 

По стрелке на корпусе блока
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МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ

№ Наименование
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

У1 ХЛ1 УХЛ1 УХЛ1

1
Устройство переключающее 

(Корпус)
20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ

12Х18Н12М3Т
12Х18Н12М3ТЛ

2
Клапан предохранительный 

(Корпус)
20Л, 20 20ГЛ, 09Г2С

12Х18Н9ТЛ,
12Х18Н10Т

12Х18Н12М3Т
12Х18Н12М3ТЛ

3
Устройство переключающее 

(Корпус)
20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ

12Х18Н12М3Т
12Х18Н12М3ТЛ

4
Устройство механической передачи 

(карданная пе редача 
или роликовая цепь)

ПР 12,7-1820-2,
ПР 15,875-2300-1

ПР 12,7-1820-2,
ПР 15,875-2300-1

ПР 12,7-1820-2,
ПР 15,875-2300-1

ПР 12,7-1820-2,
ПР 15,875-2300-1

5 Шпилька 25 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т
6 Гайка 35 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

7 Прокладка

ПОН/ПМБ
Стальная овальная 
для P  63, P  100, 
P  160, 250, 320

ПУТГ
Стальная овальная 
для P  63, P  100, 
P  160, 250, 320

ПУТГ
Стальная овальная 
для P  63, P  100, 
P  160, 250, 320

ПУТГ
Стальная овальная 
для P  63, P  100, 
P  160, 250, 320

Переходник (при наличии) 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3Т

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
C УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ (ВСЕ РАЗМЕРЫ СПРАВОЧНЫЕ)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Обозначение 
изделия

Обозначение 
основного 
конструк-
торского 

документа и 
исполнений

Изделия входящие в состав БПК

Материал  
корпусных  
деталей М

ас
са

,  
не

 б
ол

ее
, к

г

Размеры, мм

СППК ПУ вход ПУ выход H H1 A1 A2 L L1 L2 Б В В1 Dм Dм1

БПК 25-16 БПК 25-16 СППК 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-16 -01 СППК 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-16 -02 СППК 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -03 СППКР 25-16-03 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -04 СППКР 25-16-04 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -05 СППКР 25-16-05 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 БПКС 25-16 СППКС 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -01 СППКС 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -02 СППКС 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -03 СППКС 25-16-03 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -04 СППКРС 25-16-04 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -05 СППКРС 25-16-05 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -06 СППКРС 25-16-06 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -07 СППКРС 25-16-07 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 БПК 25-40 СППК 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 -01 СППК 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 -02 СППК 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -03 СППКР 25-40-03 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -04 СППКР 25-40-04 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -05 СППКР 25-40-05 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 БПКС 25-40 СППКС 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -01 СППКС 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -02 СППКС 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -03 СППКС 25-40-03 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -04 СППКРС 25-40-04 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -05 СППКРС 25-40-05 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -06 СППКРС 25-40-06 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -07 СППКРС 25-40-04 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-63 БПК 25-63 СППК 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-63 -01 СППК 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-63 -02 СППК 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -03 СППКР 25-63-03 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -04 СППКР 25-63-04 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -05 СППКР 25-63-05 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 БПКС 25-63 СППКС 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -01 СППКС 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -02 СППКС 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -03 СППКС 25-63-03 ПУ 25-63-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -04 СППКРС 25-63-04 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -05 СППКРС 25-63-05 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -06 СППКРС 25-63-06 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320
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Обозначение 
изделия

Обозначение 
основного 
конструк-
торского 

документа и 
исполнений

Изделия входящие в состав БПК

Материал  
корпусных  
деталей М

ас
са

,  
не
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ее
, к

г

Размеры, мм

СППК ПУ вход ПУ выход H H1 A1 A2 L L1 L2 Б В В1 Dм Dм1

БПК 25-16 БПК 25-16 СППК 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-16 -01 СППК 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-16 -02 СППК 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -03 СППКР 25-16-03 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -04 СППКР 25-16-04 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-16 -05 СППКР 25-16-05 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 БПКС 25-16 СППКС 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -01 СППКС 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -02 СППКС 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-16 -03 СППКС 25-16-03 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 130 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -04 СППКРС 25-16-04 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20Л 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -05 СППКРС 25-16-05 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -06 СППКРС 25-16-06 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-16 -07 СППКРС 25-16-07 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 130 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 БПК 25-40 СППК 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 -01 СППК 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-40 -02 СППК 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -03 СППКР 25-40-03 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -04 СППКР 25-40-04 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКР 25-40 -05 СППКР 25-40-05 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 БПКС 25-40 СППКС 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -01 СППКС 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -02 СППКС 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКС 25-40 -03 СППКС 25-40-03 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 127 728 753 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -04 СППКРС 25-40-04 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20Л 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -05 СППКРС 25-40-05 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 20ГЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -06 СППКРС 25-40-06 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02 12Х18Н9ТЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПКРС 25-40 -07 СППКРС 25-40-04 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 131 761 786 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК 25-63 БПК 25-63 СППК 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-63 -01 СППК 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-63 -02 СППК 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -03 СППКР 25-63-03 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -04 СППКР 25-63-04 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-63 -05 СППКР 25-63-05 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 БПКС 25-63 СППКС 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -01 СППКС 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -02 СППКС 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-63 -03 СППКС 25-63-03 ПУ 25-63-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -04 СППКРС 25-63-04 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20Л 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -05 СППКРС 25-63-05 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-63 -06 СППКРС 25-63-06 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)

Обозначение 
изделия

Обозначение 
основного 
конструк-
торского 

документа и 
исполнений

Изделия входящие в состав БПК

Материал  
корпусных  
деталей М

ас
са

,  
не

 б
ол

ее
, к

г

Размеры, мм
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БПКРС 25-63 -07 СППКРС 25-63-07 ПУ 25-63-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-100 БПК 25-100 СППК 25-100 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20Л 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-100 -01 СППК 25-100-01 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-100 -02 СППК 25-100-02 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-100 -03 СППКР 25-100-03 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20Л 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-100 -04 СППКР 25-100-04 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-100 -05 СППКР 25-100-05 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-100 БПКС 25-100 СППКС 25-100 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20Л 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-100 -01 СППКС 25-100-01 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-100 -02 СППКС 25-100-02 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-100 -03 СППКС 25-100-03 ПУ 25-100-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-100 -04 СППКРС 25-100-04 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20Л 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-100 -05 СППКРС 25-100-05 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-100 -06 СППКРС 25-100-06 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-100 -07 СППКРС 25-100-07 ПУ 25-100-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-160 БПК 25-160 СППК 25-160 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20Л 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-160 -01 СППК 25-160-01 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-160 -02 СППК 25-160-02 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 163 715 740 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-160 -03 СППКР 25-160-03 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20Л 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-160 -04 СППКР 25-160-04 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКР 25-160 -05 СППКР 25-160-05 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 169 748 773 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-160 БПКС 25-160 СППКС 25-160 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20Л 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-160 -01 СППКС 25-160-01 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-160 -02 СППКС 25-160-02 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКС 25-160 -03 СППКС 25-160-03 ПУ 25-160-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 165 728 753 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-160 -04 СППКРС 25-160-04 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20Л 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-160 -05 СППКРС 25-160-05 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 20ГЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-160 -06 СППКРС 25-160-06 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02 12Х18Н9ТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПКРС 25-160 -07 СППКРС 25-160-07 ПУ 25-160-02 ПУ 50-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 170 761 786 420 170 340 170 750 310 410 570 240 320

БПК 25-250 БПК 25-250 СППК 25-250 ПУ 25-250 ПУ 50-63 20, 20Л 390 990 1014 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПК 25-250 -01 СППК 25-250-01 ПУ 25-250-03 ПУ 50-63-03 09Г2С, 20ГЛ 390 990 1014 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПК 25-250 -02 СППК 25-250-02 ПУ 25-250-01 ПУ 50-63-01
12Х18Н10Т, 
12Х18Н9ТЛ

390 990 1014 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПКР 25-250 -03 СППКР 25-250-03 ПУ 25-250 ПУ 50-63 20, 20Л 400 1010 1034 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПКР 25-250 -04 СППКР 25-250-04 ПУ 25-250-03 ПУ 50-63-03 09Г2С, 20ГЛ 400 1010 1034 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПКР 25-250 -05 СППКР 25-250-05 ПУ 25-250-01 ПУ 50-63-01
12Х18Н10Т, 
12Х18Н9ТЛ

400 1010 1034 490 215 430 215 950 310 560 780 400 400

БПК 50-16 БПК 50-16 СППК 50-16 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20Л 155 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-16 -01 СППК 50-16-01 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 20ГЛ 155 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-16 -02 СППК 50-16-02 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01 12Х18Н9ТЛ 155 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКР 50-16 -03 СППКР 50-16-03 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20Л 160 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
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БПКР 50-16 -04 СППКР 50-16-04 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 20ГЛ 160 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКР 50-16 -05 СППКР 50-16-05 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01 12Х18Н9ТЛ 160 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-16 БПКС 50-16 СППКС 50-16 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20Л 157 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-16 -01 СППКС 50-16-01 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 20ГЛ 157 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-16 -02 СППКС 50-16-02 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01 12Х18Н9ТЛ 157 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-16 -03 СППКС 50-16-03 ПУ 50-16-05 ПУ 80-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 157 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-16 -04 СППКРС 50-16-04 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20Л 162 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-16 -05 СППКРС 50-16-05 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 20ГЛ 162 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-16 -06 СППКРС 50-16-06 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01 12Х18Н9ТЛ 162 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-16 -07 СППКРС 50-16-07 ПУ 50-16-05 ПУ 80-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 162 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-40 БПК 50-40 СППК 50-40 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20Л 165 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-40 -01 СППК 50-40-01 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 20ГЛ 165 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-40 -02 СППК 50-40-02 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02 12Х18Н9ТЛ 165 775 830 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКР 50-40 -03 СППКР 50-40-03 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20Л 170 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКР 50-40 -04 СППКР 50-40-04 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 20ГЛ 170 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКР 50-40 -05 СППКР 50-40-05 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02 12Х18Н9ТЛ 170 810 865 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-40 БПКС 50-40 СППКС 50-40 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20Л 167 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-40 -01 СППКС 50-40-01 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 20ГЛ 167 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-40 -02 СППКС 50-40-02 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02 12Х18Н9ТЛ 167 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКС 50-40 -03 СППКС 50-40-03 ПУ 50-40-05 ПУ 80-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 167 800 855 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-40 -04 СППКРС 50-40-04 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20Л 172 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-40 -05 СППКРС 50-40-05 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 20ГЛ 172 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-40 -06 СППКРС 50-40-06 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02 12Х18Н9ТЛ 172 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПКРС 50-40 -07 СППКРС 50-40-07 ПУ 50-40-05 ПУ 80-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 172 835 890 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК 50-63 БПК 50-63 СППК 50-63 ПУ 50-63 ПУ 80-40 20Л 270 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 50-63 -01 СППК 50-63-01 ПУ 50-63-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 270 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 50-63 -02 СППК 50-63-02 ПУ 50-63-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 270 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКР 50-63 -03 СППКР 50-63-03 ПУ 50-63 ПУ 80-40 20Л 275 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКР 50-63 -04 СППКР 50-63-04 ПУ 50-63-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 275 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКР 50-63 -05 СППКР 50-63-05 ПУ 50-63-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 275 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-63 БПКС 50-63 СППКС 50-63 ПУ 50-63 ПУ 80-40 20Л 270 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-63 -01 СППКС 50-63-01 ПУ 50-63-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 270 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-63 -02 СППКС 50-63-02 ПУ 50-63-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 270 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-63 -03 СППКС 50-63-03 ПУ 50-63-02 ПУ 80-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 270 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-63 -04 СППКРС 50-63-04 ПУ 50-63 ПУ 80-40 20Л 275 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-63 -05 СППКРС 50-63-05 ПУ 50-63-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 275 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-63 -06 СППКРС 50-63-06 ПУ 50-63-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 275 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-63 -07 СППКРС 50-63-07 ПУ 50-63-02 ПУ 80-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 275 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 50-160 БПК 50-160 СППК 50-160 ПУ 50-160 ПУ 80-40 20Л 290 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 50-160 -01 СППК 50-160-01 ПУ 50-160-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 290 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 50-160 -02 СППК 50-160-02 ПУ 50-160-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 290 1052 1072 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320
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БПКР 50-160 -03 СППКР 50-160-03 ПУ 50-160 ПУ 80-40 20Л 296 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКР 50-160 -04 СППКР 50-160-04 ПУ 50-160-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 296 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКР 50-160 -05 СППКР 50-160-04 ПУ 50-160-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 296 1090 1110 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-160 БПКС 50-160 СППКС 50-160 ПУ 50-160 ПУ 80-40 20Л 295 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-160 -01 СППКС 50-160-01 ПУ 50-160-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 295 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-160 -02 СППКС 50-160-02 ПУ 50-160-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 295 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКС 50-160 -03 СППКС 50-160-03 ПУ 50-160-02 ПУ 80-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 295 1079 1099 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-160 -04 СППКРС 50-160-04 ПУ 50-160 ПУ 80-40 20Л 300 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-160 -05 СППКРС 50-160-05 ПУ 50-160-03 ПУ 80-40-06 20ГЛ 300 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-160 -06 СППКРС 50-160-06 ПУ 50-160-01 ПУ 80-40-02 12Х18Н9ТЛ 300 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПКРС 50-160 -07 СППКРС 50-160-07 ПУ 50-160-02 ПУ 80-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 300 1150 1170 490 215 430 215 870 520 455 655 400 320

БПК 80-16 БПК 80-16 СППК 80-16 ПУ 80-16-01 ПУ 100-6 20Л 214 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-16 -01 СППК 80-16-01 ПУ 80-16-07 ПУ 100-6-03 20ГЛ 214 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-16 -02 СППК 80-16-02 ПУ 80-16-03 ПУ 100-6-01 12Х18Н9ТЛ 214 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-16 -03 СППКР 80-16-03 ПУ 80-16-01 ПУ 100-6 20Л 220 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-16 -04 СППКР 80-16-04 ПУ 80-16-07 ПУ 100-6-03 20ГЛ 220 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-16 -05 СППКР 80-16-05 ПУ 80-16-03 ПУ 100-6-01 12Х18Н9ТЛ 220 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-16 БПКС 80-16 СППКС 80-16 ПУ 80-16-01 ПУ 100-6 20Л 220 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-16 -01 СППКС 80-16-01 ПУ 80-16-07 ПУ 100-6-03 20ГЛ 220 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-16 -02 СППКС 80-16-02 ПУ 80-16-03 ПУ 100-6-01 12Х18Н9ТЛ 220 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-16 -03 СППКС 80-16-03 ПУ 80-16-05 ПУ 100-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 220 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-16 -04 СППКРС 80-16-04 ПУ 80-16-01 ПУ 100-6 20Л 226 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-16 -05 СППКРС 80-16-05 ПУ 80-16-07 ПУ 100-6-03 20ГЛ 226 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-16 -06 СППКРС 80-16-06 ПУ 80-16-03 ПУ 100-6-01 12Х18Н9ТЛ 226 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-16 -07 СППКРС 80-16-07 ПУ 80-16-05 ПУ 100-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 226 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-40 БПК 80-40 СППК 80-40 ПУ 80-40-01 ПУ 100-16 20Л 250 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-40 -01 СППК 80-40-01 ПУ 80-40-07 ПУ 100-16-06 20ГЛ 250 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-40 -02 СППК 80-40-02 ПУ 80-40-03 ПУ 100-16-02 12Х18Н9ТЛ 250 955 965 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-40 -03 СППКР 80-40-03 ПУ 80-40-01 ПУ 100-16 20Л 256 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-40 -04 СППКР 80-40-04 ПУ 80-40-07 ПУ 100-16-06 20ГЛ 256 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКР 80-40 -05 СППКР 80-40-05 ПУ 80-40-03 ПУ 100-16-02 12Х18Н9ТЛ 256 990 1000 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-40 БПКС 80-40 СППКС 80-40 ПУ 80-40-01 ПУ 100-16 20Л 256 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-40 -01 СППКС 80-40-01 ПУ 80-40-07 ПУ 100-16-06 20ГЛ 256 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-40 -02 СППКС 80-40-02 ПУ 80-40-03 ПУ 100-16-02 12Х18Н9ТЛ 256 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКС 80-40 -03 СППКС 80-40-03 ПУ 80-40-05 ПУ 100-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 256 970 980 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-40 -04 СППКРС 80-40-04 ПУ 80-40-01 ПУ 100-16 20Л 260 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-40 -05 СППКРС 80-40-05 ПУ 80-40-07 ПУ 100-16-06 20ГЛ 260 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-40 -06 СППКРС 80-40-06 ПУ 80-40-03 ПУ 100-16-02 12Х18Н9ТЛ 260 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПКРС 80-40 -07 СППКРС 80-40-07 ПУ 80-40-05 ПУ 100-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 260 1005 1015 490 255 510 295 965 475 480 675 320 400

БПК 80-63 БПК 80-63 СППК 80-63 ПУ 80-63 ПУ 100-40 20Л 375 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПК 80-63 -01 СППК 80-63-01 ПУ 80-63-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 375 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400
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БПК 80-63 -02 СППК 80-63-02 ПУ 80-63-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 375 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-63 -03 СППКР 80-63-03 ПУ 80-63 ПУ 100-40 20Л 380 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-63 -04 СППКР 80-63-04 ПУ 80-63-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 380 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-63 -05 СППКР 80-63-05 ПУ 80-63-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 380 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-63 БПКС 80-63 СППКС 80-63 ПУ 80-63 ПУ 100-40 20Л 382 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-63 -01 СППКС 80-63-01 ПУ 80-63-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 382 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-63 -02 СППКС 80-63-02 ПУ 80-63-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 382 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-63 -03 СППКС 80-63-03 ПУ 80-63-02 ПУ 100-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 382 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-63 -04 СППКРС 80-63-04 ПУ 80-63 ПУ 100-40 20Л 388 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-63 -05 СППКРС 80-63-05 ПУ 80-63-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 388 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-63 -06 СППКРС 80-63-06 ПУ 80-63-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 388 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-63 -07 СППКРС 80-63-07 ПУ 80-63-02 ПУ 100-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 388 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПК 80-160 БПК 80-160 СППК 80-160 ПУ 80-160 ПУ 100-40 20Л 400 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПК 80-160 -01 СППК 80-160-01 ПУ 80-160-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 400 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПК 80-160 -02 СППК 80-160-02 ПУ 80-160-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 400 1120 1120 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-160 -03 СППКР 80-160-03 ПУ 80-160 ПУ 100-40 20Л 407 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-160 -04 СППКР 80-160-04 ПУ 80-160-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 407 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКР 80-160 -05 СППКР 80-160-05 ПУ 80-160-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 407 1155 1155 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-160 БПКС 80-160 СППКС 80-160 ПУ 80-160 ПУ 100-40 20Л 410 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-160 -01 СППКС 80-160-01 ПУ 80-160-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 410 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-160 -02 СППКС 80-160-02 ПУ 80-160-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 410 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКС 80-160 -03 СППКС 80-160-03 ПУ 80-160-02 ПУ 100-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 410 1136 1136 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-160 -04 СППКРС 80-160-04 ПУ 80-160 ПУ 100-40 20Л 415 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-160 -05 СППКРС 80-160-05 ПУ 80-160-03 ПУ 100-40-06 20ГЛ 415 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-160 -06 СППКРС 80-160-06 ПУ 80-160-01 ПУ 100-40-02 12Х18Н9ТЛ 415 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПКРС 80-160 -07 СППКРС 80-160-07 ПУ 80-160-02 ПУ 100-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 415 1170 1170 630 255 510 255 1085 959 495 730 400 400

БПК 100-16 БПК 100-16 СППК 100-16 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 395 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПК 100-16 -01 СППК 100-16-01 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 395 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПК 100-16 -02 СППК 100-16-02 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 395 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-16 -03 СППКР 100-16-03 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 400 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-16 -04 СППКР 100-16-04 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 400 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-16 -05 СППКР 100-16-04 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 400 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-16 БПКС 100-16 СППКС 100-16 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 405 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-16 -01 СППКС 100-16-01 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 405 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-16 -02 СППКС 100-16-02 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 405 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-16 -03 СППКС 100-16-03 ПУ 100-16-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 405 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-16 -04 СППКРС 100-16-04 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 410 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-16 -05 СППКРС 100-16-05 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 410 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-16 -06 СППКРС 100-16-06 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 410 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-16 -07 СППКРС 100-16-07 ПУ 100-16-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 410 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПК 100-40 БПК 100-40 СППК 100-40 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 425 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
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БПК 100-40 -01 СППК 100-40-01 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 425 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПК 100-40 -02 СППК 100-40-02 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 425 1096 1131 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-40 -03 СППКР 100-40-03 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 440 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-40 -04 СППКР 100-40-04 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 440 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКР 100-40 -05 СППКР 100-40-05 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 440 1130 1165 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-40 БПКС 100-40 СППКС 100-40 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 435 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-40 -01 СППКС 100-40-01 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 435 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-40 -02 СППКС 100-40-02 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 435 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКС 100-40 -03 СППКС 100-40-03 ПУ 100-40-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 435 1132 1167 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-40 -04 СППКРС 100-40-04 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 450 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-40 -05 СППКРС 100-40-05 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 450 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-40 -06 СППКРС 100-40-06 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 450 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПКРС 100-40 -07 СППКРС 100-40-07 ПУ 100-40-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 450 1130 1195 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

БПК 100-63 БПК 100-63 СППК 100-63 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-63 -01 СППК 100-63-01 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-63 -02 СППК 100-63-02 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-63 -03 СППК 100-63-03 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-63 -04 СППК 100-63-04 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-63 -05 СППК 100-63-05 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 730 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -06 СППКР 100-63-06 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -07 СППКР 100-63-07 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -08 СППКР 100-63-08 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -09 СППКР 100-63-09 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -10 СППКР 100-63-10 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКР 100-63 -11 СППКР 100-63-11 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 740 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКС 100-63 БПКС 100-63 СППКС 100-63 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 735 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКС 100-63 -01 СППКС 100-63-01 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 735 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКС 100-63 -02 СППКС 100-63-02 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 735 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКС 100-63 -03 СППКС 100-63-03 ПУ 100-63-02 ПУ 150-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 735 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКРС 100-63 -04 СППКРС 100-63-04 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20Л 745 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКРС 100-63 -05 СППКРС 100-63-05 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 745 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКРС 100-63 -06 СППКРС 100-63-06 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 745 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПКРС 100-63 -07 СППКРС 100-63-07 ПУ 100-63-02 ПУ 150-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 745 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК 100-160 БПК 100-160 СППК 100-160 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-160 -01 СППК 100-160-01 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-160 -02 СППК 100-160-02 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-160 -03 СППК 100-160-03 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-160 -04 СППК 100-160-04 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-160 -05 СППК 100-160-05 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 760 1406 1486 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКР 100-160 -06 СППКР 100-160-06 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКР 100-160 -07 СППКР 100-160-07 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400
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БПКР 100-160 -08 СППКР 100-160-08 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКР 100-160 -09 СППКР 100-160-09 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКР 100-160 -10 СППКР 100-160-10 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКР 100-160 -11 СППКР 100-160-11 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 770 1462 1542 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКС 100-160 БПКС 100-160 СППКС 100-160 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 770 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКС 100-160 -01 СППКС 100-160-01 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 770 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКС 100-160 -02 СППКС 100-160-02 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 770 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКС 100-160 -03 СППКС 100-160-03 ПУ 100-160-02 ПУ 150-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 770 1438 1518 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКРС 100-160 -04 СППКРС 100-160-04 ПУ 100-160 ПУ 150-40 20Л 780 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКРС 100-160 -05 СППКРС 100-160-05 ПУ 100-160-03 ПУ 150-40-06 20ГЛ 780 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКРС 100-160 -06 СППКРС 100-160-06 ПУ 100-160-01 ПУ 150-40-02 12Х18Н9ТЛ 780 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПКРС 100-160 -07 СППКРС 100-160-07 ПУ 100-160-02 ПУ 150-40-04 12Х18Н12МЗТЛ 780 1494 1574 727,5 352,5 705 352,5 1295 685 675 975 600 400

БПК 100-320 БПК 100-320 СППК 100-320 ПУ 100-320 ПУ 150-160 20, 20Л 3200 2170 2170 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПК 100-320 -01 СППК 100-320-01 ПУ 100-320-03 ПУ 150-160-03 09Г2С, 20ГЛ 3200 2170 2170 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПК 100-320 -02 СППК 100-320-02 ПУ 100-320-01 ПУ 150-160-01
12Х18Н10Т, 
12Х18Н9ТЛ

3200 2170 2170 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПКР 100-320 -03 СППКР 100-320-03 ПУ 100-320 ПУ 150-160 20, 20Л 3205 2226 2226 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПКР 100-320 -04 СППКР 100-320-04 ПУ 100-320-03 ПУ 150-160-03 09Г2С, 20ГЛ 3205 2226 2226 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПКР 100-320 -05 СППКР 100-320-05 ПУ 100-320-01 ПУ 150-160-01
12Х18Н10Т, 
12Х18Н9ТЛ

3205 2226 2226 1085 390 1100 550 1951 1272 682 982 600 600

БПК 150-16 БПК 150-16 СППК 150-16 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-16 -01 СППК 150-16-01 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-16 -02 СППК 150-16-02 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16 -03 СППКР 150-16-03 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16 -04 СППКР 150-16-04 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16 -05 СППКР 150-16-05 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКС 150-16 БПКС 150-16 СППКС 150-16 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1335 1335 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКС 150-16 -01 СППКС 150-16-01 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1335 1335 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКС 150-16 -02 СППКС 150-16-02 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1335 1335 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКС 150-16 -03 СППКС 150-16-03 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 638 1335 1335 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКРС 150-16 -04 СППКРС 150-16-04 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 646 1410 1410 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКРС 150-16 -05 СППКРС 150-16-05 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 646 1410 1410 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКРС 150-16 -06 СППКРС 150-16-06 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 646 1410 1410 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКРС 150-16 -07 СППКРС 150-16-07 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 646 1410 1410 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-16М БПК 150-16М СППК 150-16М ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-16М -01 СППК 150-16М-01 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-16М -02 СППК 150-16М-02 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 630 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16М -03 СППКР 150-16М-03 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16М -04 СППКР 150-16М-04 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПКР 150-16М -05 СППКР 150-16М-05 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1525 670 695 895 400 600

БПК 150-40 БПК 150-40 СППК 150-40 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600
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БПК 150-40 -01 СППК 150-40-01 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПК 150-40 -02 СППК 150-40-02 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40 -03 СППКР 150-40-03 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40 -04 СППКР 150-40-04 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40 -05 СППКР 150-40-05 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКС 150-40 БПКС 150-40 СППКС 150-40 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1324 1324 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКС 150-40 -01 СППКС 150-40-01 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1324 1324 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКС 150-40 -02 СППКС 150-40-02 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1324 1324 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКС 150-40 -03 СППКС 150-40-03 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 678 1324 1324 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКРС 150-40 -04 СППКРС 150-40-04 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 685 1367 1367 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКРС 150-40 -05 СППКРС 150-40-05 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 685 1367 1367 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКРС 150-40 -06 СППКРС 150-40-06 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 685 1367 1367 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКРС 150-40 -07 СППКРС 150-40-07 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 685 1367 1367 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПК 150-40М БПК 150-40М СППК 150-40М ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПК 150-40М -01 СППК 150-40М-01 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПК 150-40М -02 СППК 150-40М-02 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 670 1300 1300 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40М -03 СППКР 150-40М-03 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40М -04 СППКР 150-40М-04 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПКР 150-40М -05 СППКР 150-40М-05 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1390 1390 812,5 390 780 427,5 1535 670 695 895 400 600

БПК 200-16 БПК 200-16 СППК 200-16 ПУ 200-16 ПУ 250-6 20Л 1062 1486 1536 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПК 200-16 -01 СППК 200-16-01 ПУ 200-16-03 ПУ 250-6-03 20ГЛ 1062 1486 1536 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПК 200-16 -02 СППК 200-16-02 ПУ 200-16-01 ПУ 250-6-01 12Х18Н9ТЛ 1062 1486 1536 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -03 СППКР 200-16-03 ПУ 200-16 ПУ 250-6 20Л 1073 1560 1610 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -04 СППКР 200-16-04 ПУ 200-16-03 ПУ 250-6-03 20ГЛ 1073 1560 1610 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -05 СППКР 200-16-05 ПУ 200-16-01 ПУ 250-6-01 12Х18Н9ТЛ 1073 1560 1610 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 БПКС 200-16 СППКС 200-16 ПУ 200-16 ПУ 250-6 20Л 1073 1527 1577 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -01 СППКС 200-16-01 ПУ 200-16-03 ПУ 250-6-03 20ГЛ 1073 1527 1577 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -02 СППКС 200-16-02 ПУ 200-16-01 ПУ 250-6-01 12Х18Н9ТЛ 1073 1527 1577 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -03 СППКС 200-16-03 ПУ 200-16-02 ПУ 250-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1073 1527 1577 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -04 СППКРС 200-16-04 ПУ 200-16 ПУ 250-6 20Л 1080 1600 1650 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -05 СППКРС 200-16-05 ПУ 200-16-03 ПУ 250-6-03 20ГЛ 1080 1600 1650 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -06 СППКРС 200-16-06 ПУ 200-16-01 ПУ 250-6-01 12Х18Н9ТЛ 1080 1600 1650 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -07 СППКРС 200-16-07 ПУ 200-16-02 ПУ 250-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1080 1600 1650 850 390 780 390 1555 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 БПК 200-40 СППК 200-40 ПУ 200-40 ПУ 250-16 20Л 1705 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 -01 СППК 200-40-01 ПУ 200-40-03 ПУ 250-16-03 20ГЛ 1705 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 -02 СППК 200-40-02 ПУ 200-40-01 ПУ 250-16-01 12Х18Н9ТЛ 1705 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -03 СППКР 200-40-03 ПУ 200-40 ПУ 250-16 20Л 1715 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -04 СППКР 200-40-04 ПУ 200-40-03 ПУ 250-16-03 20ГЛ 1715 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -05 СППКР 200-40-05 ПУ 200-40-01 ПУ 250-16-01 12Х18Н9ТЛ 1715 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 БПКС 200-40 СППКС 200-40 ПУ 200-40 ПУ 250-16 20Л 1715 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -01 СППКС 200-40-01 ПУ 200-40-03 ПУ 250-16-03 20ГЛ 1715 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -02 СППКС 200-40-02 ПУ 200-40-01 ПУ 250-16-01 12Х18Н9ТЛ 1715 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -03 СППКС 200-40-03 ПУ 200-40-02 ПУ 250-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1715 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -04 СППКРС 200-40-04 ПУ 200-40 ПУ 250-16 20Л 1725 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ (продолжение)
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БПКРС 200-40 -05 СППКРС 200-40-05 ПУ 200-40-03 ПУ 250-16-03 20ГЛ 1725 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -06 СППКРС 200-40-06 ПУ 200-40-01 ПУ 250-16-01 12Х18Н9ТЛ 1725 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -07 СППКРС 200-40-07 ПУ 200-40-02 ПУ 250-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1725 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПК 200-16 БПК 200-16 СППК 200-16 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1082 1486 1536 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-16 -01 СППК 200-16-01 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1082 1486 1536 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-16 -02 СППК 200-16-02 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1082 1486 1536 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -03 СППКР 200-16-03 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 1560 1610 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -04 СППКР 200-16-04 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 1560 1610 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16 -05 СППКР 200-16-05 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 1560 1610 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 БПКС 200-16 СППКС 200-16 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 1527 1577 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -01 СППКС 200-16-01 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 1527 1577 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -02 СППКС 200-16-02 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 1527 1577 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКС 200-16 -03 СППКС 200-16-03 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1093 1527 1577 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -04 СППКРС 200-16-04 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1100 1600 1650 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -05 СППКРС 200-16-05 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1100 1600 1650 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -06 СППКРС 200-16-06 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1100 1600 1650 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-16 -07 СППКРС 200-16-07 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1100 1600 1650 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-16М БПК 200-16М СППК 200-16М ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1082 1675 1725 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-16М -01 СППК 200-16М-01 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1082 1675 1725 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-16М -02 СППК 200-16М-02 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1082 1675 1725 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16М -03 СППКР 200-16М-03 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 1750 1800 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16М -04 СППКР 200-16М-04 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 1750 1800 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПКР 200-16М -05 СППКР 200-16М-05 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 1750 1800 850 390 780 390 1560 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 БПК 200-40 СППК 200-40 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1730 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 -01 СППК 200-40-01 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1730 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПК 200-40 -02 СППК 200-40-02 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1730 1802 1852 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -03 СППКР 200-40-03 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1740 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -04 СППКР 200-40-04 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1740 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКР 200-40 -05 СППКР 200-40-05 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1740 1875 1925 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 БПКС 200-40 СППКС 200-40 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1740 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -01 СППКС 200-40-01 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1740 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -02 СППКС 200-40-02 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1740 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКС 200-40 -03 СППКС 200-40-03 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1740 1880 1930 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -04 СППКРС 200-40-04 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1750 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -05 СППКРС 200-40-05 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1750 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -06 СППКРС 200-40-06 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1750 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

БПКРС 200-40 -07 СППКРС 200-40-07 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1750 1953 2003 850 390 780 390 1570 810 880 1180 600 600

Параметры, приведенные в таблице, даны для справок.  Размеры, отсутствующие в таблице предоставляются по запросу.
По заказу возможно изготовление блоков предохранительных клапанов с параметрами, отличающимися от приведенных 
в таблице.
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БПК6 25-16 БПК6 25-16 СППК6 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20, 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6 25-16 -01 СППК6 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6 25-16 -02 СППК6 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6Р 25-16 -03 СППК6Р 25-16-03 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20, 20Л 130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6Р 25-16 -04 СППК6Р 25-16-04 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6Р 25-16 -05 СППК6Р 25-16-05 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-16 БПК6С 25-16 СППК6С 25-16 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20, 20Л 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6С 25-16 -01 СППК6С 25-16-01 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-16 -02 СППК6С 25-16-02 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-16 -03 СППК6С 25-16-03 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

130 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-16 -04 СППК6РС 25-16-04 ПУ 25-16 ПУ 50-16 20, 20Л 130 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6РС 25-16 -05 СППК6РС 25-16-05 ПУ 25-16-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 130 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-16 -06 СППК6РС 25-16-06 ПУ 25-16-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

130 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-16 -07 СППК6РС 25-16-07 ПУ 25-16-02 ПУ 50-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

130 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6 25-40 БПК6 25-40 СППК6 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20, 20Л 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6 25-40 -01 СППК6 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6 25-40 -02 СППК6 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

125 715 740 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6Р 25-40 -03 СППК6Р 25-40-03 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20, 20Л 130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6Р 25-40 -04 СППК6Р 25-40-04 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6Р 25-40 -05 СППК6Р 25-40-05 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

130 750 775 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-40 БПК6С 25-40 СППК6С 25-40 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20, 20Л 127 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6С 25-40 -01 СППК6С 25-40-01 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 127 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-40 -02 СППК6С 25-40-02 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

127 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6С 25-40 -03 СППК6С 25-40-03 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

127 741 766 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-40 -04 СППК6РС 25-40-04 ПУ 25-40 ПУ 50-16 20, 20Л 131 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320
БПК6РС 25-40 -05 СППК6РС 25-40-05 ПУ 25-40-03 ПУ 50-16-06 09Г2С, 20ГЛ 131 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-40 -06 СППК6РС 25-40-06 ПУ 25-40-01 ПУ 50-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

131 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6РС 25-40 -07 СППК6РС 25-40-04 ПУ 25-40-02 ПУ 50-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

131 785 810 420 170 340 170 750 310 400 570 240 320

БПК6 25-63 БПК6 25-63 СППК6 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20, 20Л 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6 25-63 -01 СППК6 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 25-63 -02 СППК6 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-63 -03 СППК6Р 25-63-03 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20, 20Л 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6Р 25-63 -04 СППК6Р 25-63-04 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-63 -05 СППК6Р 25-63-05 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-63 БПК6С 25-63 СППК6С 25-63 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20, 20Л 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6С 25-63 -01 СППК6С 25-63-01 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-63 -02 СППК6С 25-63-02 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
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БПК6С 25-63 -03 СППК6С 25-63-03 ПУ 25-63-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-63 -04 СППК6РС 25-63-04 ПУ 25-63 ПУ 50-40 20, 20Л 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6РС 25-63 -05 СППК6РС 25-63-05 ПУ 25-63-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-63 -06 СППК6РС 25-63-06 ПУ 25-63-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-63 -07 СППК6РС 25-63-07 ПУ 25-63-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 25-100 БПК6 25-100 СППК6 25-100 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20, 20Л 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6 25-100 -01 СППК6 25-100-01 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 25-100 -02 СППК6 25-100-02 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-100 -03 СППК6Р 25-100-03 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20, 20Л 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6Р 25-100 -04 СППК6Р 25-100-04 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-100 -05 СППК6Р 25-100-05 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-100 БПК6С 25-100 СППК6С 25-100 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20, 20Л 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6С 25-100 -01 СППК6С 25-100-01 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-100 -02 СППК6С 25-100-02 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-100 -03 СППК6С 25-100-03 ПУ 25-100-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-100 -04 СППК6РС 25-100-04 ПУ 25-100 ПУ 50-40 20, 20Л 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6РС 25-100 -05 СППК6РС 25-100-05 ПУ 25-100-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-100 -06 СППК6РС 25-100-06 ПУ 25-100-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-100 -07 СППК6РС 25-100-07 ПУ 25-100-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 25-160 БПК6 25-160 СППК6 25-160 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20, 20Л 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6 25-160 -01 СППК6 25-160-01 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 25-160 -02 СППК6 25-160-02 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

163 751 801 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-160 -03 СППК6Р 25-160-03 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20, 20Л 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6Р 25-160 -04 СППК6Р 25-160-04 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6Р 25-160 -05 СППК6Р 25-160-05 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

169 785 835 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-160 БПК6С 25-160 СППК6С 25-160 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20, 20Л 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6С 25-160 -01 СППК6С 25-160-01 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-160 -02 СППК6С 25-160-02 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6С 25-160 -03 СППК6С 25-160-03 ПУ 25-160-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

165 796 846 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-160 -04 СППК6РС 25-160-04 ПУ 25-160 ПУ 50-40 20, 20Л 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320
БПК6РС 25-160 -05 СППК6РС 25-160-05 ПУ 25-160-03 ПУ 50-40-06 09Г2С, 20ГЛ 170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-160 -06 СППК6РС 25-160-06 ПУ 25-160-01 ПУ 50-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6РС 25-160 -07 СППК6РС 25-160-07 ПУ 25-160-02 ПУ 50-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

170 830 880 420 170 340 170 750 355 410 570 240 320

БПК6 50-16 БПК6 50-16 СППК6 50-16 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20, 20Л 155 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6 50-16 -01 СППК6 50-16-01 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 09Г2С, 20ГЛ 155 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6 50-16 -02 СППК6 50-16-02 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

155 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6Р 50-16 -03 СППК6Р 50-16-03 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20, 20Л 160 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6Р 50-16 -04 СППК6Р 50-16-04 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 09Г2С, 20ГЛ 160 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  
6-ГО ПОКОЛЕНИЯ (продолжение)
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БПК6Р 50-16 -05 СППК6Р 50-16-05 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

160 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-16 БПКС6 50-16 СППК6С 50-16 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20, 20Л 157 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6С 50-16 -01 СППК6С 50-16-01 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 09Г2С, 20ГЛ 157 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-16 -02 СППК6С 50-16-02 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

157 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-16 -03 СППК6С 50-16-03 ПУ 50-16-05 ПУ 80-6-02
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

157 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-16 -04 СППК6РС 50-16-04 ПУ 50-16-01 ПУ 80-6 20, 20Л 162 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6РС 50-16 -05 СППК6РС 50-16-05 ПУ 50-16-07 ПУ 80-6-03 09Г2С, 20ГЛ 162 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-16 -06 СППК6РС 50-16-06 ПУ 50-16-03 ПУ 80-6-01
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

162 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-16 -07 СППК6РС 50-16-07 ПУ 50-16-05 ПУ 80-6-02
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

162 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6 50-40 БПК6 50-40 СППК6 50-40 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20, 20Л 165 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6 50-40 -01 СППК6 50-40-01 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 09Г2С, 20ГЛ 165 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6 50-40 -02 СППК6 50-40-02 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

165 886 941 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6Р 50-40 -03 СППК6Р 50-40-03 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20, 20Л 170 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6Р 50-40 -04 СППК6Р 50-40-04 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 09Г2С, 20ГЛ 170 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6Р 50-40 -05 СППК6Р 50-40-05 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

170 920 975 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-40 БПК6С 50-40 СППК6С 50-40 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20, 20Л 167 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6С 50-40 -01 СППК6С 50-40-01 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 09Г2С, 20ГЛ 167 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-40 -02 СППК6С 50-40-02 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

167 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6С 50-40 -03 СППК6С 50-40-03 ПУ 50-40-05 ПУ 80-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

167 906 961 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-40 -04 СППК6РС 50-40-04 ПУ 50-40-01 ПУ 80-16 20, 20Л 172 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320
БПК6РС 50-40 -05 СППК6РС 50-40-05 ПУ 50-40-07 ПУ 80-16-06 09Г2С, 20ГЛ 172 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-40 -06 СППК6РС 50-40-06 ПУ 50-40-03 ПУ 80-16-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

172 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6РС 50-40 -07 СППК6РС 50-40-07 ПУ 50-40-05 ПУ 80-16-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

172 940 955 420 215 430 260 850 365 430 600 320 320

БПК6 100-16 БПК6 100-16 СППК6 100-16 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 395 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-16 -01 СППК6 100-16-01 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 395 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-16 -02 СППК6 100-16-02 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 395 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6Р 100-16 -03 СППК6Р 100-16-03 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 400 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6Р 100-16 -04 СППК6Р 100-16-04 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 400 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6Р 100-16 -05 СППК6Р 100-16-04 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 400 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-16 БПК6С 100-16 СППК6С 100-16 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 405 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-16 -01 СППК6С 100-16-01 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 405 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-16 -02 СППК6С 100-16-02 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 405 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-16 -03 СППК6С 100-16-03 ПУ 100-16-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 405 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-16 -04 СППК6РС 100-16-04 ПУ 100-16-01 ПУ 150-16 20Л 410 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-16 -05 СППК6РС 100-16-05 ПУ 100-16-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 410 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-16 -06 СППК6РС 100-16-06 ПУ 100-16-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 410 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-16 -07 СППК6РС 100-16-07 ПУ 100-16-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 410 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-40 БПК6 100-40 СППК6 100-40 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 425 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-40 -01 СППК6 100-40-01 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 425 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-40 -02 СППК6 100-40-02 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 425 1252 1287 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6Р 100-40 -03 СППК6Р 100-40-03 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 440 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  
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БПК6Р 100-40 -04 СППК6Р 100-40-04 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 440 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6Р 100-40 -05 СППК6Р 100-40-05 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 440 1286 1321 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-40 БПК6С 100-40 СППК6С 100-40 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 435 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-40 -01 СППК6С 100-40-01 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 435 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-40 -02 СППК6С 100-40-02 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 435 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6С 100-40 -03 СППК6С 100-40-03 ПУ 100-40-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 435 1350 1385 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-40 -04 СППК6РС 100-40-04 ПУ 100-40-01 ПУ 150-16 20Л 450 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-40 -05 СППК6РС 100-40-05 ПУ 100-40-07 ПУ 150-16-06 20ГЛ 450 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-40 -06 СППК6РС 100-40-06 ПУ 100-40-03 ПУ 150-16-02 12Х18Н9ТЛ 450 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6РС 100-40 -07 СППК6РС 100-40-07 ПУ 100-40-05 ПУ 150-16-04 12Х18Н12МЗТЛ 450 1384 1419 630 352,5 705 450 1315 530 600 800 400 400
БПК6 100-63М БПК6 100-63М СППК6 100-63М ПУ 100-63 ПУ 150-40 20, 20Л 730 1580 1660 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400
БПК6 100-63М -01 СППК6 100-63М-01 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 09Г2С, 20ГЛ 730 1580 1660 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6 100-63М -02 СППК6 100-63М-02 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

730 1580 1660 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6Р 100-63М -03 СППК6Р 100-63М-03 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20, 20Л 730 1636 1716 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400
БПК6Р 100-63М -04 СППК6Р 100-63М-04 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 09Г2С, 20ГЛ 730 1636 1716 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6Р 100-63М -05 СППК6Р 100-63М-05 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

730 1636 1716 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6С 100-63М БПК6С 100-63М СППК6С 100-63М ПУ 100-63 ПУ 150-40 20, 20Л 735 1658 1738 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400
БПК6С 100-63М -01 СППК6С 100-63М-01 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 09Г2С, 20ГЛ 735 1658 1738 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6С 100-63М -02 СППК6С 100-63М-02 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

735 1658 1738 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6С 100-63М -03 СППК6С 100-63М-03 ПУ 100-63-02 ПУ 150-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

735 1658 1738 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6РС 100-63М -04 СППК6РС 100-63М-04 ПУ 100-63 ПУ 150-40 20, 20Л 745 1714 1794 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400
БПК6РС 100-63М -05 СППК6РС 100-63М-05 ПУ 100-63-03 ПУ 150-40-06 09Г2С, 20ГЛ 745 1714 1794 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6РС 100-63М -06 СППК6РС 100-63М-06 ПУ 100-63-01 ПУ 150-40-02
12Х18Н10Т,
12Х18Н9ТЛ

745 1714 1794 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6РС 100-63М -07 СППК6РС 100-63М-07 ПУ 100-63-02 ПУ 150-40-04
10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12МЗТЛ

745 1714 1794 727,5 352,5 705 352,5 1285 685 675 975 600 400

БПК6 150-16 БП6К 150-16 СППК6 150-16 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-16 -01 СППК6 150-16-01 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-16 -02 СППК6 150-16-02 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-16 -03 СППК6Р 150-16-03 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-16 -04 СППК6Р 150-16-04 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-16 -05 СППК6Р 150-16-05 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-16 -06 СППК6 150-16-06 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-16 -07 СППК6 150-16-07 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-16 -08 СППК6 150-16-08 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 630 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600

БПК6Р 150-16 -09 СППК6Р 150-16-09 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-16 -10 СППК6Р 150-16-10 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-16 -11 СППК6Р 150-16-11 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 БПК6С 150-16 СППК6С 150-16 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -01 СППК6С 150-16-01 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -02 СППК6С 150-16-02 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -03 СППК6С 150-16-03 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -04 СППК6РС 150-16-04 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -05 СППК6РС 150-16-05 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -06 СППК6РС 150-16-06 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -07 СППК6РС 150-16-07 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -08 СППК6С 150-16-08 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  
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БПК6С 150-16 -09 СППК6С 150-16-09 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -10 СППК6С 150-16-10 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6С 150-16 -11 СППК6С 150-16-11 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 638 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -12 СППК6РС 150-16-12 ПУ 150-16-01 ПУ 200-6 20Л 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -13 СППК6РС 150-16-13 ПУ 150-16-07 ПУ 200-6-03 20ГЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -14 СППК6РС 150-16-14 ПУ 150-16-03 ПУ 200-6-01 12Х18Н9ТЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-16 -15 СППК6РС 150-16-15 ПУ 150-16-05 ПУ 200-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 646 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1525 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 БПК6 150-40 СППК6 150-40 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 -01 СППК6 150-40-01 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 -02 СППК6 150-40-02 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600

БПК6Р 150-40 -03 СППК6Р 150-40-03 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-40 -04 СППК6Р 150-40-04 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-40 -05 СППК6Р 150-40-05 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 -06 СППК6 150-40-06 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 -07 СППК6 150-40-07 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 150-40 -08 СППК6 150-40-08 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 670 1640 1640 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600

БПК6Р 150-40 -09 СППК6Р 150-40-09 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6Р 150-40 -10 СППК6Р 150-40-10 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600

БПК6Р 150-40 -11 СППК6Р 150-40-11 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1785 1785 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600

БПК6С 150-40 БПК6С 150-40 СППК6С 150-40 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -01 СППК6С 150-40-01 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -02 СППК6С 150-40-02 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -03 СППК6С 150-40-03 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -04 СППК6РС 150-40-04 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -05 СППК6РС 150-40-05 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -06 СППК6РС 150-40-06 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -07 СППК6РС 150-40-07 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -08 СППК6С 150-40-08 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -09 СППК6С 150-40-09 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -10 СППК6С 150-40-10 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6С 150-40 -11 СППК6С 150-40-11 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 678 1760 1760 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -12 СППК6РС 150-40-12 ПУ 150-40-01 ПУ 200-16 20Л 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -13 СППК6РС 150-40-13 ПУ 150-40-07 ПУ 200-16-03 20ГЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -14 СППК6РС 150-40-14 ПУ 150-40-03 ПУ 200-16-01 12Х18Н9ТЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6РС 150-40 -15 СППК6РС 150-40-15 ПУ 150-40-05 ПУ 200-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 685 1904 1904 812,5 390 780 427,5 1535 685 695 895 400 600
БПК6 200-16М БПК6 200-16М СППК6 200-16М ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-16М -01 СППК6 200-16М-01 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-16М -02 СППК6 200-16М-02 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -03 СППК6Р 200-16М-03 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -04 СППК6Р 200-16М-04 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -05 СППК6Р 200-16М-05 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-16М -06 СППК6 200-16М-06 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-16М -07 СППК6 200-16М-07 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-16М -08 СППК6 200-16М-08 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -09 СППК6Р 200-16М-09 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -10 СППК6Р 200-16М-10 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-16М -11 СППК6Р 200-16М-11 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М БПК6С 200-16М СППК6РС 200-16М ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -01 СППК6РС 200-16М-01 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -02 СППК6РС 200-16М-02 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
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БПК6С 200-16М -03 СППК6РС 200-16М-03 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -04 СППК6РС 200-16М-04 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -05 СППК6РС 200-16М-05 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -06 СППК6РС 200-16М-06 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -07 СППК6РС 200-16М-07 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -08 СППК6РС 200-16М-08 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -09 СППК6РС 200-16М-09 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -10 СППК6РС 200-16М-10 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-16М -11 СППК6РС 200-16М-11 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -12 СППК6РС 200-16М-12 ПУ 200-16 ПУ 300-6 20Л 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -13 СППК6РС 200-16М-13 ПУ 200-16-03 ПУ 300-6-03 20ГЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -14 СППК6РС 200-16М-14 ПУ 200-16-01 ПУ 300-6-01 12Х18Н9ТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-16М -15 СППК6РС 200-16М-15 ПУ 200-16-02 ПУ 300-6-02 12Х18Н12МЗТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1560 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М БПК6 200-40М СППК6 200-40М ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М -01 СППК6 200-40М-01 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М -02 СППК6 200-16М-02 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -03 СППК6Р 200-40М-03 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -04 СППК6Р 200-40М-04 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -05 СППК6Р 200-40М-05 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М -06 СППК6 200-40М-06 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М -07 СППК6 200-40М-07 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6 200-40М -08 СППК6 200-40М-08 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1082 2135 2185 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -09 СППК6Р 200-40М-09 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -10 СППК6Р 200-40М-10 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6Р 200-40М -11 СППК6Р 200-40М-11 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2191 2241 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М БПК6С 200-40М СППК6С 200-40М ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -01 СППК6С 200-40М-01 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -02 СППК6С 200-40М-02 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -03 СППК6С 200-40М-03 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -04 СППК6РС 200-40М-04 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -05 СППК6РС 200-40М-05 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -06 СППК6РС 200-40М-06 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -07 СППК6РС 200-40М-07 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -08 СППК6С 200-40М-08 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -09 СППК6С 200-40М-09 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -10 СППК6С 200-40М-10 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6С 200-40М -11 СППК6С 200-40М-11 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1093 2365 2415 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -12 СППК6РС 200-40М-12 ПУ 200-40 ПУ 300-16 20Л 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -13 СППК6РС 200-40М-13 ПУ 200-40-03 ПУ 300-16-03 20ГЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -14 СППК6РС 200-40М-14 ПУ 200-40-01 ПУ 300-16-01 12Х18Н9ТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600
БПК6РС 200-40М -15 СППК6РС 200-40М-15 ПУ 200-40-02 ПУ 300-16-02 12Х18Н12МЗТЛ 1100 2421 2471 850 390 780 390 1570 810 900 1200 600 600

Параметры, приведенные в таблице, даны для справок. Размеры, отсутствующие в таблице предоставляются по запросу.
По заказу возможно изготовление блоков предохранительных клапанов с параметрами, отличающимися от приведенных 
в таблице.
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Задвижки клиновые

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ
DN 15 ... 1400 ММ; PN 16 ... 250 кгс/см2
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Назначение и применение Задвижки применяются для перекрытия потоков газообразных или жидких 
сред в трубопроводах различных давлений и условных (номинальных)  
проходов.

Изготовление корпуса Отливка, поковка

Диапазон размеров DN 15–1400 мм

Диапазон давлений PN 16-250 кгс/см2

Стандарт производства Задвижки клиновые  с выдвижным шпинделем изготавливаются в соответ-
ствии с техническими условиями  ТУ 3741-001-82036660-2013, с не выдвиж-
ным по согласованию с заказчиком.

Рабочая среда Вода, воздух, пар, масла, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты, 
природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды.
Температура среды:
материал корпуса 20Л, ст.20: от –40 °С до +425 °С;
материал корпуса 20ГЛ, 09Г2С: от –60 °С до +425 °С;
материал корпуса 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ:  
от –60 °С до +600 °С.

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С);
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С). 
По требованию заказчика возможно изготовление задвижек клиновых  
в других климатических исполнениях

Сейсмостойкость по шкале 
MSK-64

несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов до 10 баллов включительно).

Класс герметичности  Класс «А»  по ГОСТ 9544. По требованию заказчика допускается изготов-
ление с другими классами герметичности. 

Тип присоединения Фланцевое, под приварку, вантузное (под заказ)

Исполнение фланцев В соответствии с ГОСТ 33259, ASME B 16.5

Строительная длина В соответствии с ГОСТ 3706, КД, утвержденной в установленном порядке, а 
также по требованию опросных листов заказчика

Управление - ручное управление маховиком без редуктора
- ручное управление маховиком с редуктором
- от электропривода
- от пневмопривода
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Задвижки клиновые

ОБОЗНАЧЕНИЕ

      ЗКЛ  2    50  -  16    Св    ЛС   У1  ТУ 3741-001-82036660-2013
    

                                                    
Тип 

арматуры
Задвижка 
клиновая 

литая

Тип управления
2 – Ручной  
(редуктор)
П – Электро-
привод

DN
Номиналь-

ный диаметр

PN, кгс/см2

Номиналь-
ное давле-

ние

Тип  
присоединения
нет – Фланцевое
Св – Под  
приварку
В – Вантузное

Материальное  
исполнение  

корпуса  
и крышки

нет – 20Л
ЛС – 20ГЛ
НЖ – 12Х18Н9ТЛ
НЖ1 – 12Х18Н12М3ТЛ

Климатическое 
исполнение

У1 – Умеренный
ХЛ1 – Холодный
УХЛ1 – Умерен-
ный и холодный
Т - Тропический
ОМ - Морской

Особенности - небольшая строительная длина;
- простота конструкции;
- высокая герметичность в затворе по классу «А» ГОСТ 9544 (без видимых 
протечек) обеспечивается благодаря надежным уплотнениям в соединении 
«клин-корпус»;
- герметичное перекрытие потока рабочей среды в обоих направлениях;
-малое гидравлическое сопротивление.

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требова-
ниям:
• лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 
любого типа по желанию заказчика;
• полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 
(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.

Установочное положение  - на вертикальном трубопроводе – любое; 
 - на горизонтальном трубопроводе шпинделем вверх, допускается отклоне-
ние от вертикали до 900 в любую сторону. 
При наклонном или горизонтальном положении задвижки должна быть 
предусмотрена дополнительная опора под электродвигатель.

Направление подачи рабочей 
среды

Любое 
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Задвижки клиновые

Номенклатура выпускаемых задвижек клиновых

DN
PN, кгс/см2

16 40 63 100 160 250

15 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
20 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
25 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
50 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
65 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
80 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э

100 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
125 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э
150 Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э Р, Э РР, Э
200 Р, Э Р, Э Р, Э РР, Э РР, Э РР, Э
250 Р, Э Р, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э
300 Р, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э
350 РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э
400 РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э РР, Э
500 РР, Э РР, Э РР, Э - - -
600 РР, Э РР, Э РР, Э - - -
700 РР, Э РР, Э РР, Э - - -
800 РР, Э РР, Э РР, Э - - -

1000 РР, Э РР, Э - - - -
1200 РР, Э РР, Э - - - -
1400 РР, Э РР, Э - - - -

- нет исполнения
Р ручное

РР редуктор
Э электропривод

Материалы основных деталей:

№ п/п Наименование детали исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1 исп. УХЛ1*
1 Корпус 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

2 Шпилька 35Х, 40Х 35Х, 40Х
45Х14Н14В2М, 

08Х18Н10Т
45Х14Н14В2М

3 Клин 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ
4 Шпиндель 30Х13 30Х13 09Х14Н16Б 03Х17Н14М3
5 Крышка 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ
6 Гайка 35Х, 30Х 35Х, 30Х 08Х18Н10Т 03Х17Н14М3
7 Набивка сальника ТРГ
8 Болт откидной 35Х, 40Х 35Х, 40Х 45Х14Н14В2М 03Х17Н14М3
9 Ось 35Х, 30Х 35Х, 30Х 08Х18Н10Т 03Х17Н14М3

10 Фланец сальника 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ
11 Втулка шпинделя ЛС 59-1
12 Маховик ВЧ 40
13 Стакан указателя 10Г2 10Г2 08Х18Н10Т 03Х17Н14М3
14 Шток указателя 10Г2 10Г2 08Х18Н10Т 03Х17Н14М3
15 Колпак указателя 35Х, 40Х 35Х, 40Х 08Х18Н10Т 45Х14Н14В2М

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений
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Исполнение под электропривод

 

Исполнение с редуктором 
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Задвижки клиновые

Основные размеры задвижек клиновых

PN,
кгс/см2 DN L, мм*

L1, 
мм*

L2, 
мм*

L3, 
мм*

Н, мм Н1, мм Н2, мм Н3, мм W, мм D0, мм
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по
 Г

О
С

Т 
Р 

55
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0
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ут
ящ

ий
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т,
Н

м

10/16

15 138 182 79 79 150 166 182 — — 80 5 — 14x1,5 2 6,1

-

5,3

20 117 197 71 92 154 168 185 — — 100 7 — 10х2 4 6,2 7,5

25 128 211 111 111 186 225 205 — — 116 12,5 — 18x1,5 6 9,8 11,4

50 180 274 — 180 340 425 300 — — 200 17 — 20x4 16 26,1

АК

16

65 270 372 — 241 371 447 350 — — 250 20 — 20x4 24 32 18

80 210 325 — 280 417 527 380 — — 250 19 — 22x4 26 31,1 24

100 229 337 — 300 492 618 428 — — 300 23 — 26x5 51 64 35

125 325.3 376 — 325 518 688 505 — — 300 29 — 26x5 58 78,9 56

150 280 415 — 350 615 785 570 — — 350 33 — 28x5 82 114 70

200 330 492 — 400 742 1022 682,5 — — 350 36 — 32x6 109 141
Б

105

250 330 468 — 450 900 1220 826 — — 400 45 — 36x6 169 282 175

300 500 641 — 500 1033 1380 930 1015 130 500 54 — 38x6 259 353

В

260

350 550 699 — 550 1280 1640 1090 1207 130 460 62 245 42x6 470 556 310

400 600 759 — 600 1450 1860 4405 4695 170 600 54 216 44x8 546 717 450

500 700 889 — 700 1676 2186 1516 1658 230 530 67 334 50x8 980 1177 705

600 800 991 — 800 1810 2420 1785 1955 230 530 78 395 52x8 1230 1517

Г

1105

700 900 1107 — 914 3076 3790 2129 2299 230 530 73 361 60x10 1680 2001 1650

800 660 867 — 1000 3250 4065 2295 2450 310 600 82 495 70x10 1750 2121 2050

1000 813 1002 — 1200 3873 — 2975 3330 360 600 103 4944 80x10 2980 3591
Д

5050

1200 1400 1337 — 1400 4150 — 3245 3425 360 600 103 4944 95x12 3130 4043 7200

25

15 141 208 79 79 141 157 182 — — 83 5 — 10х2,5 3,65 6,2

-

6,5

20 152 222 92 92 154 168 185 — — 100 7 — 10х2,5 5 7,7 8,5

25 165,5 239 111 111 175 200 205 — — 115 12,5 — 12х2 6 11,1 12

50 216 310 — 224 350 440 317 — — 200 17 — 20х4 20 26,5

АК

20

65 241 345 — 241 332 408 415 — — 250 19,5 — 20х4 30 40,4 24

80 283 391 — 283 432,5 537,5 374 — — 250 19 — 24х5 35 49,7 30

100 305 425 — 305 500 645 448 — — 300 23 — 26х5 55 68,5 48

125 381 515 — 381 676 715 528 — — 350 29 — 26х5 80 108

Б

110

150 403 543 — 403 660 865 574 — — 350 33 — 30х6 102 130 145

200 419 573 — 419 800 1003 712 — — 400 36 — 34х6 164 212 295

250 457 611 — 457 940 1209 862 — — 400 45 — 36х6 198 319

В

410

300 502 665 — 500 1145 1475 945 1045 140 300 54 160 40х6 345 595 560

350 550 725 — 550 1280 1636 1110 1227 170 460 62 247 42х6 572 703 760

400 600 805 — 600 145 1856 1245 1362 170 460 54 216 46х8 710 879 980

500 700 905 — 700 1676 2182 1580 1730 230 530 67 329 50х8 1180 1444

Г

1550

600 788 1036 — 800 1810 2416 1806 1976 264 550 78 390 58х8 1550 1852 2525

700 900 1156 — 914 3046 — 2125 2305 310 550 73 438 65х10 1795 2300 3300

800 1000 1276 — 1000 3250 — 2340 2650 330 600 83 494 75х10 2080 2678

Д

4200

1000 1200 1560 — 1200 3873 — 3260 3425 330 600 86 4128 85х12 2578 2950 7100

1200 1400 1726 — 1400 3710 — 3435 3790 330 610 105 5040 100х12 11560 12400 9950



стр. 108

Основные размеры задвижек клиновых (продолжение)

PN,
кгс/см2 DN L, мм*

L1, 
мм*

L2, 
мм*

L3, 
мм*

Н, мм Н1, мм Н2, мм Н3, мм W, мм D0, мм
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ди

не
ни

я 
пр

ив
од

а 
 

по
 Г
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55
51

0
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ут
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ий
 м
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ен

т,
Н

м

40

15 138 212 79 79 137,5 164,5 182 — — 80 5 — 14х1,4 4 6,3

-

6,8

20 152 232 92 92 154 168 185 — — 100 7 — 10х2,5 5 7,7 9,5

25 165 249 111 111 180 198 205 — — 125 12,5 — 12х3 8 11,1 12,5

50 216 318 140 224 342 440 317 — — 200 17 — 20х4 20 28,4

А

23

65 241 353 — 241 362 448 415 — — 250 19,5 — 20х4 32 43,2 28

80 283 405 — 312 427,5 537,5 374 — — 250 19 — 24х5 34 48,4 35

100 305 448 — 305 505 640 448 — — 300 24 — 26х5 57 78,2 55

125 381 524 — 381 576 715 528 — — 350 29 — 28х5 88 119

Б

132

150 403 552 — 403 650 850 574 — — 350 28 — 30х6 96 152 159

200 419 602 — 419 788 1008 712 — — 400 37 — 34х6 176 248 290

250 457 660 — 457 940 1330 860 940 170 310 45 — 38х6 276 423
В

450

300 502 740 — 502 1201 1475 955 1055 170 440 54 219 40х6 382 602 650

350 762 1009 — 762 1308 1475 1150 1267 170 400 47 184 46х8 821 1031

Г

810

400 838 1123 — 838 1483 1891 1250 1362 170 460 53 209 45х8 814 1267 1010

500 991 1286 — 991 2465 2820 1523 1693 230 500 66 330 52х8 1359 1743 1700

600 1131 1438 — 1143 2665 — 1805 1945 310 540 63 378 60х10 2120 2706 Д 2720

700 1550 1681 — 1346 2765 — 2125 2374 330 600 72 432 70х10 2350 3091 4100

800 1750 1919 — 1727 2965 — 2370 2490 330 600 83 1494 80х10 2520 3623 5800

1000 2150 1685 — 1981 3873 — 3260 3425 330 600 86 4128 90х12 7200 7680 7100

1200 1400 1915 — 1400 3740 — 3475 3830 360 610 106 5088 110х12 12850 14250 16080

63

15 171 276 79 79 136,5 186,5 182 — — 80 5 — 14х1,5 4 8,3

-

8

20 191 312 92 92 135,5 161,5 185 — — 80 7 — 14х1,5 6 11,6 15

25 215 342 111 111 170,5 207,5 205 — — 105 12,5 — 18х2 8 15,6 19

50 267 420 — 267 396,5 502,5 313 — — 300 16 — 24х6 28 37,5
А

30

80 318 481 — 310 445 555 385 — — 250 19,5 — 24х6 47 82,6 39

100 356 529 — 350 515 655 456 — — 300 24 — 26х5 74 109
Б

48

150 444 673 — 450 650 860 580 — — 350 28,5 — 32х6 146 268 95

200 533 772 — 550 828 1046 749 — — 500 37 — 38х6 370 479

В

295

250 622 871 — 650 1050 1306 898 1015 170 460 45,5 180 42х6 435 586 275

300 711 972 — 750 1215 1521 1040 1152 170 460 41 162 46х8 567 861 530

350 838 1139 — 850 2216 — 1130 1227 230 460 47 295 50х8 895 1185 640

400 991 1195 — 950 2838 — 1455 1456 230 530 54 270 55х8 1274 1500 890

500 1194 1545 — 1194 3320 — 1565 1764 310 550 53 315 60х10 1742 2450 1250

600 1397 1780 — 1397 3684 — 2010 1985 330 610 63 1130 75х10 2290 3050 1700

700 1549 2022 — 1549 2435 — 2235 2415 330 610 58 1044 80х10 5065 5825 2250

800 1778 2251 — 1778 2505 — 2285 2640 360 610 70 1260 100х12 7065 8030 4500

100

15 170 276 79 79 134,5 161,5 182 — — 81 7 — 14х1,5 4 9,7 15

20 190 306 92 92 176 230 185 — — 125 7 — 12х3 9,5 15,6 19

25 214 342 111 111 171,5 208,5 205 — — 105 7 — 18х24 8 19,4 23

50 292 455 140 292 403 507 371 — — 300 10 — 24х5 40 90,9 48
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Задвижки клиновые

Основные размеры задвижек клиновых (окончание)

PN,
кгс/см2 DN L, мм*

L1, 
мм*

L2, 
мм*

L3, 
мм*

Н, мм Н1, мм Н2, мм Н3, мм W, мм D0, мм
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т,
Н

м

100

80 356 583 — 356 465 607 420 — — 350 14 — 28х5 69 122 87

100 432 663 — 432 587,5 752,5 498 — — 450 16 — 32х6 106 183 82

150 559 869 — 559 720 930 636 835 — 535 20 — 40х6 232 408 138

200 660 959 — 660 615 1040 854 892 170 500 28 111 42х6 616 778 420

250 787 1126 — 787 615 1495 955 1105 230 535 28 136 50х8 664 1225 385

300 838 1219 — 838 980 1224 1270 230 550 32 163 52х8 1380 1764 690

350 889 1300 — 889 1395 1735 1286 1427 230 550 45 225 58х8 1350 1670 965

400 991 1412 — 991 1550 1950 1405 1591 310 610 42 252 60х10 1700 2140 1470

500 1194 1606 — 1194 1860 2360 1525 1665 330 540 52 936 70х10 2550 3315 1860

600 1397 1838 — 1397 2195 2795 1995 2173 330 610 62 1115 75х10 4550 5445 2540

700 1549 2034 — 1549 2525 3210 2305 2640 360 610 59 1062 90х12 5960 7240 3730

160

15 216 330 92 92 176 193 185 — — 125 7 — 12х3 6 9.7

-

15

20 229 355 111 111 176 230 205 — — 125 7 — 12х3 9.5 15.6 19

25 254 380 120 120 219 246 208 — — 160 7 — 16х4 12 19.4 23

50 292 469 178 300 429 509 371 — — 250 16 — 24х5 40 59 А 80

80 356 589 — 390 495 645 439 — — 350 19 — 28х5 68 99
Б

87

100 432 669 — 450 590 750 498 — — 450 20 — 32х6 188 255 95

150 559 879 — 600 635 1045 635 730 170 440 28 — 40х6 343 481 В 160

200 660 969 — 660 756 927 854 951 170 460 28 111 50х8 377 551
Г

420

250 787 1136 — 787 812 953 1033 1175 230 530 28 136 60х10 968 1245 570

300 838 1229 — 965 885 980 1224 1366 230 530 32 163 65х10 1380 1790 980

350 1029 1458 — 1029 1350 1675 1123 1265 230 530 36 180 60х10 2060 2580 1730

400 1130 1595 — 1130 1450 1835 1288 1455 310 600 40 240 65х10 2400 3030 2600

500 1321 1843 — 1321 — — 1527 1715 310 610 40 240 75х10 2920 3451 6000

250

15 216 358 111 111 176 193 185 — — 125 7 — 12х3 6 9.8

-

15

20 229 391 111 111 176 230 205 — — 125 7 — 12х3 9.5 14.8 19

25 254 422 120 120 219 246 208 — — 160 7 — 16х4 12 18.8 23

50 320 601 178 368 402.5 507 411 — — 300 13 — 26х5 64 123 А 130

80 360 615 — 300 532.5 667.5 511 — — 450 18 — 32х6 105 235 Б 280

100 400 507 — 350 613 720 567 — — 500 19 — 36х6 162 281
В

385

150 630 916 — 550 847 1072 692 756 170 440 20 80 46х8 381 825 1010

200 680 889 — 600 990 1185 914 1045 230 550 27 132 55х8 520 899
Г

2030

250 800 1150 — 680 1218 1460 1079 1160 230 550 26 129 65x10 1660 2214 3230

300 990 1597 — 850 1355 1640 1245 1387 230 550 30 150 70x10 2951 3585 4800

350 1257 1900 — 1257 1560 1895 1360 1538 330 610 35 630 75x10 5043 5865 5500

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов шаровых с другими строительными длинами 
и присоедини- тельными размерами в том числе по иностранным стандартам – ASME B16.5, DIN и др



стр. 110

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДБОРА ПРИВОДА К ЗАДВИЖКЕ 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МНОГООБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ  ГОСТ Р 55510 (СТ ЦКБА 062)*

*Возможно изготовление с присоединительными размерами по ISO 5211 
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Затворы обратные тип «КОП»

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ тип «КОП»
DN 10 ... 700 ММ; PN 10 ... 250 КГС/СМ2
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Назначение и применение Затворы обратные предназначены для автоматического предотвращения 
обратного потока рабочей среды в трубопроводах

Изготовление корпуса Отливка, поковка
Диапазон размеров DN 10–700 мм
Диапазон давлений PN 10–250 кгс/см2

Стандарт производства Затворы обратные изготавливаются по ГОСТ 33423,        
ТУ 3742-006-82036660-2015, а также с учетом пожеланий заказчика, 
указанных в опросных листах

Рабочая среда - вода, пар и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; 
- нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие взры-

вопожароопасные и токсичные жидкие среды, нейтральные по отноше-
нию к материалам основных деталей; 

- природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, легковоспламе-
няющиеся и токсичные среды, нейтральные по отношению к материалам 
основных деталей, в том числе с содержанием метанола.

Температура среды:
- материал корпуса 20Л, ст.20: от –40 °С до +425 °С;
- материал корпуса 20ГЛ, 09Г2С: от –60 °С до +425 °С;
- материал корпуса 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т: от –60 °С до +565 °С
- материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М3Т: от -110°С до +600 °С

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С);
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С).
По требованию заказчика возможно изготовление затворов обратных и в 
других климатических исполнениях.

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

- несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
- сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов до 9 баллов включительно);
- повышенной сейсмостойкости (сейсмичность 10 баллов).

Класс герметичности - класс «F» для PN<40 кгс/см2 – по ГОСТ 9544 
- класс «EЕ» для PN 40 кгс/см2 – по ГОСТ 9544
По требованию заказчика допускаются другие классы герметичности, соот-
ветствующие обратной арматуре с уплотнением затвора «металл-металл» 
приложения Е ГОСТ 9544

Тип присоединения фланцевое
Исполнение фланцев В соответствии с ГОСТ 33259, ASME B16.5
Строительная длина В соответствии с ГОСТ 3326, КД, утвержденной в установленном порядке, 

а также по требованию опросных листов заказчика
Управление Автоматическое срабатывание
Особенности - ремонтопригодная конструкция

- с целью предотвращения гидравлического удара в системе при сраба-
тывании затвора, затворы обратные могут снабжаться демпфирующим 
устройством, связанным с поворотной осью захлопки

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требо-
ваниям:
- лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
- полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и дру гих марок по требованию заказчика.
Установочное положение Рабочее положение затворов:

- на горизонтальном трубопроводе – крышкой вверх; 
- на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе 

вверх
Направление подачи  
рабочей среды

под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе)
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Затворы обратные тип «КОП»
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Материалы основных деталей:

№ 
п/п

Наименование 
детали

исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1 Корпус 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

2 Кольцо 20Л с наплавкой 20ГЛ с наплавкой
12Х18Н9ТЛ 
с наплавкой

12Х18Н12М3ТЛ 
с наплавкой

3 Захлопка 20Л с наплавкой 20ГЛ с наплавкой
12Х18Н10Т 
с наплавкой

10Х17Н13М2Т 
с наплавкой

4 Серьга 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

5 Гайка 40Х 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

6 Ось 20Х13 20Х13 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

7 Кронштейн 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

8 Винт 40Х 40Х 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

9 Гайка 40Х 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

10 Шпилька 40Х 40Х 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

11 Крышка 20Л 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ

Примечание – По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.
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ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
 

Примечание – рисунок КОП является условным и может отличаться от существующей конструкции. 
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Затворы обратные тип «КОП»

Основные размеры КОП 16, 25, 40 кгс/см2

Обозначение  
изделия

Таблица 
фигур

DN
PN,  

кгс/см2

Материал 
корпуса  

по ГОСТ 977
n L H D D1 D2 D4 D6 d b h h2 H1

Масса 
(не 

более), 
кг

КОП 50-16 19с76нж

50

16

20Л

4 230 136 160 125 102 - 88 18 18 3 3 - 13КОП 50-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 50-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 80-16 19с76нж

80

20Л

4 310 162 195 160 133 - 121 18 20 3 3 - 27КОП 80-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 80-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-16 19с76нж

100

20Л

8 350 202 215 180 158 - 150 18 20 3 3 - 34КОП 100-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 100-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 150-16 19с76нж

150

20Л

8 480 258 280 240 212 - 204 22 22 3 3 - 72КОП 150-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 150-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-16 19с76нж

200

20Л

12 550 294 335 295 268 - 260 22 24 3 3 - 137КОП 200-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 200-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 250-16 19с76нж

250

20Л

12 650 330 405 355 320 - 313 26 30 3 3 - 260КОП 250-16 ХЛ1 19лс76нж 20ГЛ

КОП 250-16 УХЛ1 19нж76нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 50-25 19с53нж

50

25

20Л

4 230 136 160 125 - 87 88 18 20 - 3 4 22КОП 50-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 50-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 80-25 19с53нж

80

20Л

8 310 162 195 160 - 120 121 18 22 - 3 4 34КОП 80-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 80-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-25 19с53нж

100

20Л

8 350 202 230 190 - 149 150 22 24 - 3 4 52КОП 100-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 100-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 150-25 19с53нж

150

20Л

8 480 258 300 250 - 203 204 26 30 - 3 4 103КОП 150-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 150-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-25 19с53нж

200

20Л

12 550 294 360 310 - 259 260 26 34 - 3 4 212КОП 200-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 200-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ
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Основные размеры КОП 16, 25, 40 кгс/см2 (окончание)

Обозначение  
изделия

Таблица 
фигур

DN
PN,  

кгс/см2

Материал 
корпуса  

по ГОСТ 977
n L H D D1 D2 D4 D6 d b h h2 H1

Масса 
(не 

более), 
кг

КОП 250-25 19с53нж

250 25

20Л

12 650 330 425 370 - 312 313 30 36 - 3 4 297КОП 250-25 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 250-25 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 50-40 19с53нж

50

40

20Л

4 230 136 160 125 - 87 88 18 20 - 3 4 22КОП 50-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 50-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 80-40 19с53нж

80

20Л

8 310 162 195 160 - 120 121 18 22 - 3 34КОП 80-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 80-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-40 19с53нж

100

20Л

8 350 202 230 190 - 149 150 22 24 - 3 4 52КОП 100-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 100-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 150-40 19с53нж

150

20Л

8 480 258 300 250 - 203 204 26 30 - 3 4 103КОП 150-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 150-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-40 19с53нж

200

20Л

12 550 294 375 320 - 259 260 30 38 - 3 4 212КОП 200-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 200-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 250-40 19с53нж

250

20Л

12 650 330 445 385 - 312 313 33 42 - 3 4 297КОП 250-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 250-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 300-40 19с53нж

300

20Л

16 750 382 510 450 - 363 364 33 46 - 4 5 362КОП 300-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 300-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 400-40 19с53нж

400

20Л

16 950 480 655 585 - 473 474 39 58 - 4 5 585КОП 400-40 ХЛ1 19лс53нж 20ГЛ

КОП 400-40 УХЛ1 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ
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Затворы обратные тип «КОП»

Основные размеры КОП 63, 100, 160 кгс/см2

Обозначение  
изделия

Таблица 
фигур

DN
PN, 

кгс/см2

Материал 
корпуса по 

ГОСТ 977-88
n L H D D1 D8 D9 d b h

Мас-
са, 
не 
бо-
лее, 
кг

КОП 50-63 19с38нж
50

63

20Л
4 300 230 175 135 85 102 22 26 3 53КОП 50-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ

КОП 50-63 УХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 80-63 19с38нж

80
20Л

8 380 260 210 170 115 133 22 30 3 75КОП 80-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ
КОП 80-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-63 19с38нж
100

20Л
8 430 260 250 200 145 170 26 32 3 100КОП 100-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ

КОП 100-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 150-63 19с38нж

150
20Л

8 550 365 340 280 205 250 33 38 3 196КОП 150-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ
КОП 150-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-63 19с38нж
200

20Л
12 650 357 405 345 265 285 33 44 3 217КОП 200-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ

КОП 200-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 250-63 19с38нж

250
20Л

12 775 405 470 400 320 345 39 48 3 341КОП 250-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ
КОП 250-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 300-63 19с38нж
300

20Л
16 900 465 530 460 375 410 39 54 4 472КОП 300-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ

КОП 300-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 350-63 19с38нж

350
20Л

16 1025 514 595 525 420 465 39 60 4 627КОП 350-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ
КОП 350-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 400-63 19с38нж
400

20Л
16 1150 568 670 585 480 535 45 66 4 882КОП 400-63 ХЛ1 19лс38нж 20ГЛ

КОП 400-63 ХЛ1 19нж38нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 50-100 19с19нж

50

100

20Л
4 300 230 195 145 85 102 26 28 3 61КОП 50-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 50-100 ХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 80-100 19с19нж

80
20Л

8 380 260 230 180 115 150 26 34 3 89КОП 80-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 80-100 ХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-100 19с19нж
100

20Л
8 430 260 265 210 145 175 30 38 3 110КОП 100-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 100-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 150-100 19с19нж

150
20Л

12 550 360 350 290 205 250 33 46 3 235КОП 150-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 150-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-100 19с19нж
200

20Л
12 650 420 430 360 265 285 39 54 3 341КОП 200-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 200-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 250-100 19с19нж

250
20Л

12 775 480 500 430 320 345 39 60 3 472КОП 250-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 250-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 300-100 19с19нж
300

20Л
16 900 533 585 500 375 410 45 70 4 598КОП 300-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 300-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 350-100 19с19нж

350
20Л

16 892 609 655 560 420 465 52 76 4 824КОП 350-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 350-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 400-100 19с19нж
400

20Л
16 991 660 715 620 480 535 52 80 4 1106КОП 400-100 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 400-100 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
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Основные размеры КОП 63, 100, 160 кгс/см2 (окончание)

Обозначение  
изделия

Таблица 
фигур

DN
PN, 

кгс/см2

Материал 
корпуса по 

ГОСТ 977-88
n L H D D1 D8 D9 d b h

Мас-
са, 
не 
бо-
лее, 
кг

КОП 50-160 19с19нж
50

160

20Л
4 300 230 195 145 95 115 26 30 3 61КОП 50-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 50-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 80-160 19с19нж

80
20Л

8 380 260 230 180 130 150 26 36 3 89КОП 80-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 80-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-160 19с19нж
100

20Л
8 430 260 265 210 145 175 30 40 3 110КОП 100-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 100-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 150-160 19с19нж

150
20Л

12 550 360 350 290 205 250 33 50 3 235КОП 150-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 150-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-160 19с19нж
200

20Л
12 650 456 430 360 275 315 39 60 3 318КОП 200-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 200-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 250-160 19с19нж

250
20Л

12 841 493 500 430 330 380 39 68 3 370КОП 250-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 250-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 300-160 19с19нж
300

20Л
16 968 522 585 500 380 410 45 78 4 430КОП 300-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 300-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ
КОП 350-160 19с19нж

350
20Л

16 1038 544 655 560 420 465 52 84 4 1435КОП 350-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ
КОП 350-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

КОП 400-160 19с19нж
400

20Л
16 1140 580 715 620 480 535 52 88 4 1900КОП 400-160 ХЛ1 19лс19нж 20ГЛ

КОП 400-160 УХЛ1 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ

Основные размеры КОП 250 кгс/см2

Обозначение из-
делия

DN
PN, 

кгс/см2

Материал  
корпуса  

по ГОСТ 977-88
n L H D D1 D2 D3 d h h1

Мас-
са, не 

бо-
лее, 
кг

КОП 50-250
50

250

20Л
8 371 125 215 165 125 95,2 25 46 38 63КОП 50-250 ХЛ1 20ГЛ

КОП 50-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
КОП 80-250

80
20Л

8 460 282 265 203 170 136,5 32 56 48 92КОП 80-250 ХЛ1 20ГЛ
КОП 80-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ

КОП 100-250
100

20Л
8 535 352 310 241 195 161,9 36 62 54 168КОП 100-250 ХЛ1 20ГЛ

КОП 100-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
КОП 150-250

150
20Л

12 600 452 395 317,5 250 211,1 39 92 83 270КОП 150-250 ХЛ1 20ГЛ
КОП 150-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ

КОП 200-250
200

20Л
12 841 500 482 394 320 269,9 45 103 92 320КОП 200-250 ХЛ1 20ГЛ

КОП 200-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
КОП 250-250

250
20Л

12 1000 516 585 483 375 323,8 51 119 108 390КОП 250-250 ХЛ1 20ГЛ
КОП 250-250 УХЛ1 12Х18Н9ТЛ
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ тип «ЗО»
DN 10 ... 1400 ММ; PN 10 ... 250 КГС/СМ2
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Назначение и применение Затворы обратные предназначены для автоматического предотвращения 
обратного потока рабочей среды в трубопроводах

Изготовление корпуса прокатная сталь

Диапазон размеров DN 10–1400 мм

Диапазон давлений PN 10–250 кгс/см2    

Стандарт производства Затворы обратные изготавливаются по ГОСТ 33423,         
ТУ 3742-006-82036660-2015, а также с учетом пожеланий заказчика, указан-
ных в опросных листах

Рабочая среда - вода, пар и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; 
- нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие взрыво-

пожароопасные и токсичные жидкие среды, нейтральные по отношению к 
материалам основных деталей; 

- природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, легковоспламе-
няющиеся и токсичные среды, нейтральные по отношению к материалам 
основных деталей, в том числе с содержанием метанола.

Температура среды:
- материал корпуса 20Л, ст.20: от –40 °С до +425 °С;
- материал корпуса 20ГЛ, 09Г2С: от –60 °С до +425 °С;
- материал корпуса 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т: от –60 °С до +565 °С
- материал корпуса 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М3Т: от -110°С до +600 °С

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

• «У1» (температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С);
• «ХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «УХЛ1» (температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С);
• «Т» (температура окружающего воздуха от -10°С до +50°С);
• «ОМ» (температура окружающего воздуха от -40°С до +45°С).
По требованию заказчика возможно изготовление затворов обратных и в 
других климатических исполнениях.

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

- несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
- сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов до 9 баллов включительно);
- повышенной сейсмостойкости (сейсмичность 10 баллов).

Класс герметичности - класс «F» для PN<40 кгс/см2 – по ГОСТ 9544 
- класс «EЕ» для PN 40 кгс/см2 – по ГОСТ 9544
По требованию заказчика допускаются другие классы герметичности, соот-
ветствующие обратной арматуре с уплотнением затвора «металл-металл» 
приложения Е ГОСТ 9544

Тип присоединения фланцевое, под приварку, межфланцевое

Исполнение фланцев В соответствии с ГОСТ 33259, ASME B16.5

Строительная длина В соответствии с ГОСТ 3326, КД, утвержденной в установленном порядке, а 
также по требованию опросных листов заказчика

Управление Автоматическое срабатывание
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

Особенности - ремонтопригодная конструкция (тип ЗО межфланцевый)
- с целью предотвращения гидравлического удара в системе при сраба-

тывании затвора, затворы обратные могут снабжаться демпфирующим 
устройством, связанным с поворотной осью захлопки

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требова-
ниям:
- лакокрасочное эпоксидно-полиуретановое атмосферостойкое покрытие 

любого типа по желанию заказчика;
- полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.

Установочное положение Рабочее положение затворов:
- на горизонтальном трубопроводе – крышкой вверх; 
- на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе 

вверх

Направление подачи рабочей 
среды

под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе)

ОБОЗНАЧЕНИЕ

 ЗО      50     1,6  Р1,6   М С0  У1 ТУ 3741-006-82036660-2015

Тип  
арматуры
Затвор  
обратный

DN
Номинальный 
диаметр

PN, МПа
Номинальное 
давление

Р, МПа 
Перепад  
рабочего  
давления  
на затворе

Тип присоединения
Ф – Фланцевое
П – Под приварку
М – Межфланцевое

Исполнение  
сейсмостойкости

С0 – Несейсмостойкое
С1 – Сейсмостойкое
ПС – Повышенной    
сейсмостойкости

Климатическое  
исполнение

У1 – Умеренный
ХЛ1 – Холодный
УХЛ1 – Умеренный
и холодный
Т - Тропический
ОМ - Морской
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Материалы основных деталей:*

Наименование 
детали

исп. У1 исп. ХЛ1 исп. УХЛ1

1,10 Фланец сталь 20 сталь 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

2,6,9 Прокладка ПОН-Б, ПУТГ ПУТГ ПУТГ ПУТГ

3 Седло сталь 20 с наплавкой
сталь 09Г2С 
с наплавкой

12 18Н10Т с наплавкой
10Х17Н13М2Т 
с наплавкой

4 Захлопка сталь 20 с наплавкой
сталь 09Г2С 
с наплавкой

12 18Н10Т с наплавкой
10Х17Н13М2Т 
с наплавкой

5 Ось 20Х13 20Х13 12 18Н10Т 10 17Н13М2Т

7 Корпус сталь 20 сталь 09Г2С 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

8 Шпилька 40Х 40Х 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т

11 Гайка 40Х 40Х 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т

*По согласованию с заказчиком возможно изготовление из других материальных и климатических исполнений.

5

11

1

7

2 63 4

8 9

10
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗАТВОРА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО
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Основные размеры ЗО фланцевых

Номинальный 
диаметр

DN
Параметры

16
кгс/см2

25
кгс/см2

40
кгс/см2

63
кгс/см2

100
кгс/см2

160
кгс/см2

25

L* 156 156 156 210 210 210

D 115 115 115 135 135 135

d 26 26 26 25 25 25

Масса*, кг,  
не более

8 8 8 16 16 16

50

L* 200 200 200 198 203 225

D 190 160 160 175 195 195

d 59 59 59 47 45 45

Масса*, кг,  
не более

11 11 11 17 23 24

80

L* 190 200 200 270 270 270

D 195 195 195 210 230 230

d 78 78 78 77 77 77

Масса*, кг,  
не более

13 14 14 19 25 26

100

L* 250 262 262 250 300 300

D 215 230 230 250 265 265

d 96 96 96 94 92 92

Масса*, кг,  
не более

20 21 21 29 38 39

150

L* 340 352 352 345 385 385

D 280 300 300 340 350 350

d 145 145 145 142 136 136

Масса*, кг,  
не более

29 41 41 67 88 93
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

Основные размеры ЗО фланцевых (окончание)

Номинальный 
диаметр

DN
Параметры

16
кгс/см2

25
кгс/см2

40
кгс/см2

63
кгс/см2

100
кгс/см2

160
кгс/см2

200

L* 410 356 376 430 510 510

D 335 360 375 405 430 430

d 207 202 202 198 190 190

Масса*, кг,  
не более

51 59 83 111 146 161

250

L* 330 409 454 445 420 540

D 405 425 445 530 500 500

d 254 254 252 246 236 236

Масса*, кг,  
не более

72 85 122 153 222 261

300

L* 360 400 470 640 630 630

D 460 485 510 530 585 585

d 303 303 301 294 284 284

Масса*, кг,  
не более

92 105 171 198 317 375

350

L* 430 450 510 545 545 545

D 520 550 570 595 655 655

d 351 351 351 342 332 332

Масса*, кг,  
не более

128 145 217 280 425 445

400

L* 400 442 442 550 800 800

D 580 610 580 670 715 715

d 398 398 398 386 376 376

Масса*, кг,  
не более

168 195 220 378 547 560

500

L* 585 674 674 875

- -

D 710 730 755 800

d 501 500 495 508

Масса*, кг,  
не более

279 299 385 550

600

L* 595 634 685 1023

- -

D 840 840 890 925

d 602 600 595 585

Масса*, кг,  
не более

412 434 614 791

700

L* 760 830 857 1216

- -

D 910 960 995 1045

d 692 684 692 692

Масса*, кг,  
не более

502 587 790 959

*Значения диаметров и давлений, неуказанных в таблице, уточняются при размещении заказа.
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ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ЗАТВОРА ОБРАТНОГО ПОД ПРИВАРКУ

 

Основные размеры ЗО под приварку

Диаметр но-
минальный
(Условный 

проход) DN, 
мм

L*, мм

Номинальное давление Р ,кгс/см2

16 25 40 63

m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг

50 160 57 12 3 12 3 12 3 12 3

80 195 89 12 6 12 6 12 6 12 6

100 230 127 12 10 12 10 12 10 12 10

150 300 159 12 17 12 17 14 19 16 21

200 370 219 12 31 12 31 14 34 16 37

250 380 273 12 43 14 47 14 47 16 51

300 390 325 14 57 14 57 14 57 16 61

350 400 377 14 76 14 76 14 76 16 83

400 450 426 16 106 16 106 16 106 16 106

500 550 530 16 165 16 165 16 165 16 165

600 650 630 18 252 18 252 18 252 18 252

700 750 720 18 334 18 334 18 334 20 358

800 810 820 18 420 18 420 18 420 20 450

900 910 920 18 675 18 675 18 675 - -

1000 1000 1020 18 830 18 830 18 830 - -

1200 1100 1220 18 1145 18 1145 - - - -

1400 1200 1420 18 1509 18 1509 - - - -

*Значения диаметров и давлений, неуказанных в таблице, уточняются при размещении заказа.
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

Основные размеры ЗО под приварку

Диаметр но-
минальный
(Условный 

проход) DN, 
мм

L*, мм

Номинальное давление Р ,кгс/см2

80(100)* 160* 200(210)* 250*

m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг m, мм Масса*, кг

50 160 57 12 3 12 3 14 3 14 3

80 195 89 14 6 14 6 14 6 24 8

100 230 127 14 11 14 11 18 13 24 16

150 300 159 16 21 18 22 18 22 30 31

200 370 219 16 37 18 40 24 49 30 57

250 380 273 16 51 24 76, 24 76, 40 102

300 390 325 16 61 24 93 24 93 - -

350 400 377 16 83 40 168 40 168 - -

400 450 426 18 114 40 219 40 219 - -

500 550 530 18 177 - - - - - -

*Значения диаметров и давлений, неуказанных в таблице, уточняются при размещении заказа.
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ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ЗАТВОРА ОБРАТНОГО МЕЖФЛАНЦЕВОГО

Основные размеры ЗО межфланцевых

Диаметр  
номинальный 

 (Условный проход) 
DN

РN,
кгс/см2 L*, мм D, мм d, мм Масса*, кг

50

16

170 160 49 9

80 210 195 78 17

100 240 215 96 24

150 269 280 146 41

200 326 335 202 65

250 355 405 254 93

300 407 460 303 122

350 455 520 351 167

400 535 580 398 224

500 655 710 501 388

600 695 840 602 539

700 805 910 692 665

800 905 1020 792 817

900 1035 1120 892 1018

1000 1165 1255 992 1415

50

25

170 160 49 10

80 214 195 78 19

100 256 230 96 29
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Затворы обратные поворотные тип «ЗО»

Диаметр  
номинальный 

 (Условный проход) 
DN

РN,
кгс/см2 L*, мм D, мм d, мм Масса*, кг

150

25

291 300 146 53

200 360 360 202 82

250 375 425 254 116

300 435 485 303 159

350 485 550 351 216

400 585 610 398 279

500 675 730 500 469

600 745 840 600 589

700 865 960 690 862

800 985 1075 790 1064

900 1105 1185 892 1427

1000 1215 1315 992 1767

50

40

170 160 48 10

80 220 195 78 19

100 270 230 96 31

150 291 300 145 54

200 380 375 200 102

250 421 445 252 147

300 499 510 301 217

350 547 570 351 266

400 655 655 398 394

500 755 755 495 607

600 795 890 595 824

700 935 995 695 1077

800 1095 1135 795 1498

50

63

194 175 47 15

80 254 210 77 27

100 294 250 94 42

150 365 340 142 86

200 430 405 198 136

250 455 470 246 194

300 515 530 294 270

350 595 595 342 356

400 695 670 386 500

500 805 800 485 806

600 875 925 585 1074

700 1065 1045 685 1318

50

80/100

266 195 45 21

80 334 230 75 39

100 384 265 92 58

Основные размеры ЗО межфланцевых (продолжение)
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Диаметр  
номинальный 

 (Условный проход) 
DN

РN,
кгс/см2 L*, мм D, мм d, мм Масса*, кг

150

80/100

455 350 136 121

200 565 430 190 217

250 620 500 236 301

300 710 585 284 476

350 780 655 332 647

400 860 715 376 789

50

160

280 195 45 22

80 340 230 75 41

100 390 265 92 61

150 465 350 136 127

200 575 430 190 232

250 630 500 236 324

300 720 585 284 511

50

200

320 210 46 37

80 424 290 80 84

100 540 360 102 155

150 585 440 150 282

200 745 535 192 495

250 900 670 254 913

50

250

333 215 45 37

80 395 265 70 85

100 438 310 90 147

150 573 395 136 271

200 711 485 179 445

*Значения диаметров и давлений, неуказанных в таблице, уточняются при размещении заказа.

Основные размеры ЗО межфланцевых (окончание)
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Клапаны запорные, регулирующие, 
запорно-регулирующие 

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ, 
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ
DN 15 ... 500 ММ; PN 16 ... 420 КГС/СМ2
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Назначение и применение Предназначены для использования в качестве запорной, регулирующей 
или запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах, емкостях и другом 
оборудовании промысловых и газосборных пунктов, газоперерабатываю-
щих заводов, подземных хранилищ газа, линейной части магистральных 
газопроводов, технологических обвязок компрессорных, дожимных, газора-
спределительных и газоизмерительных станций, а так же других взрывопо-
жароопасных и химически опасных производствах и объектах.

Изготовление корпуса Отливка, поковка

Диапазон размеров DN 15–500 мм

Диапазон давлений PN 16–420 кгс/см2

Стандарт производства Клапаны запорные, регулирующие, запорно-регулирующие изготавливают-
ся в соответствии с техническими условиями ТУ 28.14.11-013-82036660-22.

Рабочая среда Вода, воздух, пар, масла, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты, 
природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды.
Температура среды:
- материал корпуса 20Л, ст.20: от –40 °С до +425 °С;
- материал корпуса 20ГЛ, 09Г2С: от –60 °С до +425 °С;
- материал корпуса 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ: от –60 °С  

до +565 °С.
- материал корпуса 10Х17Н13М3Т: от -110°С до +600 °С

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

У1 – для макроклиматического района с умеренным климатом;
УХЛ1 – для макроклиматических районов с умеренным холодным климатом;
ХЛ1 – для макроклиматического района с холодным климатом;
Т – Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропи-
ческим климатом;
ОМ – Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и 
тропическим морским климатом.
По требованию заказчика возможно изготовление клапанов и в других 
климатических исполнениях

Сейсмостойкость  
по шкале MSK-64

- несейсмостойкие (сейсмичность до 6 баллов включительно);
- сейсмостойкие (сейсмичность свыше 6 баллов  

до 10 баллов включительно).

Класс герметичности По ГОСТ 9544. По требованию заказчика допускается изготовление  
с другими классами герметичности. 

Тип присоединения - фланцевое
- под приварку 
- муфтовое
- штуцерное

Исполнение фланцев В соответствии с ГОСТ 33259, ASME B 16.5

Строительная длина В соответствии с ГОСТ 3326, КД, утвержденной в установленном порядке, 
а также по требованию опросных листов заказчика
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Клапаны запорные, регулирующие, 
запорно-регулирующие 

Управление - ручной
- электрический привод 
- пневматический привод 
- гидравлический  привод

Особенности Тип затвора – односедельный, сегментный, многоступенчатый
Исполнение корпуса - S образный, угловой, осевой, трехходовой

Вид покрытия Заводское антикоррозионное покрытие, покрытие по специальным требо-
ваниям:
- лакокрасочное двухслойное эпоксидно-полиуретановое атмосферостой-

кое покрытие любого цвета по желанию заказчика;
- полиуретановый грунт-протектор для антикоррозионной защиты металла 

(жидкий цинк) и других марок по требованию заказчика.

Установочное положение - на вертикальном трубопроводе – любое; 
- на горизонтальном трубопроводе приводом вверх.
При наклонном или горизонтальном положении задвижки должна быть 
предусмотрена дополнительная опора под привод.

Направление подачи  
рабочей среды

по стрелке на корпусе клапана
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – пружина сальника; 4 – кольцо; 5 – сальник; 6 – букса;  7,14,15 – прокладка;  
8 – седло; 9 – плунжер; 10,13 – втулка; 11 – манжета; 12 – подшипник; 16 – гайка; 17 – шпилька; 18 – шток;  
19 – шайба стопорная; 20 – гайка; 21 – кольцо уплотнительное; 22 – контргайка;  23 – бобышка, 24 – муфта; 
25 – болт.
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Клапаны запорные, регулирующие, 
запорно-регулирующие 

Габаритные и присоединительные размеры клапанов до PN 160 без привода.

РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО PN160 БЕЗ ПРИВОДА

DN, мм
PN, 

кгс/см2

Проходной Угловой
h, мм в зав. от 
темп. рабочей 

среды, °С h1, мм h2, мм D1, мм M1 M2 ход, мм

L, мм L1, мм L, мм L1, мм 220 420

10
16-40 120 186 85 118 130 330 75 15 45 M42x1,5 M10

10

63-160 210 296 105 148 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

15
16-40 130 196 90 123 130 330 75 15 45 M42x1,5 M10

63-160 210 302 105 151 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

20
16-40 150 218 95 129 130 330 75 15 45 M42x1,5 M10

63-160 230 342 115 171 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

25
16-40 160 232 100 136 130 330 100 15 45 M42x1,5 M10

63-160 230 342 115 171 145 345 100 15 45 M42x1,5 M10
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DN, мм
PN, 

кгс/см2

Проходной Угловой
h, мм в зав. от 
темп. рабочей 

среды, °С h1, мм h2, мм D1, мм M1 M2 ход, мм

L, мм L1, мм L, мм L1, мм 220 420

32
16-40 180 266 105 148 180 380 125 20 45 M42x1,5 M10

16
63-160 260 390 130 195 180 380 125 20 45 M42x1,5 M10

40
16-40 200 290 115 160 190 395 115 20 45 M42x1,5 M12

16
63-160 260 404 130 202 190 395 115 20 45 M42x1,5 M12

50
16-40 230 320 125 170 210 430 115 20 45 M42x1,5 M12

63-160 300 450 150 225 210 430 115 20 45 M42x1,5 M12

65
16-40 290 390 145 195 230 485 110 20 65 M64x2 M14

25
63-160 340 510 170 255 240 495 110 20 65 M64x2 M14

80
16-40 310 420 155 210 270 570 110 20 65 M64x2 M14

63-160 380 560 190 270 270 570 110 20 65 M64x2 M14

100
16-40 350 480 175 240 280 600 130 25 85 M64x2 М16

40
63-160 430 630 215 315 290 610 130 25 85 M64x2 М16

125
16-40 400 530 200 265 350 670 130 25 85 M64x2 М16

63-160 500 730 250 365 350 670 130 25 85 M64x2 М16

150
16-40 480 616 225 293 360 710 130 25 85 M64x2 М16

60
63-160 550 810 275 405 360 710 130 25 85 M64x2 М16

200
16-40 600 770 275 360 440 850 130 25 85 M64x2 М16

63-160 650 940 325 470 450 860 130 25 85 M64x2 М16

250 16-40 730 926 325 423 540 990 140 30 95 М64x2 M20
100

300 16-40 850 1074 375 487 660 1260 140 30 95 М80x2 M20

Примечание – Габаритные и присоединительные размеры клапанов Ду350, Ду400, Ду500 предоставляются по запросу

РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО PN160 БЕЗ ПРИВОДА (окончание)
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Клапаны запорные, регулирующие, 
запорно-регулирующие 

Габаритные и присоединительные размеры клапанов на PN 250, PN 400 без привода.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ НА ДАВЛЕНИЕ PN 250, PN 400  
БЕЗ ПРИВОДА

DN, мм
PN,

кгс/см2

Проходной Угловой
h, мм от темп. 

рабочей среды, 
°С h1, мм h2, мм D1, мм M1 M2 ход, мм

L, мм L1, мм Угловой L1, мм 220 420

10
250 250 460 125 230 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

10

400 250 460 125 230 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

15
250 260 480 130 240 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

400 260 480 130 240 140 340 75 15 45 M42x1,5 M10

25
250 280 520 140 260 140 340 100 15 45 M42x1,5 M10

400 280 520 140 260 140 340 100 15 45 M42x1,5 M10
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DN, мм
PN,

кгс/см2

Проходной Угловой
h, мм от темп. 

рабочей среды, 
°С h1, мм h2, мм D1, мм M1 M2 ход, мм

L, мм L1, мм Угловой L1, мм 220 420

32
250 340 590 170 295 195 395 125 20 45 M42x1,5 M10

16
400 340 590 170 295 195 395 125 20 45 M42x1,5 M10

40
250 400 690 200 345 205 410 115 20 45 M42x1,5 M12

400 400 690 200 345 205 410 115 20 45 M42x1,5 M12

50
250 400 750 200 375 230 450 115 20 45 M42x1,5 M12

16
400 400 750 200 375 230 450 115 20 45 M42x1,5 M12

65
250 460 810 230 410 260 505 110 20 65 M64x2 M14

25
400 460 810 230 410 260 505 110 20 65 M64x2 M14

80
250 580 1030 290 515 290 590 110 20 65 M64x2 M14

400 580 1030 290 515 290 590 110 20 65 M64x2 M14

100
250 650 1100 325 550 300 620 130 25 85 M80x2 М16

40
400 650 1100 325 550 300 620 130 25 85 M80x2 М16

125
250 750 1360 375 680 380 700 130 25 85 M80x2 М16

400 750 1360 375 680 380 700 130 25 85 M80x2 М16

150
250 750 1360 375 680 410 750 130 25 85 M80x2 М16

60
400 750 1360 375 680 410 750 130 25 85 M80x2 М16

200
250 1040 1750 520 875 490 910 130 25 85 M80x2 М16

400 1040 1750 520 875 490 910 130 25 85 M80x2 М16

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ НА ДАВЛЕНИЕ PN 250, PN 400  
БЕЗ ПРИВОДА (окончание)
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ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ТИПОВ  
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ОТ ОСНОВНЫХ, УКАЗАННЫХ В КД
к СППК, СППКР, СППКС, СППКРС DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 1,6 МПа(16 кгс/cм2)

Вход Выход

На изделие
На комплект ответных 

фланцев
На изделие

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение В В В В

Допустимые исполнения  
по заказу

F E F E
D C D C
M L M L

DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 2,5 МПа (25 кгс/cм2), 4,0 МПа (40 кгс/cм2)

Вход Выход

На изделие
На комплект ответных 

фланцев
На изделие

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение F E В В

Допустимые исполнения  
по заказу

D C F E
M L D C
В* В* M L

*с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 6,3 МПа (63 кгс/cм2), 10,0 МПа (100 кгс/cм2)

Вход Выход

На изделие
На комплект ответных 

фланцев
На изделие

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение J J F E

Допустимые исполнения  
по заказу

F E D C
D C M L
M L В* В*
В* В* - -

*с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 16,0 МПа (160 кгс/cм2)

Вход Выход

На изделие
На комплект ответных 

фланцев
На изделие

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение J J F E

Допустимые исполнения  
по заказу

F E D C
D C M L
M L В* В*

*с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

Исполнения фланцев СППК DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 20,0 МПа (200 кгс/cм2), 25,0 МПа (250 кгс/cм2), 

32,0 МПа (320 кгс/cм2) по запросу.

Допустимые отклонения типов
Уплотнительных поверхностей
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к БПК  
DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 PN 1,6 МПа (16 кгс/cм2)

Вход На комплект 
ответных
фланцев

Выход
На комплект 

ответных фланцевСППК ПУ СППК ПУ

Основное исполнение B B B B B B

Допустимые 
исполнения по заказу

F E F F E F
D C D D C D
M L M M L M

DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 PN 4,0 МПа (40 кгсм2)

Вход На комплект 
ответных
фланцев

Выход
На комплект 

ответных фланцевСППК ПУ СППК ПУ

Основное исполнение F E F B B B

Допустимые 
исполнения по заказу

D C D F E F
M L M D C D
B* B* B* M L M

* с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 50, 80, 100, 150 PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Вход На комплект 
ответных
фланцев

Выход
На комплект 

ответных фланцевСППК ПУ СППК ПУ

Основное исполнение J J J F E F

Допустимые 
исполнения по заказу

F E F D C D
D C D M L M
M L M B* B* B*
B* B* B* - - -

* с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 50, 80, 100, 150 PN 16,0 МПа (160 кгс/см2)

Вход На комплект 
ответных фланцев

Выход На комплект ответ- 
ных фланцевСППК ПУ СППК ПУ

Основное исполнение J J J F E F

Допустимые 
исполнения по заказу

F E F D C D
D C D M L M
M L M B* B* B*

* с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

Исполнения фланцев СППК DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 20,0 МПа (200 кгс/cм2), 25,0 МПа (250 кгс/cм2),  
32,0 МПа (320 кгс/cм2), 42,0 МПа (420 кгс/cм2) по запросу.
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к ПУ 
DN 80, 100, 200, 300 PN 0,6 МПа (6 кгс/cм2)

На изделие На комплект ответных флан-
цевВход Выход

Основное исполнение B B B

Допустимые исполнения  
по заказу

E E F

C C D

L L M

DN 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300 PN 1,6 МПа (16 кгс/cм2)

На изделие На комплект ответных флан-
цевВход Выход

Основное исполнение B B B

Допустимые исполнения  
по заказу

E E F

C C D

L L M

DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 PN 4,0 МПа (40 кгс/cм2)

На изделие На комплект ответных флан-
цевВход Выход

Основное исполнение E E F

Допустимые исполнения  
по заказу

C C D

L L M

B* B* B*

* с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 50, 80, 100, 150 PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), 10,0 МПа (100 кгс/см2)

На изделие На комплект ответных флан-
цевВход Выход

Основное исполнение J J J

Допустимые исполнения  
по заказу

E E F

C C D

L L M

B* B* B*

* с прокладками СНП с двумя ограничительными кольцами

DN 25, 50, 80, 100, 150 PN 16,0 МПа (160 кгс/см2)

На изделие На комплект ответных флан-
цевВход Выход

Основное исполнение J J J

Допустимые исполнения  
по заказу

E E F

C C D

L L M

Исполнения фланцев СППК DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 PN 20,0 МПа (200 кгс/cм2), 25,0 МПа (250 кгс/cм2), 
32,0 МПа (320 кгс/cм2), 42,0 МПа (420 кгс/cм2)  по запросу.

Допустимые отклонения типов
Уплотнительных поверхностей
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на блоки СППК с ПУ  
DN 50, 80, 100, 150, 200 PN 16 кгс/cм2

Вход Выход

СППК ПУ
На комплект ответных 

фланцев
СППК ПУ

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение B B B B B B

Допустимые исполнения 
по заказу

F E F F E F

D C D D C D

M L M M L M

DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 PN 40 кгс/cм2

Вход Выход

СППК ПУ
На комплект ответных 

фланцев
СППК ПУ

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение F E F B B B

Допустимые исполнения  
по заказу

D C D F E F

M L M D C D

M L M

DN 50, 80, 100 PN 63 кгс/cм2

Вход Выход

СППК ПУ
На комплект ответных 

фланцев
СППК ПУ

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение J J J F E F

Допустимые исполнения  
по заказу

F E F D C D

D C D M L M

M L M E F E

DN 25 PN 100 кгс/cм2 и DN 25, 50, 80, 100 PN 160 кгс/cм2

Вход Выход

СППК ПУ
На комплект ответных 

фланцев
СППК ПУ

На комплект ответных 
фланцев

Основное исполнение J J J F E F

Допустимые исполнения 
по заказу

F E F D C D

D C D M L M

M L M E F E

При заказе допустимого исполнения присоединительных фланцев изделий применяется наценка.
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Опросные листы

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ________________ 
НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ

 

 

р с  ст  
стр. 14  

 

  
    

 

   
 

Организация:   Телефон:  

Представитель:   Факс:  

Адрес:   e- ai:  

Тип крана 0 под приварку 0 муфтовый                 0 штуцерный 
0 фланцевый 0 комбинированный   

Для фланцевого 
исполнения 

 
0 ГОСТ тип 0 другое  

Количество  
шт. 

Диаметр номинальный  
D  

Давление номинальное  
0 P  16   0 P  25    0 P  40    0 P  80    0 P  100   0 P  160      0 P 250     0 P 320 

Уплотнение крана 0  Металл-металл                                    0 Металл-полимер 

Рабочее давление   кгс/см2  при макс. раб. температуре 

  кгс/см2  при мин. раб. температуре 

 
Рабочая среда 

 
 
(наименование, наличие примесей, их размер и концентрация) 

Температура рабочей 
среды 

 
от °С до °С 

Температура  окружающей 
среды 

 
от °С до °С 

Условия ксплуатации  
0 наземная 0 подземная 0 другое  

Материал основных частей 
крана 

 
0 корпус по ТУ   0 корпус другое  

Расположение  крана  
0 горизонтальное 0 вертикальное 0 другое  

Исполнение крана 0 полнопроходной 0 стандартнопроходной 

Строительная длина 0 ГОСТ мм 0 другое  

Удлинение колонны 
удлинителя 

0 мм 0 тип удлинения  

Управление 0 ручное 0 привод 
0 редуктор с маховиком 

 
Привод 

0 Электрический: Модель/тип  
0 Пневматический: Модель/тип  
0 Пневмогидравлический: Модель/тип  

Время закрытия 0 ГОСТ 0 другое сек. 

Покрытие 0 по ТУ 0 другое  

Упаковка 0 по ТУ 0 другое  

Дополнительные условия  
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ОПРОСНЫЙЛИСТ№ __________________   
НА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ

стр. 14  

 

 

ОПРОСНЫ ЛИСТ     
НА ЗАДВИ КИ  КЛИНОВЫЕ 

 

Заказчик: Местонахождение: 
Проект. номер: Адрес: 
Об ект: Телефон, факс: 
1 Номинальный  размер  (условный  проход), D  мм  
2 Номинальное  (условное)  давление, P  кгс/см2   (МПа)  
3 Рабочее  давление Pраб., кгс/см2   (МПа)  
4 Температура рабочей  среды С от С   до   
5 Температура окружающего воздуха С от С   до   
6 Климатическое  исполнение по ГОСТ 15150:   У1   Л1  У Л1    

   
7 Рабочая среда:   жидкая 

газообразная 
    

8 Состав рабочей среды  (расшифровка)    
9 Герметичность затвора по ГОСТ 9544    
10 Материал  корпусных  деталей: 

D 50 литая сталь 
  20Л 

20ГЛ 
20 5МЛ 
12 18Н9ТЛ 
12 18Н12М3ТЛ 
    

D 40  прокатная сталь   09Г2С 
12 18Н10Т 
12 18Н12М2Т 
    

11 Присоединение к трубопроводу 
фланцевое: 

  ГОСТ 33259 
исполнение  
ASME B16.5 (B16.47) 
исполнение  


под  приварку:   по СТО Газпром по 
СТ КБА 013 

 
 


приварные катушки:   длина мм 
муфтовое:   резьба М  

резьба  
резьба R  

вантузное штуцерное     
другое 

   

12 Размер DнхS присоединяемой трубы мм  
материал трубы 

13 Возможность заужения магистрального прохода:   да нет 
14 Установка:   надземная 

подземная, высота 
удлинителя м 


15 Управление:   маховик 
редуктор 
 лектропривод 
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Опросные листы

ОПРОСНЫЙЛИСТ№  _________________ 
НА ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ

  
стр. 14  

 

 
 

ОПРОСНЫ ЛИСТ      
НА ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ 

 

Заказчик: Местонахождение: 
Проект. номер: Адрес: 
Об ект: Телефон, факс: 
1 Номинальный  размер  (условный  проход),  D  мм  
2 Номинальное  (условное)  давление,  P  кгс/см2  (МПа)  
3 Рабочее  давление,  Pраб. кгс/см2  (МПа)  
4 Температура  рабочей  среды С от С   до С 
5 Температура  окружающего  воздуха С от С   до С 
6 Климатическое  исполнение по ГОСТ 15150:   У1   Л1  У Л1    

   
7 Рабочая среда:   жидкая 

газообразная 
    

8 Состав рабочей среды  (расшифровка)    
9 Герметичность затвора по ГОСТ 9544:   

    

10 Материал  корпусных  деталей: 
литая сталь 

  20Л 
20ГЛ 
12 18Н9ТЛ 
12 18Н12М3ТЛ 


11    прокатная сталь   20 
09Г2С 
12 18Н10Т 
10 17Н13М2Т    

12 Присоединение к трубопроводу 
фланцевое: 

  ГОСТ 33259 
исполнение  
ASME B16.5 (B16.47) 
исполнение  


под  приварку:   по СТ КБА 013 
 

 

    

приварные катушки:   длина мм 

муфтовое:   резьба М  
резьба  
резьба R  

вантузное штуцерное     
другое 

   
13 Размер DнхS присоединяемой трубы мм  

материал трубы    
14 Возможность заужения магистрального прохода:   да нет 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №  _______________ 
НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

стр. 144 

 

 

ОПРОСНЫ  ЛИСТ      
НА ПРЕДО РАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 

 

 
Заказчик: 

 
Местонахождение: 

Проект. номер: Адрес: 
Об ект: Телефон, факс: 

1. Количество клапанов штук  
2. Из них:  рабочих резервных штук  
3. Номинальное давление на входе кгс/см2, изб.  
4. Номинальное давление на выходе клапана кгс/см2, изб.  
5. Рабочее давление кгс/см2, изб.  
6. имический состав рабочей среды, агрегатное состояние  мол.  

 
7. 

Расход рабочей среды: 
- для газа при нормальных условиях, при рабочих условиях (нужное подчеркнуть  
- для жидкости и пара 

 
кг/ч 
кг/ч 

 

8. Тип клапана    
9. Температура на входе/температура на выходе С  
10. Молекулярный вес    
11. Показатель адиабаты газа при условиях сброса    
12. Плотность среды при условиях сброса кг/м3  
13. Вязкость жидкости/пара сПа  
14. Давление настройки кгс/см2, изб.  
15. Давление начала открытия кгс/см2, изб.  
16. Давление полного открытия кгс/см2, изб.  

 
17. 

Давление за клапаном: 
- до срабатывания клапана (клапан закрыт)  
- при срабатывании (клапан открыт) 

 
кгс/см2, изб. 

 

18. Расчетная температура защищаемых узлов С  
19. Расчетная площадь проходного отверстия в седле мм2  
20. Ко ффициент расхода    
21. Принятый наименьший диаметр седла мм  
22. Минимальная температура окружающего воздуха С  
23. Номинальный диаметр клапана на входе D     
24. Номинальный диаметр клапана на выходе D  

1 
   

 
25. 

Присоединение к трубопроводу: фланцевое, муфтовое, штуцерное (нужное подчер- кнуть) 
с указанием стандартов и типов уплотнительных поверхностей 

   

26. Устройство для ручного открытия да/нет  
27. Допустимые протечки клапана см3/мин  
28. Материальное исполнение корпусных деталей  
29. Условия ксплуатации по ГОСТ 15150  
30. Необходимая комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)  
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______________ 
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ОПРОСНЫ  ЛИСТ     
НА УСТРО СТВА ПЕРЕКЛ А ИЕ ПРЕДО РАНИТЕЛЬНЫ  КЛАПАНОВ 

 
 
Заказчик: 

 
Местонахождение: 

 
Проект, номер: 

 
Адрес: 

 
Об ект: 

 
Телефон, факс 

 
1. 

 
Наименование изделия 

 

 
2. 

 
Таблица фигур 

 

 
3. 

 
Номинальный диаметр (условный проход) D  

 

 
4. 

 
Номинальное (условное) давление Р , кгс/см2 

 

 
5. 

 
Назначение 

 

 
6. 

 
Температура рабочей среды 

 
от С до С 

 
7. 

 
Минимальная температура окружающего воздуха 

 
С 

 
8. 

 
им. состав рабочей среды, агрегатное состояние 

 

 
9. 

 
Материальное исполнение корпусных деталей 

 

 
10. 

 
Условия ксплуатации по ГОСТ 15150 

 

 
11. 

Присоединение к трубопроводу: фланцевое, с 
указанием стандартов и типов уплотнительных по- 
верхностей 

 

 
12. Необходимая комплектация (ответные фланцы, 

шпильки, гайки, прокладки) 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №    
НА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ 

 
 
Заказчик: 

 
Местонахождение: 

 
Адрес: 
 
 
Объект: 
 

Телефон, факс 

 
Тип клапана 

Регулирующий  Запорный (отсечной) 
Запорно‐регулирующий   Антипомпажный 

Тип корпуса Прямоточный  Угловой   Осесимметричный 
Диаметр номинальный DN, мм  

Давление номинальное PN, МПа  

РАБОЧАЯ СРЕДА 
Название, состав  

Наличие в среде абразивных частиц 
(размер, мкм/содержание, %) 

Нет      Да   ___________мкм / __________% 

Агрегатное состояние Жидкость     Газ    Пар 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Расход  при норм. усл. при раб.усл. 
м3/ч     т/ч   другие единицы_____ 

Максимальное Нормальное Минимальное 
     

Входное давление Р1 
МПа    кгс/см2 

     

Выходное давление Р2 
МПа    кгс/см2 

     

Макс. перепад давл. в закр. положении, 
МПа* 

     

Температура рабочей среды, Т1, С      
Плотность на входе, р1, кг/н.м3      
Вязкость в рабочих условиях, м2/с*      
Давление насыщенных паров, Рv, МПа*      
Тип давления: Избыточное     Абсолютное 
Температура окружающей среды, С 

Пропускная характеристика: Линейная  Равнопроцентная  Любая1 Другая _____________

Направление подачи среды: Одностороннее    Любое 

Кv требуемое заказчиком, м3/ч* 

Класс герметичности по ГОСТР 9544: IV        V       A       B       Любой1       Другой________ 

Материал корпуса: 20Л   20ГЛ   12Х18Н9ТЛ  12Х18Н12М3ТЛ    Любой1       Другой________ 

Присоединение к трубопроводу: Фланцевое   Под приварку   Другое__________ 

Диаметр трубопровода х толщина 
стенки, мм 

 

Материал трубопровода  

Положение трубопровода Горизонтальное     Вертикальное 

Характеристика 
взрывопожароопасность* 

 

Исполнение фланцев клапана: 
ГОСТ 33259 

Любое1    В   F    C   J   D   Другое__________ 

Уплотнение шпинделя (штока): Любое1    Сальниковое   Сильфонное   
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Строительная длина клапана, мм: по ГОСТ 16587/3326    Другая ________ 

ПРИВОД 

Тип привода: Пневматический    Электрический    Ручной 

Питание привода: кгс/см2    МПа    __________    ________В 

Положение при отсутствии питания: Открыт    Закрыт   Зафиксирован 

Время закрытия, с* Любое1    Не более _________  Не менее ____________ 

Класс взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0 Нет   EExia    EExd    Другая________ 

Степень защиты от проникновения 
твердых предметов и воды по ГОСТ 
14254 

IP65    Другая__________ 

Ручной дублер Нет    Да    Верхний   Боковой 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Позиционер, тип, взрывозащита, 
управляющий сигнал 

Нет   Электропневмат.    Пневматич.    HART 
Без взрывозащиты   EExia    EExd    Другая__________ 

Электропневматич. клапан (для 
запорных) 
Питание, класс взрывозащиты 

Нет   Да   Питание   ___________В 
 
Нет   EExia    EExd    Другая__________ 

Управляющий сигнал Любой1    4-20мА   0,2-1 кгс/см2    FIELDBUS   MODBUS   PROFIBUS PA   
Другой__________ 

Конечные выключатели, тип конечных 
выключателей, взрывозащита 

Нет   Да   Любой тип  Индуктивные   Электромеханические  Другой_____ 
Без взрывозащиты   1Eexi   1Eedx   Другая___________ 

Редуктор давления с фильтром Нет   Да    

Манометр* Нет   Да    

Другие требования по навесному 
оборудованию* 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплект ответных фланцев (КОФ) Нет   Да    

Материал прокладки на фланцы корпуса 
и КОФ* 

Любой1    Паронит   ТРГ2    СНП2   Другой_________   

ЗИП на 2 года* Нет   Да    

Сейсмостойкость, балл по MSK-64* Нет    До 9   Более 9    (________баллов)   

Обогрев, способ обогрева, давление* Нет   Да   

Примечание: * не обязательны для заполнения 
1 При отсутствии данных назначает сам производитель 
2 ТРГ – терморасширенный графит, СНП - спиральнонавитая прокладка 
Особые требования (заполняет заказчик): 
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Строительная длина клапана, мм: по ГОСТ 16587/3326    Другая ________ 

ПРИВОД 

Тип привода: Пневматический    Электрический    Ручной 

Питание привода: кгс/см2    МПа    __________    ________В 

Положение при отсутствии питания: Открыт    Закрыт   Зафиксирован 

Время закрытия, с* Любое1    Не более _________  Не менее ____________ 

Класс взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0 Нет   EExia    EExd    Другая________ 

Степень защиты от проникновения 
твердых предметов и воды по ГОСТ 
14254 

IP65    Другая__________ 

Ручной дублер Нет    Да    Верхний   Боковой 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Позиционер, тип, взрывозащита, 
управляющий сигнал 

Нет   Электропневмат.    Пневматич.    HART 
Без взрывозащиты   EExia    EExd    Другая__________ 

Электропневматич. клапан (для 
запорных) 
Питание, класс взрывозащиты 

Нет   Да   Питание   ___________В 
 
Нет   EExia    EExd    Другая__________ 

Управляющий сигнал Любой1    4-20мА   0,2-1 кгс/см2    FIELDBUS   MODBUS   PROFIBUS PA   
Другой__________ 

Конечные выключатели, тип конечных 
выключателей, взрывозащита 

Нет   Да   Любой тип  Индуктивные   Электромеханические  Другой_____ 
Без взрывозащиты   1Eexi   1Eedx   Другая___________ 

Редуктор давления с фильтром Нет   Да    

Манометр* Нет   Да    

Другие требования по навесному 
оборудованию* 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплект ответных фланцев (КОФ) Нет   Да    

Материал прокладки на фланцы корпуса 
и КОФ* 

Любой1    Паронит   ТРГ2    СНП2   Другой_________   

ЗИП на 2 года* Нет   Да    

Сейсмостойкость, балл по MSK-64* Нет    До 9   Более 9    (________баллов)   

Обогрев, способ обогрева, давление* Нет   Да   

Примечание: * не обязательны для заполнения 
1 При отсутствии данных назначает сам производитель 
2 ТРГ – терморасширенный графит, СНП - спиральнонавитая прокладка 
Особые требования (заполняет заказчик): 

 

ВНИМАНИЕ!

Эскизные чертежи, представленные в каталоге, дают только общее представление о конструкции и могут от-
личаться от фактически изготовляемых изделий.
В связи с работами, проводимыми по модернизации конструкций и улучшению качества изделий, некоторые 
размеры могут изменяться, более точная информация предоставляется по запросу и уточняется при заказе. 
Массы изделий, указанные в каталоге, могут отличаться от фактических значений.
При заказе арматуры необходимо указывать рабочую среду и рабочие параметры, а также необходимость 
дополнительных испытаний, например: на межкристаллитную коррозию, ударный изгиб при пониженных тем-
пературах, сульфидно-коррозионное растрескивание или иные требования заказчика (проектировщика) по ис-
пытаниям. Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, техно-
логических организаций и сотрудников отдела материально-технического обеспечения производства.

При заказе, до заключения договора поставки, необходимо направить в наш адрес опросные листы кли-
ента с полными техническими данными и характеристиками интересующих Вас изделий.



стр. 152

КОНТАКТЫ

СХЕМА ПРОЕЗДА

453430, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 89
Почтовый адрес:453431, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, а/я 61
E-mail: info@zsrb.ru
www.zsrb.ru

Приемная, факс ....................................................................................................................................(34766) 299-00
Генеральный директор .........................................................................................................................(34766) 299-00
Коммерческий директор ......................................................................................................................(34766) 299-01
Отдел продаж/маркетинга ...................................................................................................................(34766) 299-01
Инженерно-техническая служба .........................................................................................................(34766) 299-02
Отдел материально-технического снабжения ...................................................................................(34766) 299-03






